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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
 
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 

Remont istniejącego budynku administracji w zakresie elewacji, dachu i rampy zewnętrznej i instalacji 
odgromowej na dz. nr 137/1 obr. 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 
w Tarnowie 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres i technologię wykonania robót określono w przedmiarze robót . 
Zakres robót budowlanych obejmuje: 

- izolacja przeciwwilgociowa ścian szachtów 
- docieplenie ścian zewnętrznych styropian gr. 5cm 
- docieplenie ościeży styropian gr. 2cm 
- docieplenie ścian kominów styropian gr. 3cm 
- malowanie elewacji 
- tynki cienkowarstwowe systemowe na elewacji 
- pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
- wymiana obróbek blacharskich 
- remont szachów 
- zamurowanie otworów okiennych 
- demontaż i montaż nowej rampy 
- opaska żwirowa przy budynku 
 
1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę: 

     - nie występują 
 
1.2.2. Roboty budowlane w zakresie rozbiórek: 

   demontaż obróbek blacharskich  
   rozbiórka rampy 
   odbicie odparzonych tynków 
   demontaż istniejącego zadaszenia  

 
1.2.3. Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych: 

 izolacja przeciwwilgociowa ścian szachtów 
 docieplenie ścian zewnętrznych, ościeży i kominów ponad dachem 
 malowanie elewacji 
 montaż obróbek blacharskich 
 montaż elementów zewnętrznych  
 pokrycie dachu papą termozgrzewalną 
 opaska żwirowa przy budynku 
 zasypanie szachtów 

 
1.2.4. Roboty w zakresie instalacji budowlanych: 

-    nie występują 
 
1.3. Wyszczególnienie i opis robót towarzyszących i tymczasowych: 

-    rusztowanie rurowe do wykonania elewacji o wysokości 10,00m 
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1.4. Informacje o terenie budowy 

1.4.1. Organizacja robót budowlanych 

Obowiązki Kierownika budowy należy powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 
budowlane oraz będącej członkiem Izby Inżynierów Budownictwa. 
Teren budowy należy zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych 
 
1.4.2. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Nie występuje -  roboty w całości prowadzone będą na działce stanowiącej własność Zamawiającego z 
bezpośrednim dojazdem z drogi publicznej 
 
1.4.3. Ochrona środowiska 

Projektowane roboty remontowe nie spowodują negatywnego oddziaływania na środowisko. Nie 
nastąpi zwiększenie poziomu hałasu i emisji spalin, Sposób odprowadzenia ścieków sanitarnych nie 
ulega zmianie.   
 
1.4.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Szczególnie należy wykonać: 
- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych, 
- zabezpieczenie przed wstępem osób nieupoważnionych, 
- tablice informacyjne – szczegółowe o zakazie wstępu,  ostrzegające o robotach na    wysokościach,  
   prowadzonych robotach bud. itp. 
- czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robót rozbiórkowych, 
- bariery ochronne i daszki nad wejściem do budynku 
- środki ochrony indywidualnej pracowników wynikające z przepisów BHP w zakresie  prowadzonych  
  elementów lub rodzajów robót 
- wyposażenie budowy w środki gaśnicze, odpowiednie instrukcje i apteczkę ze  środkami pierwszej  
  pomocy medycznej, 
- zabezpieczyć budowę w środek łączności i z tablicą numerów alarmowych, 
 
1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Pracownicy w trakcie prowadzenia robót korzystać będą z pomieszczeń budynku, w których znajdują się 
ustępy i umywalki z bieżącą wodą oraz pomieszczenia na szatnię i jadalnię. 
 
1.4.6. Warunki dotyczących organizacji ruchu 

    - nie dotyczy 
 
1.4.7. Ogrodzenia 

Ogrodzenie terenu budowy nie jest wymagane, teren jest ogrodzony 
 
1.4.8. Zabezpieczenia chodników i jezdni 

W trakcie prowadzenia robót należy zapewnić przejście chodnikiem wzdłuż remontowanej elewacji i 
dojście do wejścia do budynku 
 
1.5. Nazwy i kody robót 

45453000 -7 Roboty remontowe i renowacyjne 
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1.6. Określenia podstawowe, zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie  wcześniej nie  
        zdefiniowanych, a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisów  
        dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych 

Zakres robót objętych przedmiarem robót i zamówieniem nie wymaga dodatkowego zdefiniowania 
gdyż są to roboty powszechnie występujące i jednoznacznie zdefiniowane. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH  ORAZ NIEZBĘDNE         
     WYMAGANIA ZWIĄZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,    
    SKŁADOWANIEM I KONTROLĄ JAKOŚCI – POSZCZEGÓLNE  WYMAGANIA ODNOSI SIĘ DO    
    POSTANOWIEŃ NORM 
  
Nie występują materiały i urządzenia wymagające specjalnych (odrębnych) wytycznych odnośnie 
dostawy, składowania itp. Do każdego asortymentu i rodzaju stosować przepisy i wytyczne ogólne w 
zakresie bhp, p. poż. i ochrony środowiska, oraz z uwzględnieniem wytycznych i warunków 
podawanych przez producentów materiałów i urządzeń. 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN NIEZBĘDNYCH LUB  ZALECANYCH DO WYKONANIA  
     ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z  ZAŁOŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wymagania dotyczące sprzętu stosować ogólne – standardowe, sprzęt specjalistyczny nie występuje. 
Należy uwzględnić bezwzględnie wymogi podstawowe: 

- sprzęt i urządzenia budowlane sprawne technicznie, 
- posiadające odpowiednie aktualne instrukcje i przeglądy, 
- będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 

użytkowania, 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

5.1. Rusztowania 

Do wykonania robót elewacyjnych wykorzystać rusztowanie rurowe o wysokości   10,00m z osłoną z 
siatki. W celu zapewnienia wejścia do budynku nad drzwiami wejściowymi zamontować daszki 
zabezpieczające. Ustawione rusztowania odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych oraz oznakować tablicami informacyjnymi. 
 
5.2. Oczyszczenie tynków elewacji 

 zmycie powierzchni myjką ciśnieniową wodą z dodatkiem detergentu 
 spłukanie wodą powierzchni myjką ciśnieniową 

 
5.3. Roboty ziemne 

Zakres robót: 
- Zasypanie szachtów piaskiem dowiezionym 

5.4. Izolacje przeciwwilgociowe 

-  Dysperbit na rapówce 

Materiały do izolacji przeciwwilgociowej należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, 
chroniących przed zawilgoceniem i opadami atmosferycznymi.  
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5.5. Docieplenie ścian zewnętrznych 

5.5.1. Materiały 

Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 
przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 
Budowlanej 
 
Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować płyty styropianowe EPS 100-032 grubości 
5cm na ścianach, 2cm na ościeżach i 3cm na ścianach kominowych ponad dachem. Zastosować 
styropian o odpowiedniej gęstości, zwartej strukturze i wytrzymałości na rozciąganie min. 8 N/m2, 
odporności na temperaturę co najmniej 700C po sezonowaniu u producenta przez okres około 2 
miesięcy od chwili jego wyprodukowania w temperaturze +200 C i wilgotności powietrza 65%.  
Wymiary płyt nie mogą być większe niż 60 x 120 cm z odchyłkami nie większymi niż +2mm, . Odchyłki 
grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5mm. Wytrzymałość płyt styropianowych na 
rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Struktura zwarta, 
czyli granulki polistyrenowe powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 
Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 
 
Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 
odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 
impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 
cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm.                              
 
Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 
żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 
odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 
Zakładu Higieny. 
 
Tynk silikonowy 

Tynk silikonowy, faktura „kamyczkowa”, ziarno 1,5 mm o następujących właściwościach: 
- samooczyszczający (wysoce odporny na zabrudzenia) 
- wysoce elastyczny i odporny na uderzenia 
- wysoka stabilność koloru 
- bardzo niska nasiąkliwość i wysoka paroprzepuszczalność 
- formuła BioProtect -wysoce odporny na rozwój grzybów, alg i pleśni 
- posiadający odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki   Budowlanej oraz Atest   
   Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny. 

 
Elementy uzupełniające 
Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy 
narożnikowe i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). 
Kątowniki aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być 
stosowane do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz 
naroży przy ościeżach drzwi i okien 
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5.5.2. Wykonanie robót 
 
Przygotowanie podłoża 
 Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 
przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 
Przed przystąpieniem do zakładania płyt styropianowych należy zdemontować obróbki blacharskie, 
zamocowane zbyt blisko powierzchni ściany uchwyty odgromowe, anteny, tablice itp. 
 
Mocowanie płyt styropianowych 
Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych od 
substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów, tynków i 
betonów. 
 Należy sprawdzić przyczepność istniejących tynków i powłok malarskich. „Głuche” tynki trzeba odkuć. 
Ubytki i nierówności podłoża powyżej 20 mm należy wypełnić zaprawą cem.-wap. Zabrudzenia, resztki 
substancji antyadhezyjnych, paroszczelne powłoki malarskie i powłoki o niskiej przyczepności do 
podłoża należy usunąć całkowicie, np. za pomocą myjek ciśnieniowych. Stare, nie otynkowane mury, 
odpowiednio mocne tynki i powłoki malarskie należy obmieść z kurzu, a potem umyć wodą pod 
ciśnieniem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia. 
Stare podłoża należy zagruntować preparatem i pozostawić do wyschnięcia przez co najmniej 4 
godziny. 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 
plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 
przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 
10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 
zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 
Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 
koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 
minimum 4 szt./m2. 
Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 
naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 
zwiększyć do minimum 8 szt./m2. W przypadku dolnej kondygnacji przeznaczonej na usługi handlowe 
dopuszczalna jest rezygnacja z układania podwójnej siatki. 
Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 
dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 
Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 
przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po ca 24 h. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 
Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 
budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 
demontażu rusztowań. 
Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 
 
Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 
Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 
mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 
Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm 
za pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 
zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i 
równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 
Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 
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Farba gruntująca - podkład pod tynki 
Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 
przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 
Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 
Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 
Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 
 
Tynk silikonowy  
Dekoracyjny tynk cienkowarstwowy do stosowania na zewnątrz i wewnątrz budynków, zawierający 
ziarno 1,5mm, zacierany pacą, uzyskuje fakturę „baranka”. 
Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 
zastosowaniem płyt styropianowych lub fasadowych płyt z wełny mineralnej. 
Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 
pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu fakturę. 
W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy pochodzące 
od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 
Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 
Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 
mechanicznie. 
 
5.6. Malowanie elewacji 

Prace należy prowadzić w sprzyjających warunkach atmosferycznych. Temperatura podłoża i 
otoczenia, zarówno w trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczególnych materiałów, powinna 
wynosić od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zostać osłonięta i zabezpieczona przed wpływem 
opadów atmosferycznych, bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem silnego wiatru. 
 
Reperacja tynku 
Wszelkie uszkodzenia tynków powinny być skute, a powierzchnia oczyszczona i zagruntowana. 
Przygotowane w ten sposób powierzchnie należy wypełnić odpowiednią zaprawą i zatrzeć do 
wymaganej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczy, wykwitów solnych). Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny 
być zabezpieczone antykorozyjnie. 
 
Malowanie elewacji 
Malowanie elewacji należy wykonać dwukrotnie, używając farby silikonowej zewnętrznej mieszanej 
fabrycznie, ściany należy pomalować w kolorach uzgodnionych z Zamawiającym. Farba silikonowa 
dostarczana jest w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno łączyć jej z innymi materiałami,. Farba 
można nanieść wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Należy chronić malowane powierzchnie 
przed bezpośrednim nasłonecznieniem, działaniem wiatru i deszczu. Czas wyschnięcia farby zależnie 
od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza od około 2 do 6 godz. 
 
Uwaga! 
• Aby uniknąć różnic w odcieniach barw przy zastosowaniu kolorowych farb należy na jednej  
   powierzchni nakładać farbę o tej samej dacie produkcji. 
• Przed ostatecznym wykonaniem malowania na ścianach należy wykonać próbki kolorystyczne na  
   elewacji w celu zatwierdzenia przez Przedstawiciela Inwestora. 
 
Przed przystąpieniem do robót malarskich należy zabezpieczyć folią okna, drzwi, parapety, okładziny 
ścienne, nawierzchnie chodników i opasek w celu uniknięcia zabrudzenia farbą. Po zakończonych 
robotach folię należy usunąć 
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Malowanie elewacji należy wykonać z rusztowania systemowego. Montaż i demontaż rusztowania 
wykonawca jest zobowiązany wykonać zgodnie ze wszystkimi przepisami technicznymi i BHP, dla tego 
rodzaju robót. 
 
Roboty malarskie 
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinnam zawierać: 
- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
- Sposób przygotowania farby do malowania, 
- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np.: pędzle, wałki, agregaty malarskie), 
- Krotność nakładania farby oraz zużycie na 1 m.2, 
- Czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
- Zalecenia w zakresie bhp. 
 
Przygotowanie podłoży. 
Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów, 
glonów oraz odkurzone i umyte woda Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów 
starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. 
 
Gruntowanie 
Przy malowaniu farbami silikonowymi do gruntowania stosować środki gruntujące zależnie od rodzaju 
i stanu podłoża oraz wymagań producenta farb. 
 
Wykonanie powłok malarskich 
Powłoki z farb silikonowych powinny być niezmywalne przy zastosowaniu środków myjących i 
dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitnomatowy wygląd powierzchni. Barwa powłok 
powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów 
pędzla. 
 
Obróbki blacharskie (kraty, parapety i rynny) 
Należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w polskich normach wyrobów i zaleceniami 
producenta oraz normą PN-B-02361:1999. Dla wykonywania robót z blach miedzianych i cynkowo 
tytanowych wg zaleceń normy PN-EN-504:2002 i PN-EN-506:2002 dla blach układanych na ciągłym 
podłożu i zaleceń producenta. Elementy mocowań dla blach miedzianych powinny być miedziane dla 
blach cynkowo-tytanowych ze stali nierdzewnej. Arkusze blachy powinny być łączone na rąbek stojący 
i zakład a mocowanie powinno być schowane tak aby nie było narażone na działanie czynników 
atmosferycznych. Rynny i rury spustowe powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN- 
612:1999, uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom norm PN-EN- 1462:2001, PN-B-
94701:1999, PN-B-94702:1999, 
 
Prace porządkowe 
Po zakończeniu wszystkich robót należy teren budowy uprzątnąć i doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 

5.7. Pokrycie dachu i obróbki blacharskie 

5.7.1. Materiały 

Papa termozgrzewalna 
Papa podkładowa 
Właściwości techniczne : 
Gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
Zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2000 g/m2 
Maks. Siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/poprzek, min. 700/500 N 
Wydłużenie przy maks. rozciągu wzdłuż/poprzek, min. 40/40 % 
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Giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 
Odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 h +100°C 
Grubość 4mm 
Długość rolki 7,5m 
Szerokość rolki 1,0m 
Gwarancja 10 lat 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa 
Warunki stosowania: 
Wykonywanie prac z zastosowaniem pap powinno odbywać się zgodnie z obowiązującymi 
przepisami budowlanymi i szczegółowymi wytycznymi wykonywania izolacji zawartymi w informacji 
technicznej wyrobu. 
 
Papa wierzchniego krycia 
Właściwości techniczne : 
Gramatura osnowy (włóknina poliestrowa) 200 g/m2 
Zawartość asfaltu modyfikowanego elastomerem SBS, min. 2500 g/m2 
Maks. Siła rozciąg. na pasku szer. 5 cm wzdłuż/poprzek, min. 700/500 N 
Wydłużenie przy maks. rozciągu wzdłuż/poprzek, min. 40/40 % 
Giętkość w obniżonych temperaturach -25°C 
Odporność na działanie wysokiej temperatury, w ciągu 2 h +100°C 
Grubość 4mm 
Długość rolki 7,5m 
Szerokość rolki 1,0m 
Gwarancja 10 lat 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa 

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami na gorąco 
Wymagania wg PN-B-24625:1998 

Roztwór asfaltowy do gruntowania 
Wymagania wg normy PN-B-24620:1998. 

5.7.2. Wykonanie robót 

Zasady przygotowywania podłoży 
Podłoża przeznaczone pod pokrycia z pap zgrzewalnych muszą spełniać kilka podstawowych 
wymogów: 
• wymagana jest odpowiednia sztywność i wytrzymałość podłoża zapewniająca przeniesienie 
występujących obciążeń w czasie robót i w czasie eksploatacji dachu, 
• wymagana jest równość podłoża, co ma istotny wpływ na prawidłowy spływ wody, przyczepność 
papy do podłoża i estetykę wykonania pokrycia, 
• podłoża powinny być odpowiednio zdylatowane 
 
Wykonanie pokrycia z papy 
Papę należy układać z zakładka ok.3cm luźno na starym, wyremontowanym, zagruntowanym podłożu z 
papy asfaltowej, na którym ustawione zostały kominki wentylacyjne. Podłoże powinno być wytrzymałe 
mechanicznie, bez luźnych zanieczyszczeń, tłustych plam czy wody. 
Przed przystąpieniem do prac należy dokonać pomiarów połaci dachowej, sprawdzić poziomy 
osadzenia wpustów dachowych, wielkość spadków dachu oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej 
podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy na powierzchni dachu. 
Wskazane jest wykonanie podręcznego projektu pokrycia z rozplanowaniem pasów papy szczególnie 
przy bardziej skomplikowanych kształtach dachu. Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne 
wykorzystanie materiałów. Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w 
temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap modyfikowanych SBS. Przy małych pochyleniach 
dachu do 10% papy należy układać pasami równoległymi do okapu, przy większych spadkach pasami 
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prostopadłymi do okapu (z uwagi na spowodowaną dużą masą możliwość osuwania się układanych 
pasów podczas zgrzewania). 
Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch 
końców do środka. 
Miejsca zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy 
podgrzać palnikiem i przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-
15 cm). Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej 
warstwy papy aż do momentu zauważalnego wypływu asfaltu z jednoczesnym powolnym 
i równomiernym rozwijaniem rolki. Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. 
Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. 
W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy docisnąć zakład, 
używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby 
pojawił się wypływ masy o żądanej szerokości. Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki 
może powodować zbyt duży lub niejednakowej szerokości wypływ masy. Brak wypływu masy 
asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy. 
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady: 
– podłużny 8 lub 10 cm, 
– poprzeczny 12-15 cm. 
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody i zgodnie z kierunkiem 
najczęściej występujących w okolicy wiatrów. Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością Po 
ułożeniu kilku rolek i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca 
źle zgrzane należy podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić. Wypływy masy 
asfaltowej można posypać posypką w kolorze pokrycia w celu poprawienia estetyki dachu. 
W poszczególnych warstwach arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak aby zakłady 
(zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, 
zaleca się przycięcie narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu pod kątem 45°. 
Podczas układania pokrycia papą zgrzewalną należy bezwzględnie stosować warunki podane w 
instrukcji układania pokrycia danego producenta papy termozgrzewalnej. 
 
Obróbki blacharskie 
Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do wielkości pochylenia połaci, roboty blacharskie z 
blachy stalowej powlekanej można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od 
–15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
 
Rynny i rury spustowe z PCV 
Rynny i rury spustowe PCV posiadające aprobatę techniczną AT-15-2969/98, AT-15-3328/98 i atest B-
145 1/96  
2.6.1. Uchwyty do rynien powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-02 
2.6.2. Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać wymaganiom BN-66/5059-01. 
Rynny i rury spustowe – roboty, których dotyczy specyfikacja techniczna obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie całości rynien i rur spustowych na budynku:  
- łączenie elementów – systemy łączone na klej.  
- mocowanie haków – na dwóch wkrętach do podłoża, odległość pomiędzy hakami 50 cm. 
Łuki i łączniki wymagają haków wspomagających umieszczonych nie dalej niż 150 mm po obu stronach 
kształtki. 
- mocowanie rur do ścian - za pomocą obejm zamocowanych do ścian za pomocą śrub. Odległość 
pomiędzy obejmami nie większa niż 180 cm. Łączenie rur powinno uwzględniać przerwę około 10 mm 
umożliwiającą pracę systemu w czasie zmian temperatury. 
 
Wymiana parapetów zewnętrznych 

  demontaż istniejących parapetów 
  uzupełnienie spadków pod parapety zaprawą cementową 
-  montaż parapetów z blachy powlekanej  z uszczelnieniem silikonem 
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       - krawędź parapetu 4 cm od lica ściany po dociepleniu 
 
5.8. Opaska żwirowa 
Profilowanie i zagęszczanie podłoża 
Profilowanie koryta polega na ścięciu nierówności i nadaniu płaszczyznom pochylenia podłużnego i 
spadku poprzecznego.  
Bezpośrednio po profilowaniu podłoża należy przystąpić do jego zagęszczania. Wskaźnik zagęszczenia 
należy określać zgodnie z BN-77/8931-12 [5] lub metodą obciążeń płytowych określonych w zał. B 
normy PN-S-02205/98 
Warstwa żwiru o uziarnieniu 20-40mm i grubości  20cm 

5.9. Rampa 

Rampę wykonać wg rysunku szczegółowego A15-D1 (Detale – rampa) 

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
 
6.1.Materiały 

- materiały wbudowane zgodnie  kosztorysem ofertowym winny spełniać wymogi norm 
wyszczególnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji oraz posiadać atesty i aprobaty 
techniczne udzielone zgodnie z treścią przepisów wyszczególnionych w pkt.10.4 

- dopuszcza się zastosowanie materiałów, urządzeń i osprzętu o parametrach równoważnych 
(nie gorszych) niż określono w  przedmiarze robót i specyfikacji 

 
6.2.Kontrola jakości robót 
 
Kontrola jakości robót prowadzona będzie na bieżąco w trakcie wykonywania robót oraz w trakcie 
odbiorów częściowych:      

 izolacja przeciwwilgociowa ścian szachtów 
 docieplenia elewacji 
 malowanie elewacji 
 pokrycia dachu 
 obróbek blacharskich 
 opaski przy budynku  

 
W trakcie kontroli należy stwierdzić zgodność wykonanych elementów z przepisami i normami 
wyszczególnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbiorów częściowych należy udokumentować oddzielnymi 
protokołami oraz wpisami do dziennika budowy. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Przedmiar robót obejmuje wszystkie roboty możliwe do określenia na etapie projektowania i stanowił 
będzie podstawę do sporządzenia kosztorysu ofertowego. 
W przypadku wystąpienia robót nieprzewidzianych i dodatkowych jak również nie  ujętych w 
przedmiarze i kosztorysie ofertowym, sposób określenia ich ilości i wartości zostanie ustalony w 
umowie z wykonawcą robót. 

 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

Odbiór robót budowlanych należy dokonywać: 
- częściowe przez inspektora nadzoru z udziałem kierownika budowy 
- odbiór końcowy winien odbyć się po zgłoszeniu pisemnym Inwestorowi z tygodniowym 

wyprzedzeniem celem powołania komisji. 
Do odbioru końcowego kierownik budowy przedłoży następujące dokumenty: 
              * oświadczenie kierownika budowy o zakończeniu budowy 

       * protokoły odbiorów częściowych wyszczególnionych w pkt.6.2 
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      * atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności podstawowych materiałów   budowlanych i  
          instalacyjnych użytych lub wbudowanych przy realizacji zadania 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie         
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 
terminie ustalonym umowie licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i 
przyjęcia dokumentów odbiorowych.    

 
9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty tymczasowe i towarzyszące zostały ujęte w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym w 
związku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy będą występować razem z robotami 
podstawowymi 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA    

10.1. Dokumentacja projektowa 

 - przedmiar robót 
 - wytyczne wykonania robót remontowych elewacji i dachu 

10.2. Polskie normy 

PN-86-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. 
PN-88-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów. 
PN-60-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej. 
PN-S-02205/1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 
BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 
PN-99/B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
Świadectwo ITB Nr 334/02 Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków. 
PN-EN ISO 6946 Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła 
PN-92/P-85010 Tkaniny szklane 
PN-B-20130”1999 Płyty styropianowe 
PN-90/B-02867 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania stopnia rozprzestrzeniania 
ognia przez ściany. 
PN-B 10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych. Płyty 
styropianowe. 
PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Płyty styropianowe. 
ZUAT –15A/03 System docieplania ścian zewnętrznych z zastosowaniem styropianu jako materiału 
termoizolacyjnego i pocienionej wyprawy elewacyjnej, 
- PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 
- PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno 
- PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco 
- PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 
- PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smołowe. Metody badań. 
- PN-92/N-01255 Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 
- Instrukcje montażu systemu ocieplenia opracowane przez Producenta systemu 
PN-EN 1906:2003 91.190 Okucia budowlane. Klamki i gałki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i 
metody badań. 
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie. 
PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne dotyczące tarcicy. 
PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne wspólne dla drewna 
okrągłego i tarcicy. 
PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymałościowymi. 
PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 
badania techniczne przy odbiorze. 
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7. PN-EN 1367-1/2001 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności metodą 
bezpośrednią. 
10.3. Dokumentacja budowy 

- dziennik budowy 
- protokół przekazania placu budowy 
- protokół z badania skuteczności ochrony przeciwporażeniowej instalacji elektrycznej   
  oraz odbiorników użytkowanych na placu budowy, 
- odpisy orzeczeń lekarskich dopuszczających pracowników do pracy na wysokości, 
- odpisy zaświadczeń o odbytych przez pracowników zatrudnionych na stanowiskach   
  robotniczych szkoleń wstępnych na stanowisku pracy w zakresie bhp, 
- atesty na używane środki ochrony indywidualnej, 
- protokoły odbioru robót 
Powyższe dokumenty powinny znajdować się stale na terenie budowy i kierownik budowy obowiązany 
jest je udostępnić właściwym organom kontrolnym. 
 
10.4.Przepisy prawne 

- ustawa z dnia 7 lipca – Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z póź. zm.) 
- ustawa z dnia 16.04.2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) 
- ustawa z dnia 24.08.1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z  dnia 2002 r.  
  Nr 147, poz. 1229) 
- ustawa z dnia 21.12.2004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr. 122, poz. 1321 z  póź. zm.) 
- ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z  póź. zm.) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie  
  szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz  
  szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia  
  bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
  szczególnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy  (Dz. U. Nr 62, poz. 285) 
- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
  rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62 poz. 288) 
- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
  przy wykonywaniu robót budowlanych   
 


