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                 Wymagane i oferowane parametry techniczne detektora tętna płodu

Lp Parametry  wymagalne
Parametry oferowane (wpisać tak/nie lub podać 

wartości)

1. Detektor tętna płodu fabrycznie nowy przenośny

2.  Głowica szerokokątna 

3.  Częstotliwość pracy głowicy min. 2,0MHz

4.  Zakres częstości tętna płodu min. 50-210  bpm

5. Długość przewodu głowicy minimum 2 m

6.  Wyświetlacz cyfrowy

7.  Prezentacja  cyfrowa wartości tętna płodu

8.  Regulacja głośności odsłuchu tętna płodu 

9.  Zasilanie akumulatorowe z ładowarką

10.  Instrukcja obsługi w języku polskim

11.
Gwarancja i  bezpłatny serwis w  okresie min. 12 

miesięcy od  daty protokolarnego odbioru 

12.
 Gwarantowany czas od zgłoszenia usterki do jej 

usunięcia maksymalnie 72 godziny  -  dni robocze.             

13.

 W okresie  gwarancji dowóz urządzenia do naprawy 

lub przyjazd   serwisanta do siedziby Zamawiającego 

na koszt Wykonawcy.

  

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty

Niespełnienie wyżej wyszczególnionych parametrów spowoduje odrzucenie oferty.

 


