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Parametry wymagaine

Parametry oferowane
(wpisac tak/nie, poda¢ wartos¢|
)

Optyka endoskopowa, kat patrzenia 30°, $rednica od 2,5 do
2,90 mm, diugos$¢ od 27 cm do 30 cm, transmisja obrazu
poprzez uktad soczewek teleskopowych, autoklawowalna z
wbudowanymi wiéknami $wiattowodowymi - 1 szt

TAK

Przeptywowy ptaszcz operacyjny do wykorzystania z
ptaszczem zewnetrznym statoprzeptywowym, owalny,
$rednica od 4,00 mm do 4,9 mm, z kanatem instrumentowym
na narzedzia potsztywne 5 Fr, zawor doptywowy typu LUER,
kompatybilny z oferowng optyka - 1 szt.

TAK

Statoprzeptywowy ptaszcz operacyjny, rozmiar od 4,5 mm do
6 mm, owalny, do wykorzystania z ptaszczem operacyjnym
wewnetrznym, zawor odptywowy typu LUER, kompatybilny z
oferowang optyka - 1 szt.

TAK

Szczypce biopsyjne i chwytajace - obydwie bransze
ruchome, potsztywne , srednica maks. 5 Fr , dtugo$¢ min. 34
cm, wielorazowego uzytku - 1 szt.

TAK

Nozyczki - ostro zakonczone, jedna bransza ruchoma,
poétsztywne, srednica maks. 5Fr , dlugo$é min. 34 cm,
wielorazowego uzytku - 1 szt.

TAK

Szczypce typu PUNCH - jedna bransza ruchoma,
poétsztywne, srednica maks. 5 Fr, dlugo$é min. 34 cm,
wielorazowego uzytku - 1 szt.

TAK

Sonda palpacyjna - srednica maks. 5 Fr, dtugo$¢ min. 34
cm , stopniowana, potsztywna, wielorazowego uzytku - 1 szt.

TAK

Igtowa, waporyzacyjna elektroda biopolarna do zabiegéw w
$rodowisku NaCl - prosta, wielorazowego uzytku, $rednica
maks. 5 Fr, dtugo$¢é min. 34 cm - 1 szt.

TAK

Pojemnik perforowany do sterylizacji narzedzi - 1 szt.

TAK

10.

Swiattowdd fiberoskopowy - $rednica maks. 2,5 mm, dtugo$é
min. 180 cm, wielorazowego uzytku, - 1 szt.

TAK

11.

Adapter do zrédta swiatta laparoskopowego, firmy Olympus
typ CLV-S, wielorazowego uzytku - 1 szt.

TAK

12.

Kabel bipolarny 3,5 m do diatermii ERBE typ ICC 300 E - 1
szt.

TAK

13.

Gwarancja i bezptatny serwis w okresie min. 12 miesiecy od
daty protokolarnego odbioru uruchomionego urzadzenia.

TAK

14.

Gwarantowany czas od zgtoszenia usterki do jej usuniecia
maksymalnie 72 godziny - dni robocze.

TAK

15.

W okresie gwarancji dow6z urzadzenia do naprawy lub
przyjazd serwisanta do siedziby Zamawiajacego na koszt
Wykonawcy.

TAK

16.

Instrukcja obstugi w jezyku polskim

TAK

17.

Do oferty nalezy dotaczy¢ informacje stawierdzajaca, ze
Wykonawca prowadzi autoryzowany serwis oferowanych
urzadzen endoskopowych na terenie RP potwierdzong przez
producenta sprzetu.

TAK

18.

Do oferty nalezy dotaczy¢ firmowe materiaty producenta
zawierajace dane techniczne, w ktérych winny by¢ zawarte
informacje potwierdzajace spetnienie wymaganych
parametréw techniczno-uzytkowych.

TAK

19.

Szkolenie pracownikéw w miejscu instalacji u
Zamawiajacego oraz jeden cykl szkolen lekarza w osrodku
referencyjnym

TAK

Brak potwierdzenia przez Wykonwace spetnienia warunku granicznego skutkowat bedzie odrzuceniem oferty
przetargowe;.

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




