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Punktacja w kryterium parametry techniczne

Kryteria oceny jakosci Punktacja

Pakiet Nr 1 - Endoprotezy cementowe stawu biodrowego

llo$¢ rozmiardéw trzpienia 8 rozmiaréw = 0 pkt, powyzej 8 = 5 pkt

Obecnos¢ gtow o Srednicy 32 mm Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt

Pakiet Nr 2 - Endoprotezy stawu biodrowego typu "Resurfacing”

Czes¢ udowa w rozmiarach od 39 do 63 mm
Srednicy zewnetrznej ze skokiem co2 mmico 1 |Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
mm w centralnych rozmiarach

Opcja rewizyjna elementu udowego tzw. glowa
XL kompatybilng z trzpieniem o stozku 12/14 o
Srednicach zewnetrznych w zakresie od 39 do 63 [Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
mm ze skokiemco2mmico 1 mmw
centralnych rozmiarach

Pakiet Nr 3 - Endoprotezy monokondylarne stawu kolanowego

Mozliwos¢ zastosowania alternatywnie czesci
piszczelowej typu "mobile bearing" i "fixed
bearing" lub czesci piszcelowej wykonanej
catkowicie z polietylenu

Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt

dostepne grubosci wktadki polietylenowej "mobile
bearing" lub "fixed bearing": 9,5 mm, 11,5 mm, Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
13,5 mm

Pakiet Nr 4 - Endoprotezy catkowite stawu ramiennego

W ofercie glowy nesymetryczne Nie - 0 pkt, Tak - 10 pkt




