Stymulator VDDR

Zatacznik 2.3

L.p. [Parametry wymagane Parametry oferowane (podac) Ocena punktowa
1.[gniazda do elektrod IS-1 wymagane
2.|rok produkcji 2006 lub 2007 wymagane
3.|[program nocny lub histereza wymagane
4.[czestos¢ stymulacji 30-160 lub wiecej wymagane
5.|funkcja rate adaptive podac i opisac¢ wymagane
6.|"upper rate" (podac¢ zakres) wymagane
7.|mozliwos¢ zmiany amplitudy impulsu od min. 0,5 V wymagane
8.[szerokos¢ impulsu A/V od 0,1 do 1,5 ms wymagane

czuto$¢ komorowa co najmniej w zakresie 1,0 - 7,5 mV lub
9.|szerzej wymagane
polarnosé¢ stymulacji i czutosci, unipolarny, bipolarny we
10.|wszystkich ustawieniach wymagane
11.|a-v delay zalezny od czestosci rytmu wymagane
12.|mozliwo$¢ oceny progu stymulacji thresold wymagane
13.|funkcja rate response wymagane
14.|elekiroda a/v sterydowa wymagane
15.|dostarczenie i serwisowanie urzadzen programujgcych wymagane
Parametry oceniane Parametry oferowane (podac) Ocena punktowa
powyzej 6 do 7 lat - 1 pkt,
1.]czas do wymiany >= 6 lat powyzej 7 do 8 lat - 2 pkt,
powyzej 8 - 5 pkt
ponizej 0,15 mV - 5 pkt,
2.|czutos¢ przedsionkowa 0,1 mV lub nizej ponizej 0,2 mV - 2 pkt, 0,2
mV lub wiecej - 0 pkt
3.[funkcja switch mode (opisac) Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
4 z_automat)’/c'zny opis stanu baterii i/lub przewidywane; Nie - 0 pkt, Tak - 3 pkt
zywotnosci stymulatora
5 [7@@wansowane opcje histerezy preferujace rytm wiasny Nie - 0 pkt, Tak - 5 pkt
(opisac)
. za jeden rodzaj - 1 pkt, za
6.|elektroda A /V aktywna i pasywna dwa rodzaje - 3 pkt
Parametry do okreslenia Parametry oferowane (podac) Ocena punktowa
1.[rodzaj stymulaciji bez pkt.
2.|warto$¢ aplitudy stymulacji A/V (zakres) bez pkt.
3.|automatyczna sygnalizacja do wymiany stymulatora bez pki.
4.|dane fabryczne stymulatora (podac) bez pkt.
5.|czasowe programowanie / kanatu, trybu, czestosci (podac) bez pkt.
6.|szerokos¢ stymulatora bez pkt.
7.|grubosé (mm) bez pkt.
8.|objetose (cm?) bez pkt.
9.|waga bez pkt.
10.| Technical manual w j. polskim jesli mozliwe bez pkt.

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




