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DO PB " INSTALACJA WEWN�TRZNA WOD-KAN, CENTRALNEGO 

OGRZEWANIA, WENTYLACJI MECHANICZNEJ, KLIMATYZACJI I SPR�-

�ONEGO POWIETRZA DLA PRZEBUDOWY ISTNIEJ�CYCH POMIESZCZE�

STERYLIZATORNI I MAGAZYNU BIELIZNY WRAZ Z INSTALACJAMI W 

CELU DOSTOSOWANIA DO OBECNIE OBOWI�ZUJACYCH PRZEPISÓW 

CZ��� OPISOWA 

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

 Niniejszy projekt opracowany jest na podstawie: 

 - zlecenia Inwestora 

 - uzgodnie� z Inwestorem 

 - projektów bran�owych 

 - obowi�zuj�cych norm i przepisów 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji 

wewn�trznych wod-kan, centralnego ogrzewania, wentylacji, klimaty-

zacji i spr��onego powietrza dla przebudowy istniej�cych pomiesz-



cze� sterylizator ni i magazynu bielizny Szpitala Specjalistyczne-

go im. E. Szczeklika w Tarnowie. 

3. ZAKRES OPRACOWANIA

 Niniejszy projekt obejmuje swym zakresem nast�puj�ce instala-

cje 

- wewn�trzna instalacja wod-kan. 

- wewn�trzna instalacja centralnego ogrzewania 

- instalacja spr��onego powietrza 

- instalacja wentylacji i klimatyzacji 

4. WEWN�TRZNA INSTALACJA WODNA

Instalacj� zaprojektowano wymieni� na całej długo�ci tj. od 

poziomu piwnic, poprzez parter wystawiaj�c ko�cówki remontowanej 

instalacji na poziom I pi�tra. Instalacj� zaprojektowano z rur 

stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Poziomy wodoci�gowe pro-

wadzi� pod stropem w piwnicy. Na instalacji wodoci�gowej znajduje 

si� 1 hydrant wewn�trzny 25, który nale�y zlikwidowa�.  

Doprowadzenie wody do poszczególnych przyborów przewiduje si� pod 

tynkiem oraz izolacj� ruroci�gów prefabrykowanymi osłonami z pian-

ki poliuretanowej gr. 6mm jako zabezpieczenie przed roszeniem. Go-

tow� instalacj� nale�y podda� próbie szczelno�ci na ci�nienie 

0.9MPa. 

Armatura: zawory odcinaj�ce kulowe. 

4.1. Instalacja wody ciepłej i cyrkulacji 

Przewody wody ciepłej i cyrkulacyjnej zaprojektowano wymieni�

tak�e na całej długo�ci tj. od poziomu piwnic, do poziomu I pie-

tra. Instalacje poł�czy� z istniej�c� na I pi�trze. Instalacj� wy-

kona� z rur stalowych ocynkowanych wg PN-74/H-74200. Podej�cia do 

przyborów sanitarnych wykona� w bruzdach �cian. 

Na przewodach zało�y� izolacj� "Thermaflex" FRZ o grubo�ci 13mm. 

Poziomy i piony wraz z armatur� odcinaj�c�, zabezpieczy� przed ro-

szeniem i strat� ciepła piank� FRZ firmy „Thermaflex", w dostoso-

waniu do �rednic przewodów. 

- woda zimna pianka FRZ grubo�� 6 mm 

- woda ciepła i cyrkulacyjna pianka FRZ grubo�� 13 mm. 

- Wykonane instalacje nale�y podda� próbie ci�nieniowej na 0,9 
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MPa, płukaniu i dezynfekcji wg normy PN-81/B-10700.00-04 Insta-

lacje wewn�trzne wodoci�gowe i kanalizacyjne – Wymagania i bada-

nia przy odbiorze. 

Wymiarowanie instalacji 

Wymiarowanie instalacji wodoci�gowych, oparto o przepływy ob-

liczeniowe wg PN-92/B-01706. 

Z uwagi na niemo�liwo�� dokładnej inwentaryzacji istniej�cej 

instalacji wodoci�gowej, w trakcie wykonawstwa mog� wyj�� dodatko-

we przewody nie wykazane w niniejszej dokumentacji. Przewody te 

nale�y równie� wymieni� na całej długo�ci. 

5. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

�cieki odprowadzane b�d� do istniej�cej kanalizacji sanitar-

nej. Przed przyst�pieniem do prac podł�czeniowych nale� sprawdzi�

rzeczywiste usytuowanie pionów kanalizacyjnych w budynku.  

Przewiduj� si� wymian� wszystkich pionów kanalizacyjnych od 

poziomu piwnic, a� do poziomu I pi�tra. Podł�czenia przyborów do 

istniej�cych pionów kanalizacyjnych nale�y wykona� z rur PVC kana-

lizacyjnych kielichowych z wbudowan� uszczelk�. 

Przy monta�u przyborów sanitarnych nale�y uwzgl�dni� wymogi 

zawarte w "Wytycznych projektowania szpitali ogólnych - Instalacje 

wewn�trzne „Warszawa 1985r, a w szczególno�ci: 

• Umywalki montowa� na wysoko�ci 0,71 m od podłogi, w odległo-

�ci 5 cm od �ciany, wylot baterii 0.85 nad podłog�

• umywalki lekarskie na wysoko�ci 0.80, baterie 1,0 m nad pod-

łog�

• zlewy w pom. brudowników i porz�dkowych na wys. 0.50m, bate-

rie 0.95 m. 

Cało�� wg cz��ci graficznej. 

Z uwagi na niemo�liwo�� dokładnej inwentaryzacji istniej�cej 

instalacji kanalizacyjnej, w trakcie wykonawstwa mog� wyj�� dodat-

kowe przewody nie wykazane w niniejszej dokumentacji. Przewody te 

nale�y równie� wymieni� na całej długo�ci. 

6. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenia strat ciepła przeprowadzono na podstawie PN-83/B-

3406, temperatury przyj�to wg. PN-82/B-02402 i PN-82/B-02403. 

Współczynniki przenikania ciepła obliczono na podstawie PN-91/B-



02020. 

Na rzutach podano straty ciepła poszczególnych pomieszcze�. Doko-

nano powi�kszenia powierzchni grzejników oraz przepustowo�ci in-

stalacji o ok. l5% z uwagi na przerwy w działaniu instalacji spo-

wodowane wył�czeniami zaworów termostatycznych. 

6.1. Układ instalacji i przewody. 

Projektuje si� wymian� całej instalacji centralnego ogrzewa-

nia na poziomie piwnic i parteru. Piony rozprowadzaj�ce przeprowa-

dzi� na poziom I pietra i poł�czy� z istniej�cymi pionami. Gał�zki 

rozprowadzaj�ce od pionów do grzejników projektuje si� z rur sta-

lowych czarnych, zgrzewanych typu �redniego wg.PN-79/H-74244 ł�-

czonych przez spawanie.  

Cz��� pomieszcze� z uwagi na brak w pobli�u pionów projektuje 

si� zasili� od istniej�cych pionów rurami stalowymi czarnymi, 

zgrzewanych typu �redniego wg.PN-79/H-74244 ł�czonych przez spawa-

nie.  

Gał�zki projektuje si� prowadzi� jako kryte, w wykutych bruz-

dach �ciennych. Ruroci�gi nale�y osłoni� prefabrykowanymi osłonami 

z pianki poliuretanowej gr. 20mm, a bruzdy zamurowa�.  

6.2. Grzejniki. 

Projektuje si� grzejniki płytowe higieniczne typu PURMO.

Grzejniki nale�y zamontowa� zgodnie z wymaganiami dla obiektów 

słu�by zdrowia tj. w odległo�ci 10 cm  od �ciany oraz 10 cm od 

podłogi. 

6.3. Armatura 

Projektuje si� na zasilaniu grzejników zawory termostatyczne 

7723 V lub 7724 V /k�towe/ z głowicami 7230 BW firmy Herz, z prze-

znaczeniem do obiektów publicznych, na powrotach zawory 3723 lub 

3724 /k�towe/. 

6.4. Zalecenia dla instalacji z zaworami Herz 

a) Nale�y starannie wypłuka� instalacj� a grzejniki płuka� do-
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datkowo przed monta�em 

b) W czasie prac monta�owych i budowlanych głowice termostatycz-

ne powinny by� zast�pione przez kapturki ochronne.  

c) Podczas przeprowadzania prób szczelno�ci instalacji, poł�czo-

nej z płukaniem, wszystkie zawory grzejnikowe powinny by�

całkowicie otwarte dla obu stopni regulacji.  

d) Głowice termostatyczne zamontowa� po regulacji instalacji 

oraz po jej rozruchu i uruchomieniu na gor�co. 

6.5. Próby instalacji 

Po zako�czeniu robót monta�owych nale�y dokona� próby szczel-

no�ci instalacji na zimno na ci�nienie 0.6 MPa. Nale�y równie� do-

kona� regulacji działania instalacji oraz odbioru działania w sta-

nie gor�cym. 

6.6. Wykonawstwo robót. 

a) Roboty obj�te niniejszym opracowaniem wykona� zgodnie z ni-

niejszym projektem oraz Warunkami Technicznymi Wykonania i 

Odbioru Robót Budowlano-Monta�owych cz.II - Instalacje Sani-

tarne Dz.Bud. nr 1/71 i Dz.Bud. nr 2/71. 

b) Przy wykonawstwie uwzgl�dni� wymagania monta�owe firmy 

Herz oraz instrukcje monta�owe urz�dze�. 

` Z uwagi na niemo�liwo�� dokładnej inwentaryzacji istniej�cej 

instalacji kanalizacyjnej, w trakcie wykonawstwa mog� wyj�� do-

datkowe przewody nie wykazane w niniejszej dokumentacji. Prze-

wody te nale�y równie� wymieni� na całej długo�ci. 

7. INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI

Proj. wentylacja powinna zapewni� minimalne przepływy powie-

trza wentylacyjnego, które wg normy wynosz�: 

Dane dotycz�ce wentylacji pomieszcze�

Nr 

pom. 

Przeznaczenie pomieszczenia nawiew wywiew

Wymian / h Wymian / h

2. Przyj�cie materiału 12 12 (10% podci-

�nienie) 



3. Pomieszczenie mycia i dezyn-

fekcji 

10 10

9.i10. Przygotowanie pakietów 10 (5% nadci�nienie) 10

12 Sterylizacja gazowa 20 20

14. Magazyn sterylny 10 (10% nadci�nie-

nie) 
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18. Mycie wózków 12 do 14 12 do 14

19. Suszenie wózków 12 do 14 12 do 14

- dla oddzielnych ust�pów – 30m3/h 

- dla łazienek i umywalni – 50m3/h 

- pomieszczenia przeznaczone do stałego pobytu ludzi – 30m3/h dla 

ka�dej przebywaj�cej osoby. 

Zaprojektowano instalacj� wentylacji mechanicznej nawiewno-

wywiewnej.  

Centrala nawiewna VS-10-R-HC75-T, Q = 5040m3/h i spr��u 200Pa. 

Instalacja z central� VS-10-R-HC75-T posiada nagrzewnic� wod-

n� o mocy o mocy 67.83kW. Centrala posiada tak�e chłodnic� wod-

n� o mocy chłodniczej 23.1kW. Zespół wentylatora nawiewnego po-

siada moc 2.2kW. Do centrali oferowany jest kompletny system 

automatyki steruj�cej. Filtry powietrza na nawiewie klasy DEU4. 

Filtry powietrza na wywiewie klasy DEU4. Central� nale�y umie-

�ci� na poziomie piwnic. Natomiast instalacje nawiewn� od cen-

trali umie�ci� pod stropem pomieszczenia. Instalacje wykona� z 

rur kwasoodpornych o �rednicach jak w cz��ci graficznej. Cen-

trala pracuje wył�cznie na powietrzu zewn�trznym. Powietrze do-

staj� si� do centrali poprzez czerpni� �cienn� 800x600 która 

jest umieszczona na �cianie czerpni na poziomie piwnic. Nato-

miast do komory czerpni wewn�trznej projektuje si� doprowadzi�

kanały 500x400 zako�czone czerpniami �ciennymi 500x400. Dolna 

kraw�d� musi si� znajdowa� min. 2.0m ponad poziom terenu. Zu�y-

te powietrze usuwane jest poprzez wentylatory kanałowe lub da-

chowe, nad poziom dachu budynku. Niektóre przewody kominowe w 

zwi�zku z monta�em wentylatorów b�d� wymagały rozfrezowania na 

wi�ksz� �rednic�. Dotyczy to kominów z wentylatorami TD-

800/200-1szt., TD-800/200N–1szt,RF/4-200–2szt.   

Powstałe skropliny z centrali nawiewnej nale�y odprowadzi� do 

instalacji kanalizacji sanitarnej.  
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Woda lodowa do zasilania centrali wytwarzana b�dzie w agrega-

cie wody lodowej o mocy chłodniczej min. 23.1kW, np.: agregat 

CWP 07 o mocy chłodniczej 28.0kW. 

W salach z klimatyzacja zaleca si� stosowanie �aluzji ze-

wn�trznych w oknach co znacznie ograniczy zapotrzebowanie na 

moc chłodnicz�. 

W zwi�zku z ró�n� funkcj� pomieszcze� zaprojektowano równie� in-

stalacj� wyci�gow� pracuj�c� z wentylatorami kanałowymi i dachowy-

mi. W przypadku wentylatorów nale�y pami�ta� o zasilaniu tych�e 

wentylatorów z wewn�trznej instalacji energetycznej.  

W pomieszczeniu sterylizatora gazowego zaprojektowano wentylacj�

lokaln� podł�czan� do sterylizatora gazowego. Zaprojektowano wen-

tylator dachowy HCTT/4-500-B-Ex o wydajno�ci Q=7100m3/h. Wentyla-

tor ten b�dzie pracował w fazie aeracji pasywnej sterylizatora. W 

pomieszczeniu sterylizatora gazowego zaleca si� stosowa� wyci�gi 

dolne i nawiewy górne ze wzgl�du na to, �e pary tlenku etylenu s�

ci��sze od powietrza. 

8.INSTALACJA SPR��ONEGO POWIETRZA

� Ruroci�gi   spr��onego powietrza nale�y wykona� z rur  

miedzianych ci�gnionych gat. Cu 99,9  R  z cech� M1R lub Cu99,7 z 

cech� M2R, z miedzi odtlenionej wg normy PN-88/M-82120. Pełne dane 

dotycz�ce wymaga� stawianym rurom do spr��onego powietrza do celów 

medycznych zawarte s� w normie PN EN 737-3.  

 Zgodnie z tymi przepisami na ruroci�gi instalacji spr��onego 

powietrza do celów medycznych nale�y stosowa� rury miedziane, bez 

szwu, ci�gnione o zawarto�ci miedzi minimum 99,90% wag. oraz o 

dopuszczalnej zawarto�ci fosforu od 0,015 do 0,040%wag. Zgodnie z 

norm� ten gatunek rur ma symbol SF-Cu. 

Ponadto dopuszczalna ilo�� pozostałego w�gla wynosi 0,2 mg/dm.  

Powierzchnia wewn�trzna rur musi by� l�ni�ca – a wi�c bez 

jakichkolwiek pokry�. 

Rury do spr��onego powietrza musz� by� zabezpieczone na ko�cach 

zatyczkami z tworzywa sztucznego, aby zapobiec zabrudzeniom w 

czasie składowania i transportu. Osprz�t montowany na instalacjach 

spr��onego powietrza musi spełnia� wymagania normy PN EN 737-3. 

Zalecane maksymalne odst�py pomi�dzy podparciami dla rur 

miedzianych: 

Do 15mm – maksymalny odst�p 1.5m 



Od 22 do 28mm – maksymalny odst�p 2.0m 

Ruroci�gi gazów medycznych powinny by� oddalone od przewodów 

instalacji elektrycznej o minimum 50mm. 

Poł�czenia nierozł�czne ruroci�gów winny by� wykonane lutem 

twardym LS-45 przy u�yciu odpowiednich zł�czek lub kształtek. 

Ruroci�gi o �rednicach mniejszych ni� Φ12x1 nale�y ł�czy� przez

roztłoczenie ko�cówek odcinków rur natomiast ich łuki wykona� przez 

gi�cie. Ruroci�gi o �rednicy od 12x1 ł�czy� przy pomocy zł�czek i 

kolanek. 

Monta� ruroci�gu instalacji spr��onego powietrza nale�y roz-

pocz�� po wykonaniu instalacji wentylacji, klimatyzacji, oraz in-

stalacji sanitarnych. 

Zaprojektowano równie� 1 skrzynk� zaworow� do spr��onego powie-

trza. Skrzynka zaworowa winna by� wyposa�ona w: 

- Puszk� podtynkow�

- blok zaworowy z zaworem odcinaj�cym dopływ powietrza 

- awaryjno-konserwacyjne gniazdo gazowe dla powietrza 

- wska�nik ci�nienia gazu (manometry) 

- awaryjne otwieranie drzwiczek na wypadek nagłej konieczno�ci do-

stania si� do zaworów 

- sygnalizator alarmowy 

Razem ze skrzynk� zaworow� montowa� sygnalizator awarii gazu. 

Sygnalizator słu�y do akustycznego i wizualnego alarmowania w 

przypadku złego ci�nienia w instalacji spr��onego powietrza. 

Rozprowadzenie instalacji prowadzi� pod tynkiem.  

9. LINIA WYRZUTU GAZU

Po zako�czeniu fazy ekspozycji z komory sterylizatora tlenek 

etylenu w ilo�ci 134 g (ok.0,15 Nm3) po zmieszaniu z powietrzem 

jest odprowadzany do atmosfery szczelnym przewodem rurowym zwanym

lini� wyrzutu gazu 

Lini� wyrzutu gazu nale�y wykona� z rury miedzianej Dn20mm 

Maksymalna długo�� linii wyrzutowej 70 mb, 

Wylot linii usytuowa� na dachu budynku na wysoko�ci minimum 3 

mb od powierzchni gruntu i w odległo�ci nie mniejszej ni� 10mb od: 

- wlotów wentylacyjnych 
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- ci�gów pieszych 

- drzwi i okien 

- jakichkolwiek �ródeł ognia i zapłonu. 

W dolnej cz��ci linii wyrzutu gazu, w miejscu dost�pnym dla obsłu-

gi, nale�y umie�ci� odwadniacz z materiału odpornego na działanie 

tlenku etylenu (aluminium) 

Linia wyrzutu gazu na całej długo�ci nie mo�e by� nara�ona na 

działanie niskich temperatur (mrozu). W zwi�zku z powy�szym od-

cinek nad dachem nale�y zaizolowa� termicznie i wykona� daszek 

osłonowy. 

Poł�czenia odcinków ruroci�gu nale�y ł�czy� szczelnie przez lu-

towanie. Odcinki poziome nale�y prowadzi� ze spadkiem w kierun-

ku odwadniacza. Promie� gi�cia rur minimum 4Φ. 

Lini� wyrzutu gazu zako�czon� gwintem wewn�trznym G1/2” umie-

�ci� w odległo�ci ~ l mb. od sterylizatora. 

Przed oddaniem do u�ytku sprawdzi� szczelno�� linii wyrzutu gazu. 

9. WYTYCZNE REALIZACJI

- Roboty obj�te niniejszym opracowaniem wykona� zgodnie z Warun-

kami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowla-

no-Monta�owych cz.II - Instalacje Sanitarne Dz.Bud. nr 1/71 i 

Dz.Bud. nr 2/71. 

  

Opracował:  

mgr in�. Grzegorz Pabjan 


