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WOJEWODA MALOPOLSKI

RR.XIII.7131/54/02 Krakow, dnia 13 grudnia 2002 r.

DECYZJA O NADANIU UPRAWNIEN BUDOWLANYCH
Nr ewid. 338/2002

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 126 z pdzn. zm.), w zwiazku
z art. 104 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks -postgpowania administracyjnego
(tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pana
mgr inz. Andrzeja Palonek - na podstawie dokumentéw stwierdzajacych wymagane
wyksztalcenie 1 praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej oceny z egzaminu na
uprawnienia budowlane zlozonego przed Komisja Egzaminacyjna.

nadaje
Panu mgr inz. Andrzejowi PALONEK

Kierunek studiéw: ,,budownictwo”
urodzonemu dnia 23 listopada 1974 r. w Krakowie,

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci: konstrukeyjno-budowlanej

Od decyzji niniejszej sluzy Panu prawo wniesienia odwotania do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie. ul. Krucza 38/42. za posrednictwem Wojewody
Matopolskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Z up. Wgjewody aiopolskiego

mgrinz.

teta Gabrys
Zasigped ‘» & 2

Xeglonalnego

1. Pan mgr inz. Andrzej Palonek. ul. Aleksandry 9/105, 30-837 Krakow
2. Gléwny Urzad Nadzoru Budowlanego. ul. Krucza 38/42. 00-926 Warszawa
3. aa
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OSWIADCZENIE O SPORZADZENIU PROJEKTU ZGODNIE Z
OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI ORAZ ZASADAMI WIEDZY
TECHNICZNEJ

Ja nizej podpisany
mgr inz. Andrzej Palonek
upr. nr 338/2002

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz.
U. z 2003 r nr 207. poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami) zgodnie z art. 20 ust. 4 pkt 2

tej ustawy,

oswiadczam, ze sporzadzitem:

~Ekspertyza stanu technicznego istniejacego budynku gtéwnego Specjalistycznego

Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w zwigzku z projektowanymi nadprozami.”

zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej

czerwiec 2011



SPIS TRESCI

1. Przedmiot i zakres opracowania
2. Podstawy opinii
2.1 Podstawa formalna
2.2 Podstawy prawne
3. Opis stanu istniejgcego
3.1 Opis terenu
3.2 Stan techniczno-uzytkowy
Stan zachowania materiatéw i elementéw konstrukcyjnych
Opis stanu podtoza gruntowego
6. Wnioski



1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest okreslenie stanu technicznego konstrukcji, elementéw
budynku z uwzglednieniem stanu podtoza gruntowego istniejgcego budynku gtéwnego
Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie w zwigzku z projektowanymi

nadprozami w budynku szpitala.

2. PODSTAWY OPINII

2.1. Podstawa formalna

Zamowienie przez Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika, ekspertyzy techniczne;j
w sprawie stanu bezpieczehstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania budynku

oraz ewentualnych mozliwosci wykonania nadprozy nad drzwiami.

Opinia zostata wykonana w czerwcu 2011 r., po ogledzinach, analizie dokumentacji

archiwalnej i ustaleniach szczegdtowych w miejscu lokalizacji nieruchomosci.

2.2. Podstawy prawne

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. z 2006 r.
Nr 156, poz. 1118, z p6zn. zm.)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r.)

— Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 6 poz. 35 z 1997 r.

Z pozn. zm.),

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

W niniejszym opracowaniu wystepuje objety zakresem inwestycji budynek gtéwny

Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika znajdujgcy sie w Tarnowie.



3.1. Opis terenu

Budynek znajduje sie na dziatce 137/1 przy ul. Szpitalnej, teren dziatki jest ptaski.
Teren jest uzbrojony w podstawowe sieci infrastruktury technicznej, posiada dostep do

gtownej drogi.
3.2. Stan techniczno - uzytkowy

Budynek jest wolnostojacy, trzykondygnacyjny, podpiwniczony.

Konstrukcja budynku:

Budynek zrealizowano na poczatku XIX wieku jako budynku browaru Kksiecia
Sanguszki. Obiekt zrealizowano w technologii tradycyjnej. W latach 70 - XX wieku
dobudowano tzw ,ryzalit” w konstrukcji zelbetowej. Gtéwnym elementem nosnym
budynku sg $ciany ceglane w uktadzie podiuznym. Stropy miedzy kondygnacyjne sg
zréznicowane czesciowo sg to sklepienia ceglane, czesciowo stropy drewniane oraz
stropy Dz-3.

Istniejace szyby windowe zostaty wykonane jako zelbetowe monolityczne,

wylewane na mokro.

Fundamenty : budynek posiada podpiwniczenie, minimalny poziom posadowienia ze

wzgledu na przemarzanie jest spetniony.

Sciany cze$ci nadziemnej - murowane z cegly petnej o zmiennej grubosci

od 50cm do 80cm (wewnetrzne) oraz o grubosci okoto 90cm (zewnetrzne)

Scianki_dziatowe murowane z cegly pemnej grubosci 12cm lub $ciany dziatowe o

konstrukcji drewnianej, obtozone deskami i otynkowane

Stropy:
Na piwnicg i czescig parteru sklepienia ukowe ceglane, w pozostatych czesciach

budynku stropy drewniane, gestozebrowe DZ-3

Kominy — murowane z cegty petne;j.

Schody — zelbetowe monolityczne, wylewane na mokro.



Instalacje: - budynek wyposazony jest w instalacje: elektryczng, wodno-kanalizacyjna,

teletechniczna.

Wykonczenie:
— tynki zewnetrzne cementowo-wapienne,

— malowanie klejowe,
— stolarka okienna drewniana, stolarka drzwiowa drewniana, w czesciach

modernizowanych stolarka aluminiowa i PCV

4. STAN ZACHOWANIA MATERIALOW | ELEMENTOW
KONSTRUKCYJNYCH

I. Stan ogdlny budynku — budynek w bardzo dobrym stanie technicznym, wida¢ oznaki
Swiadczace o okresowej ich konserwacji i remontach. Obiekt ogrzewany, na biezaco

konserwowany.

I. Stan techniczny materiatéw konstrukcyjnych okresdlono generalnie jako dobry:

cegta w dobrym stanie technicznym, nie zawilgocona, dobrej jakosci,

elementy zelbetowe w dobrym stanie technicznym,

— elementy drewniane w dobrym stanie technicznym

[ll. Stan techniczny elementéw konstrukcyjnych:

1. Dach — pota¢ dachu szczelna, w dobrym stanie technicznym. Elementy
konstrukcyjne dachu generalnie w dobrym stanie technicznym. Elementy
konstrukcyjne nie wykazujg nadmiernego ugiecia.

2. Stropy
— wszystkie stropy dobrym stanie technicznym brak zarysowan i peknie¢, nie
wykazujg nadmiernych ugiec.

3. Belki i nadproza — wiekszos¢ elementow parteru w dobrym stanie technicznym,
brak zarysowan i peknie¢ nadprozy nad otworami drzwiowymi i okiennymi.

4. Sciany wewnetrzne z cegly — w dobrym stanie technicznym, tynki wewnetrzne w
dobrym stanie technicznym. Tynk cementowo-wapienny w dobrym stanie
technicznym.

5. Sciany zewnetrzne z cegly - w dobrym stanie technicznym. Tynk cementowo-

wapienny generalnie w dobrym stanie technicznym.



6. Schody — konstrukcja zelbetowa w dobrym stanie technicznym, nie stwierdzono
zarysowan ani ugiecé.

7. Elewacja - w dobrym stanie technicznym, elewacja okresowo remontowana.

IV. Stan techniczny elementéw wykonczeniowych:
1. Tynki:

zewnetrzne — generalnie w dobrym stanie technicznym

— wewnetrzne — w dobrym stanie technicznym, na biezgco remontowane

2. Rynny i rury spustowe w dobrym stanie technicznym.

3. Obroébki blacharskie gzymséw i komindéw generalnie w dobrym stanie technicznym.

4. Cokoty scian budynku w dobrym stanie techniczny, brak zawilgocen i ubytkow.

5. Elementy wykonczeniowe wewnetrzne:

— podtogi, posadzki, powtoki malarskie w pomieszczeniach $wietlicy wykazuje
zniszczenia na wskutek normalnego uzytkowania,

7. Stolarka okienna i drzwiowa w dobrym stanie technicznym, ale nie remontowana i

konserwowana,

8. Instalacje wewnetrzne — w dostatecznym stanie technicznym, stwierdzono zuzycie

instalacji wewnetrznych zwigzane z wieloletnig eksploatacja.

5. OPIS STANU PODLOZA GRUNTOWEGO

Kategoria geotechniczna budynku 2.
Podtoze gruntowe — warstwy nosne jednorodne genetycznie i litologicznie, rownolegte
do poziomu terenu.

Zwierciadto wod gruntowych ponizej poziomu posadowienia $cian fundamentowych.

6. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC

Przewiduje sie wykonanie nadprozy w oddziale ginekologiczno-potoznicznym i oddziale
noworodkdéw z osrodkiem intensywnej terapii i patologii noworodka w budynku
pawilonu i specjalistycznego szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie.
Prace zwigzane z wykonaniem nadprozy obejmujag :

e \Wykonanie nadprozy stalowych nad przebiciami

¢ Wykonanie dodatkowych przebi¢ dla przejs¢ i drzwi wewnetrznych



Planowane roboty budowlane nie naruszg istniejgcej konstrukcji budynku. Planowane
prace zwigzane z wykonaniem przebi¢ i nadprozy nie zmienig obcigzen
przekazywanych na fundament a wiec i nie zmienig sie parametry nosnosci gruntu pod

nimi.

7. WNIOSKI

Konstrukcja budynku spelnia warunki nieprzekroczenia stanéw granicznych
nosnosci oraz stanow granicznych przydatnosci do uzytkowania.

Planowane przebicia i wykonanie nadprozy nad drzwiami w budynku giéwnym
Specijalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika w Tarnowie nie powoduje zagrozen
dla bezpieczenstwa uzytkownikéw lub obnizenia przydatnosci do uzytkowania
budynku i budynkéw znajdujacych sie w bezposrednim sasiedztwie.

Roboty budowlane nalezy wykonaé scisle wedlug rysunkéw stanowiacych

integralng czes¢ projektu budowlanego.

Analize stanu istniejagcego przeprowadzono w zgodnosci z przepisem § 206
ust. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6ézn. zm.) oraz § 204 ust. 5 ww. rozporzadzenia.

Opracowat:

mgr inz. Andrzej Palonek
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