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Wymagania dla przedmiotu zamdéwienia

Zalaycznik Nr 6

L.p.

Wymagane parametry systemu pobierania krwi metoda
prozniowa

Wpisa¢ TAK/NIE, opisa¢

1

.|Pod pojeciem "probowki" (wymienione w Zataczniku Nr 1) rozumie

sie pojemniki prézniowe do pobierania prébek krwi zylnej, o
parametrach podanych w Zatgczniku Nr 1

.|Pojemniki prézniowe do pobierania probek krwi zylnej speiaja

zalecenia normy ISO 6710 w zakresie kodowania barwnego

.|Pojemniki prézniowe do pobierania probek krwi zylnej speiaja

zalecenia normy PN-EN 14 820

.|Wszystkie elementy systemu uzywane bezposrednio do pobierania

krwi (igty, uchwyty, pojemniki, adaptery do pobierania krwi, zestawy
do gazometrii) pochodza od jednego producenta. Zamawiajacy
dopuszcza zaoferowanie probéwek pochodzacych od innego
producenta pod warunkiem ztozenia oswiadczenia o ich
kompatybilnosci z zaoferowanym systemem

.|Podana w Zatgczniku Nr 1 pojemnos$¢ probéwek oznacza nominalng

objetos¢ pobranej prébki krwi. Dopuszcza sie probéwki o
pojemnosciach + 10% w stosunku do podanej przez Zamawiajacego
pojemnosci w Zatgczniku Nr 1.

.|Oferowany system (wszystkie jego elementy) spetnia warunki

dopuszczenia do obrotu i uzywania na terenie RP (zgodnie z ustawg
o wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r. (Dz.U. 107 poz. 679
z pézniejszymi zmianami). Dokumenty dopuszczajace oferowany
asortyment do obrotu i uzywania Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu na kazde zadanie

.|Dopuszcza sie zaoferowanie w pozycji 5 Zatacznika Nr 1 probédwek z

innymi inhibitorami proteolizy

.|Dopuszcza sie zaoferowanie w pozycji 6 Zatacznika Nr 1 probédwek z

innymi inhibitorami glikolizy

.|lgty systemowe oferowane w pozycji 9 Zatacznika Nr 1 winny mie¢

wizjer kontrolujacy wktucie do fozyska zylnego wyraznie zaznaczony,
o dtugosci nie mniejszej niz 0,5 cm

10.

Zaoferowane igly musza by¢ fatwo i stabilnie tagczone z uchwytami za
pomoca potaczenia gwintowego

11.

Automatyczny czytnik OB musi mie¢ wydajnosci nie mniejszg 30
analiz na godzine, wykonywaé wszystkie czynnosci przewidziane
procedura (w tym homogenizacja prébki przed badaniem),
wyposazony w wbudowang drukarke, a ponadto musi by¢ gotowy do
podtaczenia do sieci informatycznej i z mozliwoscia podiaczenia
czytnika kodéw paskowych

12.

Serwis techniczny do automatycznej analizy OB na okres
obowigzywania umowy wliczony w dzierzawe: obejmujacy naprawy i
przeglady, czas naprawy - do 72 godzin od zgtoszenia awarii, czas
wymiany na inny aparat - do 72 godzin

13.

Gwarantowany okres waznosci elementéw systemu, od daty dostawy
min. 12 miesiecy

14.

Dostawa automatycznego czytnika do OB do 2 tygodni od daty
podpisania umowy

15.

Wykonawca zobowiazuje sie do przeprowadzenia w siedzibie
Zamawiajgcego bezptatnego szkolenia personelu medycznego w
zakresie zasad bezpiecznego postugiwania sie systemem, w
wymiarze 16 godzin (w 2 dniach roboczych)

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




