AE/ZP-27-39/13
Parametry przedmiotu zamdwienia w Pakiecie Nr 2 pozycja 2

Kardiowertery-defibrylatory dwujamowe ICD DR

Zatacznik 7.4

L.p. |Parametry wymagane Poda¢ parametry oferowane Wymagane
1.|Rok produkcji 2013 lub p6zniejszy wymagane
2.|Waga kardiowertera-defibrylatora ponizej 100 g wymagane
3.|Waznos¢ sterylizacji min 12 mies. wymagane
4.|Energia dostarczana minimum =35 J wymagane
5.|llos¢ szokéw w jednej interwencji 26 wymagane
6.|Elektrody sterydowe wymagane

Elektrody do defibrylacji jedno i dwukoilowe do wyboru z
”- |konektorem DF1 i DF4 wymagane
8 Mozliwos¢ zmiany parametrow wyczuwania w kanale wymaagane
"|komorowym recznie lub odpowiednie funkcje automatyczne ymag
9.[EGM 217 mim wymagane
Dyskryminatory arytmii skutecznie roznicujace
10. czestosk_urcze Ifom'or.owe od nadkpmorowych np. na wymagane
podstawie zaleznosci rytmu przesionkowego i komorowego
(opisac)
11.|Bezprzewodowa komunikacja z programatorem wymagane
12.|Gniazda: DF1, DF4 wymagane
Na okres zywotnosci wszczepionych urzgdzen dostarczenie
(wraz z papierem niezbednym do wydrukow w okresie
obowigzywania umowy) i serwisowanie (w tym biezaca
13.|aktualizacja oprogramowania) 2 urzadzen programujacych, wymagane
(w okresie obowigzywania umowy, w przypadku naprawy
trwajacej powyzej 48 godzin dostarczenie urzadzenia
zastepczego)
Na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia w
zakresie objetym przedmiotem zaméwienia oraz
14. zabezpieczenie (tzw. Technical Support) do pierwszych wymagane
kilku zabiegow
15.|{Wraz z dostawg instrukcja obstugi w jezyku polskim wymagane
16. Do oferty zataczone materiaty informacyjne dotyczace wymagane

oferowanego przedmiotu zamowienia

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




