Poz. 11.2 szyb dZwigu przy budynku administracyjnym

/brojenie poza obszarami drzwiowymi
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Wykaz pretow pionowych:
— zbrojenie co 20cm

— podano w kolejnosci od najwyzsze) kondygnac |
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/brojenie w obszarach drzwiowych
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— prety nr 59, 60 oraz 61 dotyczqg zbrojenia nad wejsciami do windy
— prety 56, 57 oraz 58 dotyczq zbrojenia Sciany ciggfej (zakfad 40cm)
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/bojenie piyty nadszybia h=12cm
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/brojenie attyki
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(dla kondygnacji podziemnej 40mm)
Strzemiona stal A-l

/bojenie piyty podszybia h=230cm
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Poziom posadowienia: jak budynku istniejgcego
wqg danych uzyskanych od inwestora ok. 214.95 m n.p.m
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Prety zbrojenia gtownego stal A—IIIN

UWAGI:

— rysunek rozpatrywac¢ fgcznie ze szegdtowymi rysunkami pozostatych
elementow

— wymiary na rysunku podano w cm rozbieznosci z zafozeniami
projektowymi konsultowa¢ w trybie nadzoru autorskiego

— rozmieszczenie hakébw do mocowania windy, prowadnic, zawiesi i
innych elementdow wyposazenia windy konsultowac¢ z dostawcqg windy
— dfugosci pretdw pionowych przy otworach drzwiowych skonfrontowac z
danymi technicznymi windy

— dfugos¢ pretdow pionowych kondygnacji podziemnych dostosowac po
poziomu posadowienia

— rzedne posadowienia przy budynkach sgsiednich dostosowac do
istniejgcych fundamentow

— pfyte fundamentowg wykonaé¢ na podlewce z betonu kl. C12/15 grub.

15 cm
— prace prowadzi¢ w porze suchej; nie dopuscic do zamokniecia gruntu
w wykopie

— wszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym; w przypadku
natrafienia na soczewki gruntdw niebudowlanych, nalezy je usung¢ i
zastgpi¢ zageszczong zasypkg piaskowo—zwirowg o ID = 0.5 lub chudym
betonem

— izolacje wg projektu architektonicznego

— beton zagegszczaé¢ mechanicznie i odpowiednio pielegnowac

— wszystkie powierzchnie styku z gruntem chroni¢ powtfokami z emulsji
asfaltowych (Abizol R+P)

— roboty ziemne prowadzi¢ pod stafym nadzorem geotechnicznym ;
grunty w poziomie posadowienia odebra¢ protokolarnie przez
uprawnionego geologa — wszelkie prace wykonywac¢ zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej pod nadzorem osoby upowaznionej, z uwzglednieniem

wnioskow dokumentacji geotechnicznej

WYKAZ ZBROJENIA
. Liczba w| Liczba Dugosé ogdina [m]
p:\lerta Srednica | DIOSE | 1 lem. | ogoina [ A | AIN | AIN Uwagi
[mm] [em] [szt] [szt] 26 810 ?12
Element:  Winda zew. Wykonaé 1 szt.
50 #10 238 122 122 290,36
51 $10 315 122 122 384,3
52 $10 96 98 98 94,08 64+34=98 co 20
53 810 287 196 196 562,52 2(58+34)=196 co 20
54 $10 150 24 24 36 212=24 co 20
55 810 126 24 24 30,24 co 20
56 810 355 88 88 312,4
57 #10 422 88 88 371,36
58 810 527 88 88 463,76
59 810 125 12 12 15
60 $10 149 12 12 17,88
61 910 484 12 12 58,08
62 $10 238 10 10 23,8
63 $10 287 10 10 28,7
64 810 326 10 10 32,6
65 $10 277 10 10 27,7
66 $10 148 15 15 22,2
67 810 120 70 70 84
68 #10 139 13 13 18,07
69 $10 238 40 40 95,2
70 $10 287 34 34 97,58
71 $12 287 26 26 74,62
72 $12 238 30 30 71,4
73 ¢‘| O 100 100 100 100 starter pionowych pretéw szybu
74 96 34 90 90 30,6 2s2t./1m"2
Dtugosé ogdlna wg Srednic [m] 31 3166 146
Masa 1 m preta [kq] 0,222 0,617 0,888
Masa pretdw wg Srednic [kq] 6,88| 1953,42| 129,65
Masa pretdw wg rodzajow stali [kq] 6,9 2083,1
Masa catkowita [kq] 2090
Beton:  C20/25
Stal zbro.:
Al G = 6,9 kg
AIN G = 2083,1 kg
Razem G = 2090 kg
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