Pozycja 13.6. tLawa func, w osi D

Pozyc ja 1310, Ltawa fund w osi 2/C-Ce
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Szczegdl zbro jenia zataman taw schodkowych
pozyc jo 13511-13.13.

AIIN - G = 513,6 kg
Razem G = 012 kg

Razem G = 149 kg

UWAGI

niebudowlanych, nalezy je usunq¢ i zastgpi¢ zageszczonq zasypkq piaskowo—zwirowqg o ID = 0.5 lub chudym betonem, wg. zalecen geologa

rzedne posadowienia przy budynkach sqgsiednich dostosowac do istniejgcych fundamentow
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. Liczba w| Liczba Dtugosé ogdina [m] ) Liczba w| Liczba Dtugos¢ ogdina [m] , Liczba w| Liczba Diugos¢ ogdina [m]
plt'\lerta Srednica | DIugos | 4 elem. | ogéina A A AlIN AlIN Uwagi p:\:erta Srednica | DIugost | 7 glem. ogélna | Al AlIN AllIN Uwagi prlel;a Srednica | D1ugosC | 1" gjemn, ogdlina | Al AlIN AlIN Uwagi
[mm] [om] [s24] [s24] 86 812 #12 816 [mm] [em] [szt] [szt] 26 812 812 216 [mm] [om] [szt] [ozt] ?6 812 $12 ?16
Element: 15,6 Wykona¢ 1 szt. Element: 15,10 Wykonaé 1 szt. Element: 15,12 Wykonaé 1 szt.
16 ¢12 172 55 55 94,6 21 $12 137 55 55 75,35 26 $12 152 136 136 206,72
17 ¢12 600 B 8 48 22 @12 610 7 7 42,7 27 $12 1560 6 6 93,6
18 6 135 21 21 2835 24 | 016 610 4 4 24,4 30 | #16 153 96 96 145,88
19 816 600 ¢ 4 24 25 #6 135 21 21 28,35 34 #6 135 51 51 68,85
Dtugos¢ ogdlna wg $rednic [m] 28 48 95 24 Dtugos¢ ogdlna wg Srednic [m] 28 43 75 24 35 $16 1560 4 4 62,4
Masa 1 m preta ' [kg] 0,222 0,888 0,888 1,578 Masa 1 m preta [kq] 0,222 0,888 0,888 1,578 Dtugost ogdlna wg Srednic [m] 69 94 207 209
Masa pretdw wg Srednic [kg] 6,22 42,62 84,36 37,87 Masa pretéw wg Srednic [kq] 6,22 38,18 66,6 37,87 Masa 1 m preta [kg] 0,222 0,888 0,888 1,578
Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 48,8 122,2 Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 44,4 104,5 Masa pretéw wg srednic [kq] 15,32 83.47| 183,82 329,8
Masa catkowita [kg] 1711 Masa catkowita [kq] 148,9 Masa pretéw wg rodzajow stali [kg] 98,8 513,6
Masa catkowita [kq] 612,4
Beton: C20/25 Beton:  C20/25
Stal zbro: Stal zbroi.: Beton: C?O 25
Al G = 48,8 kg Al G = 44,4 kg Stal zbroj.
AIIN G = 122,2 kg AN G = 1045 kg Al G = 98,8 kg

rysunek rozpatrywac fgcznie z odpowiednimi rysunkami architektonicznymi

fawy wykonaé na podlewce z betonu kl. C12/15 grub. 15 cm
otulina zbrojenia a = 4 cm

www.akka-architekci.pl

AKKA

N A\ Pracownia Architektoniczna

31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
tel./fax. +48 (12) 632 18 53

z fundamentow wyprowadzi¢ tqczniki zbrojeniowe do stupdw i Scian zelb.

INWESTOR

prace prowadzi€ w porze suchej; nie dopusci¢ do zamokniecia gruntu w wykopie
wszystkie fundamenty posadowi¢ na gruncie rodzimym; w przypadku natrafienia na soczewki gruntow

Spegcjalistyczny Szpital
im. E. Szczeklika w Tarnowie
Ul. Szpitalna13, 33-100 Tarnéw

izolacje wg projektu architektonicznego
wymiary na rysunku podano w cm —

ADRES
INWESTYCJI

dz. nr 137/1 obr.164, Ul. Szpitalna, 33-100 Tarnéw

jezeli nie zwymiarowano inaczej, osie Srodkowe faw i stdop pokrywajg sie z osiami $scian o

PROJEKT WYKONAWCZY DLA INWESTYCJI:

fundamentowych i osiami architektonicznymi

odebrac¢ protokolarnie przez uprawnionego geologa

— wszelkie prace wykonywac zgodnie z zasadami sztuki budowlanej pod nadzorem osoby upowaznionej,
z uwzglednieniem wnioskdow dokumentacji geotechniczne]

beton zageszczac mechanicznie i odpowiednio pielegnowac

wszystkie powierzchnie styku z gruntem chroni¢ powtfokami z emulsji asfaltowych (Abizol R+P)
roboty ziemne prowadzi¢ pod stafym nadzorem geotechnicznym; grunty w poziomie posadowienia,

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA ZESPOLU SZPITALNEGO
ORAZ PRZEBUDOWA ZAGOSPODAROWANIA TERENU
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA |
WJAZDEM DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM.E.
SZCZEKLIKA W TARNOWIE PRZY ULICY SZPITALNEJ

TEMAT
RYSUNKU

POZ. 15.6,15.10,15.12.-t AWY FUND.

[SPECJALNOSC NRRYS.

KONSTRUKCJA

FAZA

prety nr 30, dla faw schodkowych wliczone w zestawnie poz. 15.12

PROJEKT WYKONAWCZY

K-27

wszystkie startery zostaty zestawione w zstawieniu dla pozycji 15.5
gdérng powierzchnie fawy poz 15.6 mozna zukosowa¢ do gr 25 cm na krawedzi fawy
wszystkie strzemiona, czyli prety nr. &, 6, 7, 12, 13, 18, 25, w rozstawie co 30 cm

PROJEKANT:

lub wykona¢ uskok h=25 cm o odl. 45 cm od kraw. fawy.

mgr inz. Bogdan Mikulski
Upr. UAN-Upr.61/86 spec. konstr.

WSPOLPRACA

mgr inz. Sara Czechowicz
inz. Grzegorz Kopeé

SKALA

1:20

REWIZJA KOD PROJEKTU
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IONY PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWAZ DNIA 4 LUTEGO 1994 O PR)
YCH (DZ. U. 00.80904 7 POZIM.

J DATA
AWIE AUTORSKIM | PRAWACH
EMNEJ ZGOD'Y AUTOROW

), | NIE MOZE BYC KOPIOWANY ANI ROZPOWSZECHNIANY BEZ PISH




