AE/ZP-27-41/14
Wymagania dla przedmiotu zamoéwienia okreslonego w Pakiecie Nr 1 - Dzierzawa zintegrowanego systemu
biochemiczno-immunologicznego (modut biochemiczny i immunologiczny) wraz z analizatorem rezerwowym
back-up w zakresie biochemia kliniczna oraz back up w zakresie immunochemia, z wyposazeniem oraz
dostawy: odczynnikow, materiatéw wzorcowych, kontrolnych i eksploatacyjnych do wymienionych systemoéw,

niezbednych do wykonywania badan, serwis techniczny i aplikacyjny.

Zalacznik Nr 7.1

L.p.

Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

System biochemiczno-immunologiczny (modut biochemiczny i immunologiczny) oraz analizatory uzupetniajace do
obu modutéw

1.

Deklaracja zgodnosci CE dla oferowanego systemu
zintegrowanego oraz analizatoréw uzupetniajgcych

Zabezpieczenie technicznych warunkéw pracy analizatoréw w

.[systemie informatycznym: 1 zestaw komputerowy, 2 drukarki

barkodowe termiczne wspotpracujace z :
- Programem Infomedica firmy Asseco - modut Laboratorium,

- oprogramowaniem autorskim do drukowania kodéw dla Szpitala
(Zamawiajgcego)

Obecnie Laboratorium korzysta z drukarki Zebra Stripe S4M -
nalezy zaoferowac drukarke Zebra Stripe S4M lub inng ale
wspoépracujaca z wyzej wymienionym oprogramowaniem autorskim
do drukowania kopddéw oraz pracujaca na identycznych materiatach
eksploatacyjnych jak drukarka Zebra Stripe S4M, w tym etykietach
w rolkach po 1500 szt., rozmiary etykiety 32 mm szerokos¢ i 20 mm
wysokosé

Wiaczenie systemu oraz analizatoréw uzupetniajacych do

.|wewnetrznej sieci informatycznej Infomedica firmy Asseco - modut

laboratoryjny

Dostarczenie wraz z systemem metodyki oznaczen w jezyku
polskim, karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w jezyku
polskim oraz instrukcji obstugi systemu i analizatoréw
uzupetnijacych

Zabezpieczenie mozliwosci uczestnictwa w miedzynarodowe;j
kontroli RANDOX-system dla: immunochemia - 13 parametréw,
kardiologia - 2 parametry, hemoglobina glikolizowana, chemia
kliniczna - 17 parametréw

.|Wbudowany system wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci

7 W komplecie UPS-y do wszystkich oferowanych analizatoréw -
‘[podtrzymymujace zasilanie nie krocej niz 20 minut

Podtaczenie analizatoréw do laboratoryjnego systemu
informatycznego, z dwustronng transmisjg danych

.|Modem serwisowy

10.

Stata aktualizacja aplikacji taczem internetowym

11.

Serwis techniczny wliczony w dzierzawe, przez okres
obowigzywania umowy, czas naprawy do 24 godzin, czas wymiany
na inny aparat - do 72 godzin

12.

Gwarantowany okres waznosci materiatow wzorcujacych i
kontrolnych - min. 6 miesiecy od daty dostawy, ponadto statosc¢ serii
materiatéw kontrolnych QCS - min. 12 miesiecy od daty dostawy
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Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

13

Gwarantowany okres waznosci odczynnikow — min. 3 miesiace od

‘|daty dostawy

14.

Dostawa systemu i analizatoréw uzupetniajacych do 14 dni od daty
podpisania umowy

15.

Zapewnienie szkolenia pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
objetym przedmiotem zaméwiena

16.

Oferowany system i analizatory uzupetniajace do niego oraz
odczynniki dopuszczone do obrotu i uzywania na terenie RP
zgodnie z ustawg 0 wyrobach medycznych z dnia 20 maja 2010 r.
(Dz.U Nr 107, poz.679 z pdzniejszymi zmianami). Odpowiednie
dokumenty przedtozy Zamawiajagcemu na kazde zgdanie.

System biochemiczno-immunologiczny (modut biochemiczny i i

mmunologiczny)

System biochemiczno-immunologiczny (modut biochemiczny i
immunologiczny) wyposazony w jeden podajnik prébek
umozliwiajacy aspiracje materiatu do badan biochemiczno-

.[immunologicznych z tej samej probki bez koniecznosci ich recznego

przenoszenia migedzy aparatami, przy czym obydwa cztony
biochemiczno-immunologiczny musza posiada¢ jedno wspdélne
oprogramowanie producenta aparatu.

.|Rok produkcji systemu - nie wczesniejszy niz 2012 r.

Stacja uzdatniania wody jako integralna czes$¢ systemu wraz z

‘Imateriatami eksploatacyjnymi na okres obowigzywania umowy

Wraz z systemem szybkoobrotowa wiréwka stotowa (bez
chtodzenia, sterowana mikroprocesorowo, z wyswietlaczem

.[ciektokrystalicznycznym, 28 probowek w rotorze) oraz zestaw do

wykonywania oznaczen metodg ELISA (czytnik mikroptytek,
multiwash system, drukarka igtowa)

Wymagania dla czesci biochemicznej

Analizator w petni automatyczny pracujacy w trybie "pacjent po

‘Ipacjencie”

taczna wydajnos¢ czesci biochemicznej nie mniejsza niz 1000

‘loznaczen na godzine

llos¢ pozyciji dla préobek badanych minimum 150, z mozliwoscig

‘|ciagtego ich dostawiania w trakcie pracy

Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i

.|bichromatyczne, punktu koncowego i kinetyczne; ISE - minimum:

Na, K, Cl

Automatyczna detekcja skrzepu w prébce badanej przy aspiraciji

‘|materiatu

Kuwety pomiarowe wielokrotnego uzytku, myte i sprawdzane

‘lautomatycznie przez analizator

.|Analiza w fazie cieklej

8.[Mozliwosci analityczne:

a) biochemia - enzymy, substraty, ISE

b) biatka specyficzne

)
¢) monitorowanie lekéw
)

d) srodki uzalezniajgce i trucizny
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Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

Mozliwos$¢ wykonywania badan w: surowicy, osoczu, hemolizacie,

‘Imoczu, PMR i krwi petnej

10.

Mozliwos¢ ciggtego dostawiania odczynnikéw bez przerywania
pracy analizatora

11.

Automatyczne rozciehnczanie probki po przekroczeniu liniowosci
metody

12.

Priorytetowe oznaczanie prébek "cito"

13.

Mozliwos¢ barkodowego identyfikowania prébek

14.

Minimum 55 pozycji odczynnikowych

15.

Chtodzenie odczynnikéw na poktadzie analizatora

16

Mozliwos¢ statego monitorowania poziomu odczynnkéw i

‘|materiatéw zuzywalnych

17.

Odczynniki gotowe do uzycia

Wymagania dla czesci immunochemicznej

Chemiluminescencyjna lub elektrochemiluminescencyjna metoda

‘[pomiaru

.|Wydajnos$¢ min. 160 oznaczen na godzine

.|Mozliwo$¢ wykonania min. 25 oznaczen z jednej probki

Automatyczna detekcja skrzepu w prébce badanej przy aspiraciji

‘|materiatu

.|Mozliwos$¢ barkodowego identyfikowania prébek

Automatyczne rozciehnczanie probki po przekroczeniu liniowosci

‘Imetody

.|Priorytetowe oznaczanie probek "cito"

Petna krzywa kalibracyjna wczytywana automatycznie do

‘lanalizatora

.|Wbudowany system wewnatrzlaboratoryjnej kontroli jakosci

10.

Chtodzenie odczynnikéw na poktadzie analizatora
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Mozliwos¢ statego monitorowania poziomu odczynnkow i

‘|materiatéw zuzywalnych

12.

Odczynniki gotowe do uzycia

13

Mozliwos$¢ ciagtego podawania prébek bez przerywania pracy

‘lanalizatora

14.

Specyficzne normy dla hormonéw tarczycy, TSH, a-TPO
(noworodki, dzieci, kobiety ciezarne)

Wymagania dla analizatora back-up - biochemicznego

—_

.|Rok produkcji analizatora - nie wczes$niejszy niz 2012 r.

Analizator w petni automatyczny pracujacy w trybie "pacjent po

‘[pacjencie”

Analizator w petni kompatybilny odczynnikowo z systemem

.[zintegrowanym (te same zestawy odczynnikowe, kalibratory i

kontrole)
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Wymagane parametry

Whpisac¢ oferowane parametry

Praktyczna wydajnos$¢ minimalna, bez ISE, min. 300 oznaczen na

‘lgodzine

Metody pomiaru: fotometryczne monochromatyczne i

.|bichromatyczne, punktu koncowego i kinetyczne; pomiar metoda

FP, ISE- minimum: Na, K, ClI

.|Zakres pomiarowy fotometru 340 - 800 nm

.|Automatyczna detekcja skrzepu w prébce badanej

.|Analiza w fazie cieklej

.|Odczynniki gotowe do uzycia

.|Mozliwosci analityczne:

a) biochemia - enzymy, substraty, ISE

b) biatka specyficzne

¢) monitorowanie lekéw

d) srodki uzalezniajace i trucizny
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Automatyczne rozcienczanie badz zmiana objetosci prébek po

‘|przekroczeniu liniowosci metody

12.

Priorytetowe badanie "prébek cito"

13.

Chtodzenie odczynnikéw na poktadzie analizatora

14.

Stacja wody do bacup-biochemia wraz z materiatami
eksploatacyjnymi na okres obowigzywania umowy

Wymagania dla analizatora back-up - immunochemicznego

1.

Zabezpieczenie wykonania badan: immunochemicznych wraz z
kalibracja, kontrolg, materiatami eksploatacyjnymi

2.

Analizator nie starszy niz 2010 rok produkc;ji

3.

Praca na tych samych odczynnikach, ktére zostang zaproponowane

do analizatora wiodacego

UWAGA! Oferta nie spetniajgca ponizszych wymagan bedzie odrzucona
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