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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamoéwienia
Uwaga! Zamawiajgcy nie uzna odpowiedzi "tak/nie w odniesieniu do zgdanego zakresu informacji "opisac”

Zalacznik Nr 7.3

Lp.

Wymagane parametry przedmiotu zamowienia
endoprotez stawu kolanowego

Minimalny zakres
informaciji

Oferowane parametry przedmiotu
zamowienia - endoprotez stawu
kolanowego

Pakiet Nr 9 poz. 2 - Catkowite endoprotezy rewi

zyjne stawu kolanow

ego

.|Element udowy:

anatomiczny (prawy, lewy), wykonany ze stopu
CoCr, cementowy

opisac

W opcji z wycieciem wigzadet krzyzowych,
umozliwiajacy wspétprace z wkiadkami
stabilizowanymi pierwotnymi oraz rewizyjnymi

opisac

kompatybilny z systemem rewizyjnym
umozliwiajgcym zatozenie bezcementowych
kotnierzy pokrytych porowatym tytanem

opisac

.|Element piszczelowy:

element piszczelowy mobile Bearing , wykonany
ze stopu CoCr, z wysoce polerowang czescia
goérng

opisac

w pieciu rozmiarach

Wymieni¢ wszystkie
oferowane rozmiary

umozliwiajacy zastosowanie trzpieni
piszczelowych cementowych i bezcementowych,

podktadek wyréwnawczych,oraz bezcementowych opisac

kotnierzy piszczelowych

kompatybilny z systemem zawiasowym opisac
3.|Wktadka:

Wklad’k'fl bearing wykonana z polietylenu wysokiej Opisa¢

gestosci

tylnie stabilizowana wzmocniona Opisaé

w grubosciach: od 10 mm do 30 mm dla kazdego
Z rozmiaréw

Wymieni¢ wszystkie
oferowane rozmiary

.|Kotnierz udowy

posiadajgcy porowatg oktadzine

Opisac¢

w rozmiarach: 31 mm, 34 mm, 40 mm, 46 mm

Wymieni¢ wszystkie
oferowane rozmiary

.|Kotnierz piszczelowy

posiadajgcy porowatg oktadzine

Opisac¢

w rozmiarach M/L: 29 mm, 37 mm, 45 mm, 53

Wymieni¢ wszystkie

mm, 61 mm

oferowane rozmiary

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Lp.

Wymagane parametry przedmiotu zamowienia
endoprotez stawu kolanowego

Minimalny zakres
informaciji

Oferowane parametry przedmiotu
zamoOwienia - endoprotez stawu
kolanowego

.| Trzpien przedtuzajacy

trzpien uniwersalny bezcementowy w
dtugosciach: 75 mm, 115 mm, 150 mm i
$rednicach od 10 mm do 24 mm ze skokiem co 2
mm

Opisac i wymienic
wszystkie oferowane
rozmiary

trzpien uniwersalny cementowy w dtugosciach 30
mm i 60 mm, w dwdch grubosciach 13 mmi 15
mm

Opisac i wymienic
wszystkie oferowane
rozmiary

.|Adapter udowy

adapter udowy 5 stopniowy lub 7 stopniowy

Opisacé

.|8ruba tacznikowa do adaptera

Sruba facznikowa do adaptera neutralna lub
offsetowa +2, -2

Opisacé

10.

Podktadki udowe dystalne

podktadka wyréwnawcza udowa dystalna

Opisacé

w 4 grubosciach: 4 mm, 8 mm, 12 mm, 16 mm

Wymieni¢ wszystkie
oferowane grubosci

11.

Podktadki udowe tylne

podktadka wyréwnawcza udowa tylna

Opisacé

w 2 grubosciach: 4 mm, 8 mm

Wymieni¢ wszystkie
oferowane grubosci

12.

Podktadki piszczelowe

podktadka wyréwnawcza piszczelowa

Opisac¢

w 2 grubosciach: 5 mm, 10 mm lub 15 mm

Wymieni¢ wszystkie
oferowane grubosci

Dostarczenie Zamawiajacemu odpowiedniego
instrumentarium, w tym pity oscylacyjnej i wiertarki

13.|(posiadajacego wazne swiadectwa dopuszczenia |opisac
do obrotu i uzywania) pozostajace w jego ciagtej
dyspozycji przez okres obowigzywania umowy
Na zgdanie Zamawiajacego przeprowadzenie
14.|szkolenia w zakresie objetym przedmiotem Tak/Nie

zamowienia

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




