AE/ZP-27-50/14 Zatacznik Nr 7

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamoéwienia

Wymagane parametry Podac¢ parametry oferowane

Pakiet Nr 1 - Igta do naktucia tetnicy udowej i prowadnik diagnostyczny

Pozycja 1 - Igta do naktucia tetnicy udowej

1. rozmiar: 18G, dtugos¢ 70 mm

2. $srednica wewnetrzna umozliwiajgca tatwe wprowadzanie
prowadnika o srednicy 0,038 cala

3. ostry kat $ciecia koncowki (ponizej 18 stopni), umozliwiajacy tatwe
naktucie sciany tetnicy w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty, itp.)

4. diugosc¢ odcinka sciecia koncéwki co najmniej 4 mm (podac
dlugo$¢ w mm odcinka $ciecia korncowki zaoferowanej igty)

Pozycja 2 - Prowadnik diagnostyczny

1. materiat - podaé nazwe; typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core);
z koncowka "J"

2. pokrycie - PTFE

3. wymagane srednice (cale) co najmniej - 0,035; 0,038 (wymienic
zaoferowane Srednice)

4. wymagane dwie dtugosci dla podanych srednic - jedna w zakresie
145 - 150 cm i druga w zakresie 260 - 300 cm (poda¢ zaoferowane
dtugosci)

5. technologia wykonania zapewniajaca duza elastycznos¢
prowadnika (opisac)

Pakiet Nr 2 - Prowadnik diagnostyczny hydrofilny

1. materiat (poda¢ nazwe); typ z nieruchomym rdzeniem (fixed core);
z koncowka "J"

2. pokrycie - polimer hydrofilny

3. wymagane srednice (cale) co najmniej - 0,035; 0,038 (wymieni¢
zaoferowane Srednice)

4. wymagane dwie diugosci dla wymaganych srednic - jedna w
zakresie 145 - 150 cm i druga w zakresie 260 - 300 cm (podaé
dtugosci dla zaoferowanych srednic)

Pakiet Nr 3 - Introduktor zbrojony do tetnicy udowej

1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawka hemostatyczna i
tacznikiem bocznym zakohnczonym kranikiem tréjdroznym,
rozszerzacz naczyniowy

2. typ - specjalny oplot metalowy zapewniajacy elastycznosc i
uniemozliwiajacy zatamywanie w $wietle kretych tetnic biodrowych

3. rozmiar 6F i 7F, dlugos$¢ rowna lub powyzej 20 cm (podac
zaoferowane rozmiary i dtugosci)
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Pakiet Nr 4 - Introduktor do tetnicy udowej oraz zestaw do naklucia tetnicy promieniowej

Pozycja 1 i 2 - Introduktor do tetnicy udowej

1. w zestawie co najmniej - introduktor z zastawkg hemostatyczng i
tacznikiem bocznym zakonczonym kranikiem tréjdroznym,
rozszerzacz naczyniowy; w wersji diugiej wymagany obturator

2. diugosci w zakresie 10 - 25 cm (wersje krotkie i dtugie; wersja
diuga rowna lub powyzej 20 cm); w wersji krétkiej co najmniej: 5F,
6F, 7F; w wersiji dtugiej co najmniej 6F, 7F, 8F. Podac¢ zaoferowane
srednice i dtugosci introduktora oraz informacje o posiadaniu
obturatora w wersiji dtugiej.

3. pokrycie umozliwiajace tatwe, atraumatyczne wprowadzanie do
tetnic w trudnych warunkach (krwiaki, zrosty)

4. elastycznos¢, odpornosc¢ na zgiecia co najmniej do 45 stopni (bez
zatamywania swiatta)

5. tatwo zdejmowalna nasadka zastawki hemostatycznej (w razie
koniecznosci pilnego demontazu)

6. ucho z otworem do zatozenia szwu chirurgicznego

Pozycja 3 - Zestaw do naktucia tetnicy promieniowej

1. w zestawie co najmniej: igta do naktucia tetnicy promieniowej - co
najmniej jeden rozmiar sposréd: 20G, 21G, 22G introduktor w
rozmiarze 5F i 6F oraz o dtugosci rownej lub powyzej 10 cm, z
zastawkg hemostatycznag i facznikiem bocznym zakonczonym
kranikiem tréjdroznym, ostrosciety rozszerzacz naczyniowy,
prowadnik o srednicy rownej lub ponizej 0,025 cala

Pakiet Nr 5 - Rampa trojdrozna, tacznik typu Y, dren niskoci§nieniowy, torquer do prowadnikow angioplastycznych

Pozycja 1 - Rampa trojdrozna do angiografii

1. obudowa przezroczysta, typ half-body

2. lewostronny adapter rotacyjny z "meskim" tgcznikiem do
przytaczenia cewnika, szczelny

3. szczelne kraniki odcinajace sredniocisnieniowe, wersja OFF,
pracujace bez oporéw podczas rotacji

4. sprawdzenie szczelnosci rampy i pracy bez oporéw podczas rotacji
kranikéw przeprowadzone bedzie na dostarczonej prébce po jej
napetnieniu srodkiem kontrastowym

Pozycja 2 - Lacznik typu Y

1. obudowa przezroczysta

2. adapter rotacyjny z "meskim" tacznikiem do przytaczenia cewnika,
szczelny

3. szczelna zastawka, z tatwa regulacjg stopnia zamkniecia, bez
utraty szczelno$ci w czasie zabiegu

4. sprawdzenie szczelnosci tacznika przeprowadzone bedzie na
dostarczonej prébce po jej napetieniu srodkiem kontrastowym

Pozycja 3 - Dren niskocisnieniowy

1. przedtuzacz do tacznika typu Y, wykonanie z materiatu
przezroczystego

2. z nieruchomymi tacznikami "meskim” i "zefAskim"

3. $rednica wewnetrzna umozliwiajgca tatwe podawanie srodkéw
kontrastowych - powyzej 1,5 mm (podac srednice zaoferowanego
drenu)

4. diugos¢ mieszczaca sie w zakresie od 20 cm do 30 cm (podac
zaoferowane dtugosci)

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Wymagane parametry

Podac¢ parametry oferowane

Pozycja 4 - Torquer do prowadnikéw angioplastycznych

1. wykonanie umozliwiajgce fatwe wprowadzenie i mocowanie bez
uszkodzenia prowadnika (np. zagiecia)

2. do prowadnikéw angioplastycznych o $rednicy 0,014 cala, budowa
dwuczesciowa, elementy skrecane

Pakiet Nr 6 - Inflator do angioplastyki

1. objetosc¢ strzykawki mieszczaca sie w zakresie od 20 ml do 30 ml
(podac objetos¢ zaoferowanej strzykawki - w ml)

2. mozliwosc¢ osiggania cisnienia inflacji w zakresie od 25 bar do 30
bar (podac¢ cisnienie zaoferowanej strzykawki - w bar)

3. wyposazony w dren wysokocisnieniowy zakonczony kranikiem
tréjdroznym z ruchomym "meskim” tgcznikiem

Pakiet Nr 7 - Dren wysokocisnieniowy do strzykawki automatycznej

1. dren wysokocisnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad
Mark V Plus, wykonany z materiatu przezroczystego

2. z tacznikami ruchomym "meskim" i nieruchomym "zenskim"

3. diugos¢ mieszczaca sie w zakresie od 100 cm do 150 cm (podac
zaoferowane dtugosci)

Pakiet Nr 8 - Wktad wysokocisnieniowy do strzykawki automatycznej

1. wkiad wysokocisnieniowy do strzykawki automatycznej Medrad
Mark V Plus, wykonany z materiatu przezroczystego, objetos¢ 150 ml

2. z tacznikiem ruchomym "meskim"”

3. ttoczek z podwojnym uszczelnieniem

Pakiet Nr 9 - Balon do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej, przetwornik do linii ciSnienh w pompie

do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej

Pozycja 1 - Balon do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej

1. do uzycia z pompami: Arrow ACAT 1 Plus i Datascope CS100,
obecnos¢ wtyczek do gniazd do podawania helu odpowiednich dla
oferowanych pojemnosci balonéw

2. wymagane balony o podanych zakresach objetosci: od 30cc do
34cc, 40cc, 50cc (podac wartosci dla zaoferowanych balonéw - w cc
oraz $rednice wymaganych introduktoréw - w F)

Pozycja 2 - Przetwornik do linii ciSnien w pompie do kontrapulsacji wewnatrzaortalnej

1. wspotpraca z balonami dopuszczonymi do stosowania z pompami:
Arrow ACAT 1 Plus i Datascope CS100

2. przetworniki o parametrach odpowiadajacych przetwornikom firmy
Hospira: Monitoring Kit Transpac IT o numerze katalogowym P22961
dla pompy Arrow ACAT 1 Plus, przetwornikom firmy Edwards
Lifesciences: Pressure Monitoring Set o numerze katalogowym
T100209

3. dostarczenie wraz z pierwsza dostawa przetwornikéw
odpowiednich kabli potaczeniowych do obu typéw pomp
umozliwiajgcych stosowanie oferowanych przetwornikéw
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Pakiet Nr 10 - Zestaw do naktucia i drenazu worka osierdziowego

w trybie pilnym

1. w zestawie co najmniej: igta do naktucia 18G i diugosci co najmniej 70 mm,
prowadnik z korncéwka "J" o $rednicy w zakresie od 0,035 cala do 0,038
cala,cewnik do drenazu co najmniej jeden rozmiar w zakresie od 6F do 9F
(podac¢ zaoferowane wymiary)

Pakiet Nr 11 - Dwubiegunowa elektroda endokawitarna do czasowej stymulacji serca

1. mozliwosc¢ pracy ze stymulatorem zewnetrznym (w tym z aparatem
TESLA LSK 520) - dostepnos$¢ odpowiednich koncéwek do
podtaczenia

2. rozmiary: 5F i 6F (podac¢ zaoferowane rozmiary)

3. z ksztattem krzywizny koncédwki dystalnej umozliwiajgcym
wprowadzenie z dostepu przez zyte pré6zna dolng

Pakiet Nr 12 - Zestaw do przezskornego usuwania ciat obcych z naczyn wiencowych i oowodowych

1. materiat - nitinol lub inny (poda¢ nazwe)

2. poda¢ zaoferowane $rednice

3. rozwigzanie utatwiajace tatwe uzycie (opisac)

Pakiet Nr 13 - Cewnik przedtuzajacy dla cewnika prowadzacego

1. do uzycia z cewnikami prowadzacymi 6F, 7F, 8F (poda¢ srednice
wewnetrzng i zewnetrzng zaoferowanych cewnikéw)

2. konstrukcja umozliwiajagca wprowadzenie cewnika przediuzajacego i
kontynuacje zabiegu angioplastycznego przez zastawke tacznika typu Y
potaczonego z cewnikiem prowadzacym

3. na cewniku dystalnie umieszczony znacznik widoczny w skopii

4. system monorail rapid exchange (RX), podac diugos¢ uzytkowag
oraz dtugos¢ segmentu RX (w cm)

Pakiet Nr 14 - Zestaw do recznego odsysania skrzeplin z tetnic wiencowych

1. zestaw do uzycia w trybie pilnym (system monorail rapid exchange
RX); poda¢ dtugos¢ robocza zaoferowanego zestawu (cm)

2. wspotpraca w prowadnikiem angioplastycznym o $rednicy 0,014
cala

3. system co najmniej w rozmiarze 6F; cewnik z otworem dystalnym;
mozliwy do uzycia w kretych naczyniach (podac: zaoferowane
rozmiary, $rednice zewnetrzng, kompatybilno$¢ z cewnikiem
prowadzacym oraz powierzchnie wewnetrzng kanatu ekstrakcyjnego

w mm? dla oferowanych rozmiaréw)

4. poda¢ zawartos¢ zaoferowanego zestawu

Pakiet Nr 15 - Cewnik balonowy do aterotomii tetnic wiencowych

1. zastosowanie w zmianach wymagajacych aterotomii - podac¢
rodzaj zastosowanego rozwigzania (ostrza metalowe, dodatkowe
druty, itp.)

2. wspotpraca w prowadnikiem angioplastycznym o $rednicy 0,014
cala

3. system typu monorail rapid exchange (RX); poda¢ dlugosé
roboczg zaoferowanego cewnika (cm)

4. podac¢ cisnienie nominalne i cisnienie RBP dla srednicy 3,0 mm

5. dotaczyc¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)
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Pakiet Nr 16 - Cewnik diagnostyczny

1. do uzycia w koronarografii, bypassografii, wentrykulografii - podaé
nazwy zaoferowanych cewnikéw)

2. wymagane rozmiary: 5F i 6F; srednica wewnetrzna dla 5F réwna
lub powyzej 0,045 cala, dla 6F réwna lub powyzej 0,056 cala (podac¢
wymiary w calach)

3. atraumatyczna koncowka, pamie¢ ksztattu krzywizny

4. wykonanie uniemozliwiajgce zatamywanie sie Swiatta cewnika
podczas rotacji

5. cewniki do lewej i prawej tetnicy wiencowej o rozmiarach co najmniej 3,5;
4,0; 5,0; 6,0 oraz do pomostéw zylnych, do tetnic piersiowych wewnetrznych,
do wentrykulografii (poda¢ nazwy zaoferowanych cewnikow)

Pakiet Nr 17 - Cewnik prowadzacy do angioplastyki wiencowej

1. do uzycia w angioplastyce wiencowej

2. rozmiary co najmniej: 5F, 6F, 7F, 8F; $rednica wewnetrzna dla 5F réwna
lub powyzej 0,057 cala, $rednica wewnetrzna dla 6F réwna lub powyzej 0,070
cala, dla 7F réwna lub powyzej 0,078 cala, dla 8F réwna lub powyzej 0,088
cala (podac zaoferowane rozmiary i ich $rednice w calach)

3. atraumatyczna koncéwka, pamie¢ ksztattu krzywizny

4. wykonanie uniemozliwiajgce zatamywanie sie swiatta cewnika
podczas rotacji

5. cewniki do lewej i prawej tetnicy wiencowej o rozmiarach co
najmniej 3,5; 4,0; 5,0; 6,0 oraz do pomostéw zylnych, do tetnic
piersiowych wewnetrznych (poda¢ nazwy zaoferowanych cewnikow)

6. cewniki do lewej i prawej tetnicy wiencowej z otworami bocznymi
(side holes)

Pakiet Nr 18 - Prowadnik angioplastyczny wielozadaniowy

1. do uzycia w angioplastyce wiencowej

2. diugosc - wersje w zakresie od 180 cm do 190 cm oraz powyzej
190 cm, srednica 0,014 cala (podac zaoferowane dtugosci)

3. koncéwki proste lub J

4. koncéwka "floppy" o typie "core to tip" lub "shaping ribbon" (podac
nazwy zaoferowanych prowadnikéw i typy koncowek)

5. wymieni¢ nazwy zaoferowanych prowadnikéw dedykowanych do
kretych naczyn oraz dajacych podparcie Extra Support

Pakiet Nr 19 - Prowadnik angioplastyczny do zabiegow skomplikowanych, subokluzji, przewlektych okluzji

1. do uzycia w angioplastyce wiencowej

2. diugosc - wersje w zakresie od 180 cm do 190 cm i 300 cm bez
przedtuzacza, srednica 0,014 cala

3. koncdwki co najmniej proste (podaé oferowane rodzaje)

4. koncéwka o typie "core to tip" lub "shaping ribbon" (podaé¢ nazwe
zaoferowanego prowadnika i typ koncéweki)

5. poda¢ nazwe materiatu uzytego do wykonania rdzenia oraz
wymieni¢ nazwy zaoferowanych prowadnikéw dedykowanych do
kretych naczyn, subokluzji, przewlektych okluzji (podac po jednym
przyktadzie)

6. wymagana dostepnos¢ wersiji z pokryciem hydrofilnym i
hydrofobowym dystalnej koncowki roboczej (podac¢ nazwy pokrycia i
prowadnikéw - po jednym przykiadzie )
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Pakiet Nr 20 - Cewnik balonowy angioplastyczny wielozadaniowy

1. typ - potpodatny (semi-compliant); system monorail rapid
exchange (RX); dtugosc¢ robocza powyzej 140 cm (podac dtugosc
robocza zaoferowanego cewnika - w cm )

2. wymagane srednice (mm), co najmniej: 1,2 lub 1,25;1,5; 2,0; 2,5;
2,75; 3,0; 3,5; 4,0; poda¢ zaoferowane srednice

3. wymagane dtugosci (mm): dla systemu o srednicy 3,0 mm
przynajmniej 4 wymiary mieszczace sie w zakresie od 6 mm do 40
mm (podac zaoferowane dtugosci)

4. odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla $rednicy 3,0 mm ponizej 9 bar (podac
wartosé)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 3,0 mm réwne lub powyzej 14 bar
(podac wartos¢), z przyrostem Srednicy przy RBP mniniejszym niz
0,40 mm (podac wartosc)

7. dofaczyc¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

Pakiet Nr 21 - Cewnik balonowy angioplastyczny do udroznien (subokluzje, przewlekte okluzje)

1. typ - potpodatny (semi-compliant); system monorail rapid
exchange (RX); dtugosc¢ robocza powyzej 140 cm (podac¢ dtugosc
robocza zaoferowanego cewnika - w cm)

2. wymagane $rednice (mm): co najmniej mniejsze lub réwne 1,25
(podac¢ zaoferowane srednice)

3. wymagane dtugosci (mm): dla srednicy réwnej lub mniejszej 1,25
mm przynajmniej 2 wymiary mieszczace sie w zakresie od 5 mm do
20 mm (poda¢ zaoferowane dtugosci dla zaoferowanych $rednic)

4. odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy rownej lub ponizej 1,25 mm
ponizej 9 bar (podac wartosc)

6. cisnienie RBP dla $rednicy rownej lub ponizej 1,25 mm réwne lub
powyzej 12 bar (podac¢ wartos¢)

7. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. podac¢ informacje o dostepnosci wersji "over the wire" (OTW)

Pakiet Nr 22 - Cewnik balonowy angioplastyczny do doprezania stentow

1. typ - niepodatny (non-compliant) lub podobny (poda¢ nazwe);
system monorail rapid exchange (RX); dtugosc¢ robocza powyzej 140
cm (podac¢ dtugos¢ robocza zaoferowanego cewnika - w cm )

2. wymagane srednice (mm) co najmniej: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 3,75;
4,0; 4,5; podac¢ zaoferowane $rednice

3. wymagane dtugosci (mm): dla systemu 3,0 mm przynajmniej 4
wymiary mieszczace sie w zakresie od 6 mm do 40 mm (podaé
zaoferowane dtugosci)

4. odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm réwne lub powyzej 10 bar
(podac wartosc)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 3,0 mm réwne lub powyzej 18 bar
(podac wartosc¢ i przyrost srednicy w mm)

7. dofaczyc¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)
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Pakiet Nr 23 - Cewnik balonowy angioplastyczny uwalniajacy paklitaksel

1. typ - poipodatny (semi-compliant) lub inny (poda¢ rodzaj); system
monorail rapid exchange (RX); podac¢ dtugos¢ roboczag
zaoferowanego cewnika (cm); dopuszczony do leczenia restenozy w
stencie

2. wymagane $rednice (mm), co najmniej: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0
(podac¢ zaoferowane srednice)

3. wymagane dtugosci (mm): dla systemu 3,0 mm przynajmniej 3
wymiary mieszczace sie w zakresie od 6 mm do 40 mm (podac¢
zaoferowane dtugosci)

4. odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm ponizej 10 bar (podac
wartosé)

6. cisnienie RBP dla srednicy 3,0 mm ponizej 18 bar (poda¢ wartosc i
przyrost srednicy w mm)

7. dofaczyc¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. opisac sposo6b pokrycia balonu i uwalniania paklitakselu w trakcie
zabiegu

9. podac¢ nazwe przynajmniej jednego randomizowanego badania
klinicznego z przynajmniej 6-miesiecznym okresem obserwaciji
potwierdzajgcego korzysci z uzycia DEB

Pakiet Nr 24 - Stent wiencowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy wielozadaniowy

1. materiat - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX);
podac¢ zaoferowang diugos¢ robocza w cm

2. wymagane $rednice (mm) co najmniej: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0;
3,5; 4,0; poda¢ zaoferowane srednice

3. wymagane dtugosci (mm): mieszczace sie w przedziale od 6 mm
do 40 mm (dla $rednicy 3,0 wymagane co najmniej 5 wymiaréw) -
podac¢ zaoferowane diugosci

4. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm ponizej 11 bar (podac
wartosé)

6. cisnienie RBP dla srednicy 3,0 mm powyzej 15 bar (podac
wartosé), z przyrostem srednicy przy RBP rownym lub powyzej 0,3
mm (poda¢ wartosc)

7. dofaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. profil przejscia dla srednicy 3,0 mm réwny lub ponizej 0,041 cala
(podac wartosc)

9. podac¢ grubosc strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)
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Pakiet Nr 25 - Stent wiencowy na cewniku balonowym kobaltowo

-chromowy do zabiegéw skomplikowanych

1. materiat - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX);
podac¢ zaoferowang dtugos¢ roboczg w cm

2. wymagane srednice (mm) co najmniej: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5;
4,0; 4,5; podac¢ zaoferowane $rednice

3. wymagane dtugosci (mm): mieszczace sie w przedziale od 6 mm
do 40 mm (dla $rednicy 3,0 wymagane co najmniej 5 wymiaréw) -
poda¢ zaoferowane dtugosci

4. system odpowiedni dla prowadnika o srednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla $rednicy 3,0 mm réwne lub ponizej 10 bar
(podac wartosé)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 3,0 mm réwne lub powyzej 15 bar (podaé¢
warto$c¢), z przyrostem srednicy przy RBP réwnym lub powyzej 0,3 mm
(podaé¢ wartosc¢)

7. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. profil przejscia dla srednicy 3,0 mm réwny lub ponizej 0,041 cala
(podac wartosc)

9. podac¢ grubosc strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)

10. poda¢ informacje o dostepnosci pokrycia stentu powtoka weglowg
przyspieszajaca endotelializacje oraz o obecnosci dodatkowych markeréw
wbudowanych na brzegach stentu utatwiajacych pozycjonowanie w trakcie
implantacji

11. Poda¢ informacje o dopuszczeniu do stosowania w ostrych
zespotach wiencowych

Pakiet Nr 26 - Stent wiencowy na cewniku balonowym kobaltowo-chromowy do zabiegéw w rozgatezieniach

1. materiat - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX); poda¢
dtugosc¢ robocza w cm; mozliwos$é zastosowania do zabiegu w
rozgatezieniach - opisa¢ zastosowane rozwigzanie (mozliwos$¢ uzyskiwania
odpowiednio szerokich oczek bez utraty wtasciwosci; mozliwos¢
jednoczasowego stentowania tetnicy gtéwnej i bocznicy: stent posiadajacy trzy
odcinki o réznej strukturze - do naczynia gtéwnego, przejsciowy, do bocznicy;
itp.)

2. wymagane $rednice (mm) co najmniej: 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; podac
zaoferowane srednice

3. podac¢ zaoferowane dtugosci dla srednicy 3,0 mm

4. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm ponizej 11 bar (podaé
wartosc)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 3,0 mm powyzej 14 bar - podac
wartos¢ RBP w bar i wartos¢ przyrostu $rednicy przy RBP w mm

7. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. podac profil przejscia dla $rednicy 3,0 mm (podac¢ wartosé w
calach)

9. podac¢ grubosc strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)

10. w trakcie zabiegu w rozgatezieniu mozliwos$¢ uzyskiwania odpowiednio
szerokich oczek bez utraty wtasciwosci - dla $rednicy 3,0 mm mozliwos$¢
osiagniecia $rednicy oczka réwnej lub powyzej 4,0 mm

11. podac¢ jaka jest mozliwos¢ osiggania srednicy oczka bez utraty
wihasciwosci stentu dla poszczegdlnych oferowanych $rednic (podac
wymiar w mm)

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Wymagane parametry

Podac¢ parametry oferowane

Pakiet Nr 27 - Stent wiencowy na cewniku balonowym do zabiegéw w naczyniach powyzej 4 mm srednicy

1. materiat - stal 316L lub kobalt-chrom; system monorail rapid
exchange (RX); poda¢ w cm zaoferowang dtugos$¢ roboczg w cm

2. wymagane $rednice (mm) co najmniej: 4,5; 5,0; podaé
zaoferowane Srednice

3. wymagane dtugosci (mm): mieszczace sie w przedziale od 6 mm

do 40 mm (dla $rednicy 5,0 mm wymagane co najmniej 5 wymiaréw)

podac¢ zaoferowane diugosci

4. system odpowiedni dla prowadnika o srednicy 0,014 cala

5. ci$nienie nominalne dla $rednicy 5,0 mm réwne lub ponizej 10 bar
(podac wartosé)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 5,0 mm réwne lub powyzej 14 bar
(podac wartos¢ RBP w barach i wartos¢ przyrostu srednicy przy RBP
w mm)

7. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. podac wartos¢ profilu przejscia dla srednicy 4,51 5,0 mm w calach

9. podac grubosc strut dla srednicy 4,5 i 5,0 mm (w mikrometrach)

Pakiet Nr 28 - Stentgraft naczyniowy na cewniku balonowym do uzycia w trybie pilnym

1. materiat - stal 316L lub kobalt-chrom; system monorail rapid
exchange (RX); poda¢ nazwe materiatu uzytego do uszczelnienia;
podac¢ w cm zaoferowang dtugos¢ roboczg

2. wymagane $rednice (mm) co najmniej: 2,8 - 3,0; 3,5; 4,0; podac¢
zaoferowane srednice

3. poda¢ zaoferowane dtugosci dla srednicy 2,8 - 3,0 - w mm

4. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. poda¢ informacje o wartosciach cisnienia nominalnego i cinienia
RBP dla srednicy 2, 8 - 3,0 mm

6. dotaczyc¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

7.wymieni¢ zaoferowane wersje do uzycia w tetnicach wiencowych
oraz zylnych pomostach aortalno-wiencowych

8. poda¢ informacje o dostepnosci srednic ponizej 2,8 mm, powyzej
4,0 mm i wersji do tetnic biodrowych
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Pakiet Nr 29 - Stent wiencowy na cewniku balonowym uwalniajac

y lek antyproliferacyjny

1. materiat - kobalt-chrom lub platyna-chrom; rodzaj uzytego leku -
wymagany sirolimus lub jego pochodna; sposéb uwalniania leku -
bez polimeru lub z polimerem (opisac); system monorail rapid
exchange (RX); podac¢ zaoferowang diugosé roboczg w cm

2. wymagane srednice (mm) co najmniej: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0;
wymieni¢ zaoferowane $rednice

3. wymagane dtugosci (mm): mieszczace sie w przedziale od 6 do 40
mm (dla $rednicy 3,0 wymagane co najmniej 5 wymiaréw) - podac
zaoferowane dtugosci dla srednicy 3,0 mm

4. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm réwne lub ponizej 13 bar
(podac wartosc)

6. cisnienie RBP dla $rednicy 3,0 mm réwne lub powyzej 16 bar
(podac wartos¢) z przyrostem srednicy przy RBP ponizej 0,45 mm
(poda¢ wartos¢ przyrostu srednicy wewnetrznej)

7. dofaczyc¢ kopig oryginalnej tabeli podatnosci dla wszystkich
zaoferowanych rozmiaréw stentédw (compliance chart)

8. podac wartos¢ profilu przejscia dla srednicy 3,0 mm w calach

9. podac¢ grubosc strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)

10. poda¢ nazwe przynajmniej jednego randomizowanego badania
klinicznego z przynajmniej 6-miesiecznym okresem obserwacji oraz
podac wartosci pierwszorzedowego punktu koncowego (TLR lub
TVR w %) oraz "in stent late lumen loss" w mm

11. poda¢ informacje o obecnosci dodatkowych markeréw
wbudowanych na brzegach stentu utatwiajacych pozycjonowanie w
trakcie implantaciji

12. Poda¢ informacje o dopuszczeniu do stosowania w ostrych
zespotach wiencowych oraz o mozliwosci skrécenia podwojnej terapii
przeciwptytkowej ponizej 6 miesiecy

Pakiet Nr 30 - Zestaw do protekcji dystalnej przy zabiegach angioplasty

ki zylnych pomostéw aortalno - wiencowych

1. zestaw z filtrem mikroporowym (podac¢ srednice oczek w
mikrometrach), cechujacy sie tatwoscig przygotowania i uzycia

Pakiet Nr 31 - Sonda IVUS do akwizycji danych do wirtualnej histologii

1. sonda umozliwiajgca akwizycje danych do wirtualnej histologii wraz
Z uzyczeniem urzgdzenia odbiorczego

2. W cene ofery wliczone uzyczenie wymienionego urzadzenia

3. Uzyczone urzadzenie odbiorcze musi pozostawac w ciggtej
dyspozycji Zamawiajacego przez caty okres obowigzywania umowy
na dostawy sond. W cene oferty wliczony jest serwis do 48 godzin od
zgtoszenia awarii do jej usuniecia, oraz przeglady jezeli urzadzenie
odbiorcze wymaga tego do prawidtowej pracy

4.W cenie oferty ujete szkolenie personelu w siedzibie
Zamawiajgcego, w zakresie obstugi urzadzenia odbiorczego i uzycia
oferowanych do niego sond, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Wymagane parametry

Podac¢ parametry oferowane

Pakiet Nr 32 - Stent wiencowy na cewniku balonowym pokryty przeciwciatlami przyspieszajacymi proces

endotelializacji (dla pacjentow z przeciwskazaniami do diugiej skojarzonej terapii przeciwptytkowej)

1. materiat - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX);
podac¢ zaoferowang dtugos¢ robocza w cm

2. wymagane $rednice (mm) co najmniej: 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0;
poda¢ zaoferowane srednice

3. wymagane dtugosci (mm): mieszczace sie w przedziale od 6 mm
do 40 mm (dla $rednicy 3,0 wymagane co najmniej 5 wymiarow -
podac¢ zaoferowane dtugosci dla srednicy 3,0 mm)

4. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

5. cisnienie nominalne dla srednicy 3,0 mm ponizej 10 bar (podaé
wartosc¢)

6. cisnienie RBP dla srednicy 3,0 mm powyzej 16 bar (podac
wartos¢é RBP w barach i warto$¢ przyrostu srednicy w mm przy RBP

7. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci (compliance chart)

8. poda¢ wartos¢ profilu przejscia dla srednicy 3,0 mm w calach

9. poda¢ grubos¢ strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)

Pakiet Nr 33 Sonda do pomiaru czastkowej rezerwy przeptywu (FFR)

1. sonda umozliwiajgca akwizycje danych do oznaczania czastkowej
rezerwy przeptywu w posiadanym przez Zamawiajacego urzadzeniu
odbiorczym ComboMap (Volcano) lub sonda umozliwiajaca akwizycje
danych do oznaczania czastkowej rezerwy przeptywu wraz z
uzyczeniem urzadzenia odbiorczego

2. W przypadku zaoferowania sondy umozliwiajgcej akwizycje
danych do oznaczania czastkowej rezerwy przeptywu wraz z
uzyczeniem urzadzenia odbiorczego w cene oferty wliczone
uzyczenie wymienionego urzadzenia

3. Uzyczone urzadzenie odbiorcze musi pozostawac w ciggtej
dyspozycji Zamawiajacego przez caty okres obowigzywania umowy
na dostawy sond. W cene oferty wliczony jest serwis do 48 godzin od
zgtoszenia awarii do jej usuniecia, oraz przeglady jezeli urzadzenie
odbiorcze wymaga tego do prawidtowej pracy

4.W cenie oferty ujete szkolenie personelu w siedzibie
Zamawiajgcego, w zakresie obstugi urzadzenia odbiorczego i uzycia
oferowanych do niego sond, w terminie uzgodnionym z
Zamawiajacym
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Podac¢ parametry oferowane

Pakiet Nr 34 - Urzadzenie do ucisku tetnicy promieniowej

1. urzadzenie umozliwiajace utrzymanie hemostazy po usunieciu
introduktora z tetnicy promieniowej

2. mozliwe do zastosowania na prawej i lewej kofczynie gérnej

3. opaska uciskowa wykonana z przezroczystego materiatu, z mocowaniem
tasma zapinang na rzep, z jednostronnym zaworem podtaczonym do balonu
uciskowego, balon wypetniany powietrzem przy uzyciu strzykawki z
odpowiednig koncéwka (podac sktad zestawu, maksymalng pojemnos¢
balonu uciskowego

4.co najmniej dwa rozmiary opasek (podac zaoferowane dtugosci w
cm)

Pakiet Nr 35 - Cewnik prowadzacy do angioplastyki wiencowej z dostepu

promieniowego bez uzycia introduktora

1. do uzycia w angioplastyce wiencowej ad hoc z dostepu
promieniowego

2. podac¢ srednice wewnetrzng dla zaoferowanych systeméw F (w
calach)

3. poda¢ nazwy zaoferowanych wersji dla lewej i prawej tetnicy
wiencowej

Pakiet Nr 36 - Stent wiencowy na cewniku balonowym zmniejszaj

wiencowych lub przy zabiegach w zylnych pomostach aortalno -

acy embolizacje w ostrych zespotach

wiencowych

1. materiat - kobalt-chrom; system monorail rapid exchange (RX);
podac¢ zaoferowang dtugos¢ robocza w cm

2. poda¢ zaoferowane dtugosci i Srednice w mm

3. system odpowiedni dla prowadnika o $rednicy 0,014 cala

4. poda¢ wartos$¢ cisnienia nominalnego i cisnienia RBP dla srednicy
3,0 mm (poda¢ wartos¢ w barach i wartos¢ przyrostu srednicy przy
RBP w mm)

5. dotaczy¢ kopie oryginalnej tabeli podatnosci dla wszystkich
zaoferowanych rozmiaréw stentédw (compliance chart)

6. podac wartosc¢ profilu przejscia dla srednicy 3,0 mm (w calach)

7. podac grubos¢ strut dla srednicy 3,0 mm (w mikrometrach)

8. protekcja przed embolizacja - siateczka rozpieta na stencie (podac¢
nazwe materiatu)

Pakiet Nr 37 - Urzadzenie do zamkniecia tetnicy udowej

1. urzadzenie umozliwiajace utrzymanie skutecznej hemostazy po
usunieciu introduktora 6F - 8F z tetnicy udowej

2. urzadzenie sktadajace sie z bioresorbowalnej kotwicy i korka
kolagenowego, ulegajacych catkowitej resorbcji w okresie 60 - 90 dni

Pakiet Nr 38 - Stent wiencowy samorozprezalny uwalniajacy lek antyproliferacyjny

1. materiat - podac; podac¢ zaoferowang dtugos¢ robocza w cm;
opisac sposob uzycia; poda¢ nazwe uwalnianego leku

2. podac zaoferowane srednice i dtugosci (mm)
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Pakiet Nr 39 - Urzadzenie do pozycjonowania stentu przy zabiegu angioplastyki w odejsciu naczynia od aorty

1. Urzadzenie do pozycjonowania stentu przy zabiegu angioplastyki
w odejsciu naczynia od aorty

Pakiet Nr 40 - Stent wiencowy na cewniku balonowym uwalniajacy lek antyproliferacyjny oraz pokryty przeciwciatami
przyspieszajacymi proces endotelializacji

1. Stent wiencowy na cewniku balonowym: uwalniajacy lek
antyproliferacyjny do $ciany naczynia oraz od strony $wiatta naczynia
pokryty przeciwciatami przyspieszajgcymi proces endotelializacji (dla
pacjentéw z przeciwskazaniami do dtugiej skojarzonej terapii
przeciwptytkowej)
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