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Zatacznik nr 21

Wymagane i oferowane paramtery techniczne

Lp.

Wymagane parametry przedmiotu zamodwienia

Oferowane paramtery przedmiotu zamdéwienia
podaé zakres/wartos¢, opisaé

Serwer, biblioteka tasmowa
Wszystkie wymienione nizej elementy / pozycje
muszg by¢ dostarczone, zamontowane, skonfigurowane
i uruchomione bez dodatkowych kosztéw

11

SERWER - 1 sztuka (architektura serwerowa)

Serwer musi by¢ fabrycznie nowy, musi pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy producenta

oraz musi by¢ objety gwarancja producenta. Rok produkcji 2013-2014.

111

Obudowa:

Obudowa o wysokosci maksymalnie 6U dedykowana do zamontowania w szafie
rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celdw
serwisowych. Minimum 36 zatok hot-swap SAS/SATA z zainstalowanymi
kieszeniami na dyski 3,5"

1.1.2

Procesory:

Serwer w oferowanej konfiguracji musi osiggngc w SPECint_rate_base2006 wynik
nie mniejszy niz 520 punktéw

Nalezy poda¢ wynik testu oraz model procesora

1.13

Liczba procesoréw w serwerze: minimum 2 sztuki

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



1.14

Ptyta gtowna:

- dedykowana do pracy w serwerach
- minimum 2 gniazda procesorowe

- minimum 8 slotéw na pamieci RAM

1.15

Pamie¢ RAM:

- zainstalowane minimum 64 GB z technologig ECC-Registered
Pojemnos¢ pojedynczego modutu pamieci nie mniejsza niz 8 GB.
Wszystkie zainstalowane pamieci muszg by¢ jednakowe.
Mozliwos¢ instalacji w serwerze minimum 500 GB pamieci RAM

1.1.6

Dyski twarde:
- dla systemu operacyjnego: minimum 2 dyski 1 TB wymienne podczas pracy,
pracujace w RAID 1, o paramterach minimum SATA 6G, 7,2kRPM, hotplug

- dla danych: minimum 36 TB uzytkowej przestrzeni zabezpieczonej RAID10.
Wspodtczynnik nadmiarowosci musi wynosi¢ 100% - dla uzyskania 36TB uzytkowej
przestrzeni, potrzebne jest minimum 72 TB przestrzeni dyskowej oraz dodatkowo
nalezy zastosowa¢ minimum 2 takie same dyski - jako hot spare. Dyski nie wieksze
niz 4TB kazdy - ze wzgledu na czas potrzebny do odbudowy dysku po jego awarii.
Wszystkie dyski majg by¢ przeznaczone do ciggtej pracy w serwerach i muszg by¢
objete fabryczng piecioletnig gwarancja producenta.

Suma dostarczonych w tym przetargu dyskéw do serwera moze stanowic¢
maksymalnie 20% liczby wszystkich obstugiwanych przez ten serwer dyskéw.

1.1.7

Ztacza rozszerzen:
- minimum 2szt ztgcza PCle x8 (lub szybsze) lub w standardzie producenta
umozliwiajgce montaz dodatkowych kart (do dalszej rozbudowy)

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



Karty sieciowe:

1.1.8 - minimum 2 x 1 Gb/s LAN - Ethernet 10/100/1000 RJ45.
- minimum 1 x 1 Gb/s LAN - do obstugi kart zdalnego zarzadzania RJ45
Kontrolery:
- kontroler RAID minimum 0,1, 5, 6, 10 z 1GB pamieci buforujacej zabezpieczonej na
wypadek awarii zasilania modutem flash oraz obstugujgcy wszystkie zatoki hot-swap
serwera.

119 Wymagane jest wyprowadzenie na zewnatrz obudowy dwdch portéw SAS SFF-8088
przeznaczonych do podtgczenia kolejnych pétek dyskowych do kontrolera RAID
umozliwiajgcych rozbudowe serwera do minimum 100 dyskéw.

- kontroler SAS HBA z dwoma zewnetrznymi portami SFF-8088 do podtaczenia
biblioteki tasmowej.

Porty:

- minimum 2 porty RJ45 1Gb Ethernet

1110 | 1 port RJ45 dedykowany dla interfejsu zdalnego zarzgdzania
- minimum 4 porty USB
- minimum 1 porty VGA
- minimum 1 port szeregowy (RS-232)

1111 Ka.rta graficzna: .

- zintegrowana karta graficzna
Zasilanie:
- minimum dwa redundantne zasilacze Hot-Plug, kazdy o mocy minimum 800W i

1112 posiadajgce certyfikat efektywnosci energetycznej minimum 80%+ Platinum.Kazdy z
zastosowanych zasilaczy musi posiada¢ odpowiedni zapas mocy - umozliwiac¢
rozbudowe serwera poprzez dodanie pamieci, dyskoéw, kart PCI - bez koniecznosci
jego wymiany.

11.13 Wentylatory:

- redundantne wentylatory Hot-Plug

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



1.1.14

Zarzadzanie:

Serwer musi by¢ wyposazony w karte zdalnego zarzadzania (konsoli) pozwalajgcej
na: wigczenie, wytgczenie i restart serwera, podglad logéw sprzetowych serwera i
karty, przejecie petnej konsoli tekstowej serwera niezaleznie od jego stanu (takze
podczas startu, restartu systemu operacyjnego). Funkcjonalnosé przejecia zdalnej
konsoli graficznej i podtgczania wirtualnych napedéw CD, USB i FDD bez
koniecznosci doktadania dodatkowych kart sprzetowych. Rozwigzanie sprzetowe,
niezalezne od systeméw operacyjnych, zintegrowane z ptytg gtéwna.

1.1.15

Oprogramowanie / Licencje:
- System Windows Server 2012 R2 Standard lub réwnowazny - opis réwnowaznosci
opisany w zatgczniku A.

Wszystkie licencje z prawem do bezterminowego uzywania
Dostarczone oprogramowanie musi zostac zainstalowane wraz z najnowszymi

aktualizacjami, poprawkami a takze prawidtowo skonfigurowane oraz musi zosta¢
sprawdzona poprawnos$¢ dziatania w obecnosci pracownikdéw Zamawiajacego.

1.1.16

Gwarancja i serwis:

- minimum 3 lata gwarancji w miejscu instalacji na dostarczony serwer

- wymagane w tym okresie przeglgdy (minimum 1/rok), przeprowadzone na koszt
Wykonawcy w miejscu instalacji.

- infolinia serwisowa: co najmniej 2 numery telefonéw alarmowych oraz mail na
ktére mozna zgtaszac awarie.

- czas reakcji na zgtoszenie - maksymalnie 24 godziny

- czas naprawy (w dni robocze) - maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia.
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za
kazde 24 godziny zwtoki w naprawie.

Zamawiajacy wymaga, aby serwis sprzetu i oprogramowania swiadczony byt przez
organizacje serwisowg producenta (np. autoryzowany serwis producenta).

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



Dokumentacja i nosniki:

Do kazdego dostarczonego wraz z serwerem oprogramowania, muszg by¢ zatgczone
oryginalne dokumenty licencyjne uprawniajgce do uzywania systemu operacyjnego
i aplikacji okreslonych dla kazdego z serwerdw (jako dokument licencyjny dopuszcza

1.1.17 |[sie klucz produktu).
Do kazdego urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji
dla uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w jezyku polskim).
Do kazdego urzgdzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikoéw umozliwiajacych
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu.
Szkolenia:

1.1.18 [Wykonawca przeszkoli 4 pracownikéw Zamawiajgcego - Czas szkolenia 5 godzin z
zakresu obstugi dostarczonego sprzetu i oprogramowania.
Certyfikaty:

1.1.19 |- Wraz z dostawg sprzetu dostarczy¢ kopie certyfikatéw 1SO 9001, ISO 14001, ISO
27001 dla producenta sprzetu lub rownowazny certyfikat.
Wymagania dodatkowe:

1.1.20 Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania samodzielnie lub przez osoby

trzecie rozbudowy sprzetu wynikajgcej z nowych potrzeb bez koniecznosci
uzyskania zgody Wykonawcy.

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



1.2

BIBLIOTEKA TASMOWA - 1 sztuka
Biblioteka tasmowa musi by¢ fabrycznie nowa, musi pochodzié¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta oraz musi by¢ objeta gwarancjg producenta. Rok produkcji 2013-2014.

Obudowa:

Obudowa o wysokosci maksymalnie 4U dedykowana do zamontowania w szafie
rack 19" z zestawem szyn do mocowania w szafie i wysuwania do celéw
serwisowych.

Magazynek z minimum 24 miejscami na kasety LTO + slot do wymiany kaset bez
wyciggania magazynka (mail slot).

Automatyka podawania tasm wyposazona w czytnik kodow kreskowych, mozliwos¢
instalacji dodatkowego napedu.

1.21

1.2.2 Naped tasmowy: naped LTO-5

Interfejs komunikacyjny: SAS 6G,
1.2.3 dotgczony kabel SAS o dtugosci minimum 2m umozliwiajgcy podtaczenie biblioteki
do oferowanego serwera..

1.2.4 Zarzadzanie: poprzez przegladarke internetowg jak i lokalny panel LCD.

Kasety: dotgczone
1.2.5 - minimum 25 kaset LTO-5
- minimum 1 kaseta czyszczaca LTO.

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



1.2.6

Gwarancja i serwis:

- minimum 3 lata gwarancji na dostarczong biblioteke

- wymagane w tym okresie przeglady (minimum 1/rok), przeprowadzone na koszt
Wykonawcy w miejscu instalacji.

- infolinia serwisowa: co najmniej 2 numery telefonéw alarmowych na ktére mozna
zgtasza¢ awarie oraz mail.

- czas reakcji na zgtoszenie - maksymalnie 24 godziny

- czas naprawy (w dni robocze) - maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia.
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za
kazde 24 godziny zwtoki w naprawie.

Zamawiajgcy wymaga, aby serwis sprzetu i oprogramowania Swiadczony byt przez
organizacje serwisowg producenta (np Autoryzowany Serwis Producenta)

1.2.7

Dokumentacja i nosniki:

Do urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla
uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w jezyku polskim).

Do kazdego urzgdzenia musi by¢ dostarczony komplet nosnikow umozliwiajgcych
odtworzenie oprogramowania zainstalowanego w urzadzeniu.

1.2.8

Szkolenia:
Wykonawca przeszkoli 4 pracownikdw Zamawiajgcego - Czas szkolenia 2 godziny z
zakresu obstugi dostarczonego sprzetu i oprogramowania.

1.2.9

Certyfikaty:
- Wraz z dostawq sprzetu dostarczy¢ kopie deklaracji zgodnosci CE.

1.2.10

Wymagania dodatkowe:

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonywania samodzielnie lub przez osoby
trzecie rozbudowy sprzetu wynikajgcej z nowych potrzeb bez koniecznosci
uzyskania zgody Wykonawcy.

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



