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Wymagane i oferowane paramtery techniczne

Oferowane paramtery przedmiotu zamoéwienia

Lp. Wymagane parametry przedmiotu zamowienia
P ymag P ¥ pre lotu z wieni podac zakres/wartosé, opisaé
Przetaczniki
Wszystkie wymienione nizej elementy / pozycje
1. (przetaczniki, moduty GBIC, kable-patchcord)

muszg by¢ dostarczone, zamontowane, skonfigurowane
i uruchomione bez dodatkowych kosztéw

PRZELACZNIKI (wraz z modutami i kablami) - 2 sztuki/komplety
1.3 |Przetaczniki muszg by¢ fabrycznie nowe, musza pochodzi¢ z oficjalnego kanatu sprzedazy
producenta oraz muszg by¢ objeta gwarancjg producenta. Rok produkcji 2013-2014.

Obudowa:
Obudowa o wysokosci maksymalnie 1U dedykowana do zamontowania w szafie

1.3.1
rack 19"

Interfejsy: przetacznik musi posiadad:
1.3.2 - minimum 24 porty 1GbE SFP
- minimum dwa porty 10GbE SFP+.

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty
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Moduty GBIC:
- 12 pary modutéw GBIC (do kazdego z 2 przetgcznikdw - w sumie 24 pary )

a) 12 sztuki o parametrach:

typ - modut SFP Gigabit Ethernet
technologia - WDM

dtugosé fali TX - 1310nm

dtugosé fali RX - 1550nm
prekos¢ - 1000Mbps

ztgcze - LC Simplex (LC/PC)
zasieg - minimum 3km

b) 12 sztuki o parametrach:

typ - modut SFP Gigabit Ethernet
technologia - WDM

dtugosé fali TX - 1550nm

dtugosé fali RX - 1310nm
prekos¢ - 1000Mbps

ztgcze - LC Simplex (LC/PC)
zasieg - minimum 3km

Moduty muszg dziata¢ z przetgcznikami dostarczonymi w niniejszym przetargu
Moduty musza dziata¢ z przetgcznikami bedacymi na wyposazeniu Zamawiajacego:
co najmniej z przetacznikami opisanymi w punkcie 1.3.5

134

Kable - patchcord:

- 24 sztuki o parametrach:

typ - patchcord swiattowodowy

typ $wiattowodu - jednomodowy

ztgcza - SC/PC-LC/PC

dtugosé - minimum 3m

ttumiennos¢ losowa wtyk-wtyk, maksymalna llw-w  <0,3dB
ttumiennos¢ losowa wtyk-wtyk, srednia llw-w  <0,2dB
wyzymatos$é wtdkna >98,1 (.10kg) N

element wzmacniajacy - wtdkna aramidowe / wiékna szklane

podpis osoby upowaznionej do ztozenia oferty



Kompatybilnos¢:

Dostarczone przetgczniki muszg zostac potgczone poprzez 10GbE porty do
przetgcznikdw Mellanox SX1012 (wymagane dostarczenie przez Wykonawce
odpowiednich kabli-patchcord)

135 Dostarczone przetgczniki i moduty GBIC (opisane w punkcie 1.3.3) musza dziatac z
urzadzeniami uzywanymi u Zamawiajgcego:
- Netgear GSM7224R-100EUS, GSM7224R-200EUS, FSM7326P, FS726T, FS728TS,
GS724-300EUS, GS724TS-100EUS, GS716T
- Planet GSW-2416SF, SGSW-2420, FGSW 2620VSF
Zasilanie:

1.3.6 Przetacznik musi by¢ wyposazony minimum jeden zasilacz i opcje pracy w uktadzie z
zasilaniem nadmiarowym.
Wydajnos¢:

1.3.7 Przetacznik musi mie¢ matryce przetgczajgcg o wydajnosci minimum 48Gbps.
Wsparcie dla VLAN, QoS, IPv4 oraz IPv6.
Gwarancja i serwis:
- gwarancja minimum 3 lata na dostarczone przetaczniki
- wymagane w tym okresie przeglady, przeprowadzone na koszt Wykonawcy w
miejscu instalacji.
- infolinia serwisowa: co najmniej 1 numer telefonu alarmowego na ktére mozna
zgtasza¢ awarie oraz mail.

1.3.8 . . . .
- czas reakcji na zgtoszenie - maksymalnie 24 godziny
- czas naprawy (w dni robocze) - maksymalnie 48 godzin od zgtoszenia.
Wykonawca zaptaci kare umowng w wysokosci 0,1% wartosci umowy brutto za
kazde 24 godziny zwtoki w naprawie.
Zamawiajacy wymaga, aby serwis sprzetu Swiadczony byt przez organizacje
serwisowq producenta (np Autoryzowany Serwis Producenta)
Dokumentacja i nosniki:

13.9 Do urzadzenia musi by¢ dostarczony komplet standardowej dokumentacji dla

uzytkownika w formie papierowej lub elektronicznej (w jezyku polskim)
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Szkolenia:

1.3.10 [Wykonawca przeszkoli 4 pracownikéw Zamawiajgcego - Czas szkolenia 2 godziny z
zakresu obstugi dostarczonego sprzetu.
1311 Certyfikaty:

- Wraz z dostawa sprzetu dostarczy¢ kopie deklaracji zgodnosci CE.
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