ZALACZNIK NR 9

Wymagania dotyczace dzierzawy sprzetu i wdrozenia systemu
identyfikacji asortymentu szpitalnego

Wymagania dotyczace dzierzawy sprzetu i kompleksowego wdrozenia systemu
stuzacego do automatycznej identyfikacji asortymentu szpitalnego z mozliwoscia
automatycznego i/lub stalego rozdzialu (przydziatu) bielizny na poszczegdlne
oddziaty/komérki organizacyjne Szpitala w zaleznos$ci od potrzeb:

1. Wykonawca w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy wyposazy oraz uruchomi u
Zamawiajacego przekazany w dzierzaweg sprz¢t wymagany do automatycznej
identyfikacji asortymentu szpitalnego zawierajacy:

a) urzadzenie przeznaczone do wazenia i automatycznej identyfikacji bielizny za pomoca
technologii UHF RFID (Radio-frequency identification) o parametrach:

- urzadzenie mobilne tzn. mozliwo$¢ tatwego przemieszczenia urzadzenia pomigdzy
dwoma pomieszczeniami na odlegto$¢ okoto 10 m - rysunek techniczny
pomieszczen, w ktérych bedzie wykorzystywane urzadzenie stanowi Zatacznik nr
9A (pomieszczenia oznaczone nr 26, 29 — umiejscowienie miejsca pracy
urzadzenia do identyfikacji tagéw/chipow, pomieszczenia 27, 28 — droga
przemieszczania urzadzenia do identyfikacji pomigdzy pomieszczeniami do
odczytu tagéw/chipow ),

- mozliwo§¢ dezynfekcji urzadzenia - urzadzenie wykonane z materiatéw
wytrzymaltych na §rodki dezynfekcyjne,

- szeroko$¢ urzadzenia max 90 cm

b) tagi/chipy o parametrach :

— pasywne, nie posiadajace wlasnego zrédta zasilania;

— zgodne z norma ISO / IEC 18000-6C lub rozwigzanie rownowazne zgodnie z art.
30 ust. 4 ustawy Prawo zam6wien publicznych

— wytrzymujace min. 200 cykli prania, suszenia, maglowania, prasowania i
sterylizacji,

— nie emitujace zadnej energii i zadnego rodzaju promieniowania, spetniajace
wszystkie wymagania europejskiej dyrektywy R&TTE1999/5/WE, bezpieczne do
stosowania w §rodowisku szpitalnym zaréwno dla ludzi, jak i sprzgtu
elektronicznego, takiego jak rozruszniki serca, defibrylatory, ect.

— dzialajace w pasmie UHF: 865 - 955 MHz;
Wykonawca w okresie trwania umowy oznakuje bielizng Zamawiajacego w tagi/chipy
ultrawysokiej czgstotliwosci UHF RFID w ilosci 5000 szt.. Rodzaj i ilo§¢ asortymentu
przeznaczonego do oznakowania okresla Zatacznik Nr 7 do SIWZ. Zamawiajacy
zastrzega sobie prawo zmiany iloSci i1 rodzaju asortymentu podlegajacego
oznakowaniu tagami/chipami w ramach ogdlnej ilo$ci asortymentu podlegajacego
oznakowaniu. Powyzsza zmiana nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy.

Wykonawca oznakuje asortyment wlasnym staraniem oraz wprowadzi go do

ewidencji w oprogramowaniu. W celu zapewnienia maksymalnej doktadnosci i

precyzji w rozliczeniu i ewidencji znajdujacego si¢ w obrocie asortymentu szpitalnego

stanowigcego wtasno§¢ Zamawiajacego, Wykonawca uslugi prania zobowiazany jest
oznakowa¢ asortyment przy pomocy technologii radiowych tagéw/chipéw UHF

RFID, ktére beda stuzyly do rozliczania si¢ z Zamawiajacym oraz do prowadzenia

petnej identyfikacji dla kazdej sztuki oznaczonej tagami/chipami w systemie

bezdotykowym UHF RFID. Zamawiajacy wymaga, aby tagi/chipy byly umieszczone

w wskazanym asortymencie szpitalnym: w sposob trwaly, uniemozliwiajacy ich

odczepienie si¢ od materialu podczas uzytkowania i procesu prania. W przypadku

uszkodzenia, zniszczenia lub zagubienia tagu/chipa z oznakowanej bielizny

Wykonawca na wlasny koszt dokona jego wymiany lub uzupetnienia.



c)

d)

oprogramowanie w pelnej wersji, dostarczone i zainstalowane przez Wykonawce.
Oprogramowanie musi umozliwia¢ m.in. biezace monitorowanie wystanej do prania
bielizny, ilosci bielizny bedacej na stanie szpitala, raportowanie oraz staly podglad:

- w punkcie odbioru bielizny (punkt szpitalny),

- w punktach odczytu w pralni Wykonawcy

- w dowolnym komputerze majacym dostgp do sieci internetowej wskazanym przez

Zamawiajacego .

Aplikacj¢ desktop — aplikacja do obstugi pralni z interfejsem w pelni dostosowanym
do ekranéw dotykowych.

Aplikacj¢ webapp — aplikacja dostgpna przez przegladarke internetowa, umozliwia
pracownikom szpitala, oraz osobom nadzorujacym dostgp do szczegélowych
raportéow. Dostgp do zgromadzonych danych powinien odbywa¢ si¢ za pomoca
przegladarki internetowej, na dowolnych komputerach, ktére wskaze Zamawiajacy w
trakcie realizowania umowy, bez ograniczen iloSciowych. Zamawiajacy musi mie¢
mozliwo$¢:

— generowania i drukowania dokumentu okre$lajacego rodzaj i ilosci
poszczegdlnego asortymentu bielizny czystej dostarczanej do Szpitala w
dowolnie wybranym przedziale czasu;

— wykonania wydrukéw raportéw okreslajacych ilo$¢ zdanej bielizny brudnej
przez poszczegllne oddzialy; na podstawie wydrukowanych raportéw
magazyn bielizny czystej bedzie wydawal oddzialom bielizng czysta (w
dowolnym przedziale czasowym).

— stalego wgladu, a takze wydrukéw, aktualnych, jak i archiwalnych danych
dotyczacych obrotu bielizna.

System informatyczny za pomoca tagéw/chipow (technologii UHF RFID) musi mie¢ funkcje
zapisywania w pamigci ilosci cykli pran danej sztuki bielizny oraz informowa¢ na biezaco
Zmawiajacego o stopniu realizacji cykli prania. System musi mie¢ mozliwo$¢ rozliczen
ilosciowych (sztuki i waga) dla wyodrgbnionych grup asortymentowych lub pojedynczego
asortymentu takze u Wykonawcy ustugi. Ewidencjonowanie przedmiotow w systemie bedzie
odbywalo si¢ przez odczytywanie zbiorowe tagéw/chipéw UHF RFID.

2. Zamawiajacy w kazdym pomieszczeniu, w ktérym bedzie uzywane urzadzenie do
automatycznej identyfikacji udostepni 1 standardowe gniazdko elektryczne o napigciu 230
V oraz 1 gniazdo RJ45 z dostgpem do Internetu o statym adresie IP.

3.

Zamawiajacy umozliwi zainteresowanym Wykonawcom przeprowadzenie wizji lokalne;j.

Do uzgodnienia terminéw wizji lokalnych i uzyskania wszelkich niezbednych informacji
podczas wizji lokalnych upowazniony jest Kierownik Dzialu Higieny i Epidemiologii —
Pani Janina Niemiec tel. 14 63 10411 Zamawiajacy nie zwraca kosztow, ktére ponosi
Wykonawca w zwiazku z przeprowadzeniem, wizji lokalne;.



