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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamowienia

Zatacznik Nr 6.1

. . Minimalny Oferowane parametry przedmiotu
Wymagane parametry przedmiotu zamowienia - R
Lp. . zakres zamowienia - endoprotez bezcementowych
endoprotez bezcementowych stawu biodrowego . . .
informacji stawu biodrowego
Pakiet Nr 1 - Bezcementowe endoprotezy stawu biodrowego
1. |Trzpien:
tytanowy, z polerowna czescia dystalng opisac
anatomiczny (prawy, lewy), bezkotnierzowy opisac
w 1/3 dtugosci blizszej pokryty hydroksyapatytem opisac
dtugos¢ w zakresie od 100 mm do 145 mm wymienié
minimum w 6 rozmiaréw (po 6 rozmiaréw dla kazdej ze Co
stron) wymienié
2. [Gtowa:
metalowa opisac
Srednice 28 mm i 32 mm Yvymlgnlc
Srednice
3. |Panewka:
bezcementowa typu Press-fit pokryta porowatoscig
tytanowa i hydroksyapatytem, z podwéjnym
mechanizmem zamykajacym, dajaca mozliwos¢ opisaé
zastosowania srodoperacyjnie wktadu ceramicznego lub P L
: . . wymieni¢
polietylenowego, w dwdch rodzajach: bezotworowa lub z |, .
" . o . Srednice
minimum 5 otworami z mozliwos$cig dodatkowej
stabilizacji za pomoca $rub w rozmiarach srednicy
zewnetrznej od 44 do 74 mm
bezcementowa typu Press-fit pokryta hydroksyapatytem,
w dwéch rodzajach: bezotworowa z mozliwoscia opisaé
stabilizacji nakrgcanymi od zewnatrz szpilkami oraz pisac, .
o ; . . wymieni¢
minimum 4 otworami z mozliwos$cig dodatkowej . .
ce . . . . Srednice
stabilizacji za pomoca srub i szpilek, w rozmiarach
Srednicy zewnetrznej od 42 do 70 mm
4. |Wktadka
polietylenowa z polietylenu Ill generacji, w rozmiarach
Srednicy wewnetrznej 28 mm, 32 mm, symetryczna lub
asymetryczna z mozliwoscig zastosowania wktadki
ekscentrycznej dajacej co najmniej 6 mm lateralizaciji, opisac
oraz wktadki typu zwigzanego (constrained) P
zapobiegajacej dyslokacji, wktadki ceramicznej w
specjalnym wzmacniajgcym i ochronnym tytanowym
kotnierzu, ktéry zapobiega zjawisku tzw. impingementu
Srednice wewnetrzne wktadki polietylenowej 28 mm i 32 |opisac,
mm, $rednice wktadki ceramicznej rosngce od 28 mm do |[wymieni¢
36 mm Srednice
5 Sruby, SZpI|kI', obturatory (zaslepki) jezeli jest mozliwosé opisac
zaostosowania
Dostarczenie Zamawiajacemu odpowiedniego instrumentarium,
6. |wtym pily oscylacyjnej i wiertarki (posiadajacego wazne opisac
Swiadectwa dopuszczenia do obrotu i uzywania), pozostajace w
jego ciagtej dyspozycji przez okres obowigzywania umowy
7. |Na zadanie Zamawiajacego przeprowadzenie szkolenia [Tak/Nie

w zakresie objetym przedmiotem zaméwienia

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




