AE/ZP-27-57/15

Zalacznik Nr 6

Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zaméwienia ujetego
w Pakietach Nr7i 8

Lp.

Wymagane parametry

Oferowane parametry (opisa¢, Zamawiajacy

nie uzna opisu Tak/Nie)

Pakiet 7 pozycje 1 -3

Etykiety termiczne do drukowania bez folii do d
GK420d, Zebra 2746E

rukarek barkodowych: Zebra S4M, Zebra

Etykiety termiczne do drukowania bez folii do

.|drukarek barkodowych: Zebra S4M, Zebra

GK420d, Zebra 2746E

Etykiety do zastosowan ogolnych, przeznaczone
do klejenia na suchych i czystych powierzchniach,

.|mozliwe do zastosowania na powierzchniach lekko

chropowatych i zakrzywionych powierzchniach
lekko chropowatych

Surowiec: papier termiczny TOP, z trwatym klejem

‘|do zastosowan ogdinych

.|Rolka = 1500 sztuk

Rozmiar etykiety: szeroko$¢ 32 mm x wysokos$é

120 mm

Wymagane kolory etykiet: biaty, jasnozotty,

‘ljasnozielony

Etykiety jasnozoétte i jasnozielone nie brudzace (nie

.|pozostawiajace $ladu koloru) nawet przy potarciu

rekg

Pakiet 7 pozycje 4 - 5

Tasmy winylowe do drukarki DYMO Label Manager 220P

Tasmy winylowe do drukarki eytykiet DYMO Label

‘|Manager 220P

.|Materiat: matowy, z trwatym klejem

Wymiary tasmy: szerokos¢ - 9 mm, dtugosc -

15500 mm

.|Do opisow kabli i zaokraglonych powierzchni

Pakiet 8 pozycja 1 - Tasmy do drukarki Zebra P

4TTM

Tasma termotransferowa, zywiczna do drukarki

‘| Zebra P4ATTM

.|Kolor czarny, typ tuszu zywica

.|Szerokos¢ rolki - 110 mm, dlugo$¢ 30 m

Zadruk odporny na: pocieranie, wilgo¢,

‘|zadrapania, ekstremalng temperature, chemikalia

.|Film bazowy - polyester, grubo$¢ 4,5 mikrona

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




Lp.

Wymagane parametry

Oferowane parametry (opisa¢, Zamawiajacy
nie uzna opisu Tak/Nie)

Pakiet 8 pozycja 2 - Etykiety do drukarki Zebra

PATTM

Etykiety z folii M-0017 winylowej, biate matowe,

.|grubosé min. 50 um, przeznaczone do klejenia na

sztywnych i pétsztywnych powierzchniach

Szeroko$¢ - 50 mm, wysoko$¢ - 30 mm, w rolce

‘|po 500 szt.

Klej akrylowy, grubo$é min. 20 um, umozliwiajacy

.|przyklejanie etykiet do materiatow o niskiej energii

powierzchniowej i tkanin

Klej nie dajacy mozliwosci odklejenia etytkiety od
powierzchni, na ktdrg zostata przyklejona - przy

‘|prébie zerwania etykieta peka i kruszy sie na

drobne kawalki

.|Podktad biaty papier

Odporne na: temperature co najmniej -40°C do

'[130°C, chemikalia oraz promienie UV

Podpis osoby uprawnionej do ztozenia oferty




