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1. Kserokopie dokumentéw wraz z o$wiadczeniami

1.1. Uprawnienia budowlane branza elekiryczna
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it 13 unt 1 pldt 1§21 ust 2, art 14 ust 1 pht § ustawy 2 dria 7 lipca 1984 1 Praws budowiane
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W sprawis samodsielryrh funke)l Erchnicenyel W Dudeamiciwin - UPTIWIIENS MINIBIEZE. wpdwiiing)
do sporzadzania projekttw zagospodarowaria diahd b eenu w zakiesie Wiy spetianoss
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do projektowania | Kisrowania robatami budowlsnymi bex ograniczed w spacianodc instalacyjna
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2.1.

2.2,

Czesc¢ opisowa

Dane ogdlne

Inwestor:

Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika
33-100 Tarndw, ul. Szpitalna 13

Miejsce realizaciji:

Ul. Szpitalna 13, 33-100 Tarndw

dz. nr: 137/1; obreb 164; jed. ew. Tarnéw

Podstawy formalno - prawne

zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej
technologia obiektu

uzgodnienia miedzybranzowe

obowiqgzujgce przepisy i normy

wizja lokalna projektanta

2.3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznych i

teletechnicznych dla remontowanej czedci (kuchni) budynku administracyjnego przy

Specjalistycznym Szpitalu w Tarnowie.

2.4. Zakres opracowania

oSwietlenie ogdline

instalacja sity i gniazd wtykowych

instalacja potgczeh wyrdwnawczych
rozprowadzenie energii elektrycznej

rozdzielnice RG (sekcja rezerwowana, nierezerwowana, ppoz)
instalacja elekiryczna dedykowana (DATA)
aparatura modutowa

ochrona przepieciowa wewnetrzna

ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym
instalacja komputerowa

instalacja dzwonkowa

instalacja interkomu

instalacje telefoniczna

obliczenia

zasilanie dzwigdéw, podnosnika

Podstawowe zatozenia projekiowe:

uktad sieci nN - zasilanie TN-C; instalacja odbiorcza TN-C-S,

napiecie zasilania 3 x 400/230 V, 50 Hz

system ochrony przed porazeniem elekirycznym — samoczynne szybkie wytgczanie
zasilania
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2.4.2. Iasilanie irozdziat energii elekirycznej

Pawilon administracji zasilany jest ze ztgcza ZK znajdujgcego sie na elewacj budynku. Ztgcze
ZK posiada sekcje rezerwowang i nierezerwowang. Projektuje sie nowqg Rozdzielnice Gtéwng
(RG) budynku w pomieszczeniu -1.12 w Piwnicy. Z istniejgcego ZK nalezy poprowadzi¢ dwa
WLZ-ty typu YAKXS 4x240 mm?2 do projektowanej RG. Przebieg trasy wg czesci rysunkowe;,
tfrasa na cate] dtugosci w zabudowie REI120 z ptyt PROMAT. W ZK zabezpieczyé
projektowane linie zasilajgce wktadkami topikowymi, przewiduje sie WIN gG 315A dla sekcji
podstawowej oraz WIN gG 63A dla sekcji rezerwowanej. Istniejgcg tablice na klatce
schodowej na poziomie piwnicy nalezy zdemontowad, istniejgce obwody zasilajgce tablice
na pozostatych kondygnacjach (YKY 4x10 mm?2 i YAKY 4x10 mm?2) nalezy przedtuzy¢ i zasilic
z projektowanej RG.

Projektowang RG przewiduje sie w wykonaniu trzysekcyjnym: sekcja podstawowa
(nierezerwowana), sekcja rezerwowana, sekcja PPOZ. W stanie normalnym sekcja
rezerwowana musi by¢ caty czas pod napieciem.

W sekcji PPOZ przewiduje sie uktad Samoczynnego Zatgczania Rezerwy (SZR).

Istniejaca moc przytgczeniowa przewidziana dla obiekiu w petni pokrywa zapotrzebowanie

po remoncie.

2.5. Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu:

YDYzo 3(4) x 1,5 mm2 - obwody oswietleniowe,

YDYzo 3 x 2,5 mm? - obwody gniazd wtykowych 230 V, uktadanymi p.t./w.t.

oraz wg czesci rysunkowej

Przewody elekiryczne nalezy uktadac w korytach instalacyjnych w przestrzeni nad sufitem
podwieszanym, w posadzce, pod tynkiem oraz w tynku. Przewody prowadzone w posadzce
uktada¢ w rurach karbowanych o zwiekszonej odpornosci na Sciskanie (np. RKSS).
Niedopuszczalne jest stosowanie listew/koryt instalacyjnych natynkowych. Jako puszki
rozgatezne zastosowac puszki gtebokie pod tgcznikami oswietleniowymi. Przewiduje sie
zastosowanie gniazd szczelnych wtynkowych, omin. IP 44 — pomieszczenia sanitarne,
medyczne oraz o stopniu ochrony IP 20 — pozostate pomieszczenia.

2.5.1. Instalacja oswietleniowa
Zasilanie odbiornikdw o$wietlenia przewiduje sie z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG
budynku.

2.5.1.1. Instalacja oswietlenia komunikacyjnego oraz awaryjnego

Dla o$wietlenia korytarza/holu przyjeto sterowanie bistabilnie za pomocq przyciskow.

Przyjeto tgczniki 10A, kolor biaty na wysokosci 1,4 m. Instalacje wykonac¢ przewodami YDYzo
3x1,5mmz2, 750 V. Z obwoddw oswietleniowych zasili¢ lampy bakteriobdjcze — sterowanie przy
pomocy tqcznika. Typ lampy wg projektu fechnologii.

W korytarzach oraz ciggach komunikacyjnych projektuje sie oswietlenie awaryjne
bezpieczenstwa oraz ewakuacyjne. Do wszystkich opraw odwietlenia awaryjnego
doprowadzi¢ faze kontrolng, ktérej wytgczenie umozliwia test opraw bez pozbawiania
napiecia obiektu.

Oprawy oswietlania awaryjnego muszqg posiadaé modut autotestu. Wszystkie oprawy muszqg
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posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

Uwagal

Przed zamowieniem opraw uzgodni¢ na roboczo wersje oprawy (pod tynkowa/na sufitowa,
sufit podwieszany modutowy lub w wykonaniu petnym).

Producenta opraw oswietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia
oswietlenia oraz okreslenia parametréw technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza sie
zZzmiane producenta opraw pod warunkiem wykazania réwnowaznych parametrow
technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulacji natezenia odwietlenia oraz

uzyskania akceptaciji projektanta.

2.5.1.2. Instalacja oswietlenia pomieszczen

Zaprojektowano instalacje oswietlenia wg czesci rysunkowej. Sterowanie o$wietleniem przy
drzwiach za pomocqg tgcznikdbw 10A montowanych podtynkowo na wysokosci 1,4m.
Instalacje zaprojektowano przewodami YDYZzo 3x1,5mm?2, 750 V. Instalacje prowadzi¢ w tynku.

2.5.2. Instalacja komputerowa dedykowana

Projektuje sie utozenie pod tynkiem instalacji elekirycznej 230V dedykowanej typu YDYzo
3x2,5mm?2 do zasilania stanowisk komputerowych. Gniazda podtynkowe typu DATA. Punkt
elektryczno - logiczny zlokalizowany koto biurka zgodnie z czedciq rysunkowg ma zawieraé w
ramce zespolonej - modutowej: 2xRJ45 kat 6A, 1xRJ11, 2 x 230V dedykowane DATA, 1 x 230 V
ogodlnego przeznaczenia. Szczegdty wyposazenia zestawdw gniazd PEL podano w czesci
rysunkowej. Gniazda GATA zasilane z sekcji rezerwowanej rozdzielnicy RG.

Waznel

Lokalizacje punktdéw elekiryczno - logicznych PEL, nalezy uzgodnié na etapie wykonywania
prac z Zamawiajgcym.

2.5.3. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnych
Gniazda wtykowe zasilic przewodem YDYp 3x2,5 mm?2 — 750V, z czesci nierezerwowanej
rozdzielnicy RG.

2.5.4. Instalacja wentylacji mechanicznej

W budynku przewiduje sie instalacje wentylacji mechaniczng — wg projekifu branzowego.
W niniejszym opracowaniu przewiduje sie zasilanie dla odbiornikdw wentylacji (central,
wentylatoréw kanatowych, okapéw). Wykonac wg czesci rysunkowej. Szczegdty sterowania
(AKPiA) wg osobnego opracowania.

Dla zamontowanej centrali na dachu budynku wykona¢ ochrone odgromowq, szczegdty
w czesci rysunkowej. Elementy potgczy¢ z istniejacq instalacjg odgromowq.

Zasilanie dla centrali wentylaciji na dachu prowadzi¢ w tynku.

2.5.5. Urzgdzenia chtodnicze
Projektuje sie zasilanie dla wszystkich urzgdzen chtodniczych z sekcji rezerwowanej
rozdzielnicy RG budynku.

2.5.6. Instalacja dzwigow
W projekcie przewiduje sie doprowadzenie zasilania do dwdch dzwigdw (wind) towarowych
oraz podnoénika. W celu zasilenia podnos$nika UP3 nalez doprowadzi¢ zasilanie do

Krakow, Styczen 2015 Strona 7 z 14
NR DOK. 14067



pomieszczenia -1.13 (Magazyn dostaw), w ktérym dostawca windy zainstaluje skrzynke
zasilajgcg. Zasilanie dla wind towarowych nr 1 i 2 doprowadzi¢ do maszynowni (parter/|
Pietro). W podszybiach przewiduje sie montaz gniazd serwisowych.

2.6. Uziemienie

Do projektowanej RG (pomieszczenie -1.12) nalezy doprowadzi¢ uziemienie, wymagana
rezystancja uziemienia R<=10 Ohm. W tym celu nalezy poprowadzi¢ bednarke FeZn 50x4 mm
do istniejgcego uziomu otokowego budynku. W miejscu potgczenia wykonaé dodatkowy
uziom pionowy (ze stalowego ocynkowanego pretu ®20) w celu ofrzymania wymaganej
wartosci rezystancii uziemienia.

Do szybow wind i podnos$nika nalezy doprowadzi¢ przewdd uziemiajgcy - bednarke Fein
50x4 mm. Bednarke prowadzi¢ pod tynkiem.

2.6.1. Polgczenia wyrownawcze giéwne i miejscowe

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdbwnawcze gtdwne oraz wykonac potgczenia wyrbwnawcze
miejscowe zgodnie z czescig rysunkowq. Przewody wyréwnawcze prowadzi¢ pod tynkiem,
na drabinach kablowych oraz korytach instalacyjnych. Koryta kablowe nalezy tgczy¢ ze
sobg za pomocq linki LgY 6 mm2.

W tazienkach i WC oraz w kuchni, nalezy wykona¢ miejscowe potgczenie wyrbwnawcze
przytqczone do wprowadzonych do tych pomieszczeh przewoddw ochronnych,
wchodzgcych w sktad najblizszego obwodu odbiorczego.

Przed wykonaniem polgczen miejscowych wykonaé pomiar ciggtosci potgczen
wyréwnawczych gtéwnych. Protokdt dotgezyE do dokumentacji powykonawcze;.

2.7. Ochrona przeciwpozarowa

2.7.1. Zabezpieczenie przeciwpozarowe (prqd réznicowy)

Minimalny prgd mogaqcy spowodowad samoczynny zapton wynosi 500 mA. Zastosowane
w obwodach odbiorczych wytgczniki réznicowo - prgdowe typu A zamontowane
w rozdzielnicach, o prgdzie wytgczajgcym Al 30 mA petnig rowniez funkcje dodatkowego
zabezpieczenia przeciwpozarowego obiektu.

2.7.2. Strefy pozarowe

Przejscie okablowanie teletechnicznego i elektrycznego przez strefe pozarowq, nalezy
wykonac¢ o wytrzymatosci ogniowej rownej lub wiekszej wytrzymatosci ogniowej oddzielenia
pozarowego danej strefy. Wszystkie przejscia PPOZ odpowiednio oznaczyc.

2.7.3. Przeciwpoziarowy wytqgcznik prqdu

Projektuje sie cztery przyciski gtdbwnego wytgcznika ppoz. dla rozdzielni RG. Kazdy z
przyciskdw musi wyzwalaé wytgczniki zardbwno w sekcji rezerwowanej i podstawowe.
Lokalizacje przyciskdw wg czesci rysunkowej. Przewody prowadzi¢ pod tynkiem. Miejsca
montazu przyciskdw oznaczy¢ zgodnie z PN. W przypadku wyzwolenia PWP sekcja pozarowa
w RG pozostanie pod napieciem.

2.8. Ochrona przepieciowa

Zaprojektowano pierwszy oraz drugi stopien ochrony przepieciowej wewnetrznej w rozdzielni
RG. Przyjeto ograniczniki przepiec typu B+C.
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2.9. Ochrona przed porazeniem prqdem elekitrycznym

Podstawowqg ochrone przed prgdem elekirycznym stanowi izolacja robocza kabli
i przewoddw oraz obudowy urzgdzen elektrycznych. Jako ochrone dodatkowq przyjeto
samoczynne  szybkie  odtqczanie  zasilania, realizowane za pomocqg wytqgcznikéw
nadprgdowych, bezpiecznikéw instalacyjnych oraz wytgcznikdw réznicowo — prgdowych.
Sie¢ zasilajgcqg i instalacje odbiorcze wykona¢ w uktadzie TN-C-S. W szczegdlnosci, nalezy
przestrzegac zasady by przewdd ochronny miat barwe zielono - z6ttq i nie posiadat przerw.

2.10. Instalacje teletechniczne

W remontowanej czesci budynku budynku przewiduje sie instalacje teletechniczne takie jak:

« instalacje okablowania strukturalnego,

« instalacje interkomu

« instalacje telefoniczng

« instalacje systemu kontroli dostepu SKD

« instalacje wideodomofonowa
W pomieszczeniach instalacja powinna by¢ prowadzona w rurkach o podwyzszonej
wytrzymatosci mechanicznej typu RKSS 16 i 20 w posadzce i pod tynkiem,
z zachowaniem co najmniej 20 cm dystansu od przewoddw elekiroenergetycznych.
Przewody prowadzi¢ w korytach teletechnicznych mocowanych do sufitu, przejécia z koryt
do bruzd wykona¢ w rurach typu ,peszel”.
Nalezy, nie dopuszczaé do sytuacji by elementy poszczegdinych systeméw, zostaly zasilane
zréznych faz zasilajgcych.

2.10.1. Instalacja systemu kontroli dostepu SKD

Projektuje sie nowoczesne cyfrowe kontrolery dostepu PR612 prod. Roger Ilub o
rownowaznych parametrach. Kontroler, zostat zaprojektowany jako autonomiczny punkt
kontroli dostepu z mozliwoscig wspodtbieznego sterowania dowolnym urzgdzeniem lub
systemem wymagajgcym kontroli typu zatgcz-wytgcz. Kazdy kontroler posiada jedno wyjscie
przekaznikowe, dwa wyjscia tranzystorowe oraz trzy linie wejsciowe. Wszystkie kody oraz
nastawy konfiguracyjne zamka sg przechowywane w nieulotnej pamieci EEPROM. Konftroler
powinien posiadac:

+ Wbudowany czytnik zblizeniowy EM 125 kHz

*  Wspdtpraca z innymi standardami (Wiegand 26..66 bit, Magstripe, Clock&Data i inne)

» Trzy programowalne linie wejsciowe NO/NC

« Dwa programowalne wyjscia tranzystorowe 1A

« Jedno programowalne wyjscie przekaznikowe 1.5A/30V

+ Komunikacja przez RS485

+ Dowolna topologia magistrali komunikacyjnej

* 4000 uzytkownikow

* 99 harmonogramdw czasowych

e 250 grup dostepu

« 32.000 zdarzeh w wewnetrznym buforze pamieci

» Tryby drzwi: Normalny, Zablokowane, Odblokowane i Warunkowo Odblokowane

« Tryby identyfikaciji: Karta lub PIN, Karta i PIN, tylko Karta, Tylko PIN

« Szybka aktualizacja uprawnien uzytkownika w czasie ponizej 5 sekund na jeden
kontroler w systemie
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« Zarzgdzanie systemem przez sie¢ komputerowg WAN/ LAN, lub port szeregowy
COM/USB

« Ochrona antysabotazowa (temper)
Zasilanie systemu z rozdzielnicy gtéwnej (RG) poprzez lokalne zasilacze buforowe typu
IS112V/3A lub o rownowaznych parametrach.
W miejscu instalacji czytnika kart, na wysokosci 130cm od podtoza zainstalowac puszkg
instalacyjng podtynkowg @60mm gtebokg z wkretami mocujgcymi do ktére] nalezy
doprowadzi¢:

« zasilanie do czytnika przewodem OMY 2x1mm?2,

+ zasilanie do elektrozamka z drzwi  przynaleznych  do  czytnika przewodem

OMY 2x1mm2,
+ kabel magistralny UTP kat. 5e 4x2x0,5mm,

Wejscie do stref kontroli dostepu, mozliwe jest przez podanie kody na klawiaturze
numerycznej opcjonalnie przez przytozenie uprawnionej karty zblizeniowej do kontrolera.

System SKD wykona¢ zgodnie z dokumentacjq rysunkowq. W zakresie prac wykonawcy
wchodzi uruchomienie systemu.

Okablowanie prowadzi¢ pod tynkiem oraz w korytach niskoprgdowych. Szczegdtowe
rozmieszczenie urzgdzen, zostanie ustalone na budowie.

Uwagal!

Czujniki otwarcia, elekirozamki oraz samodomykacze w drzwiach, instaluje producenta
stolarki drzwiowe;j.

2.10.2. Instalacja systemu wideodomofonowego

Projektuje sie nowoczesny system wideodomofonowy prod. Commax lub o réwnowaznych
parametrach. System umozliwia zastosowanie miedzy innymi wideodomofondw z kolorowym
wyswietlaczem typu CDV-354A, przyciski otwarcia drzwi oraz przyciski funkcyjne. Aparaty,
nalezy potgczy¢ z stacjg bramowg wg czesci rysunkowe;.

Stacja bramowa typu DRC-41UN obstuguje aparat wideodomofonowy, wyposazona w
wbudowang kamere kolorowq.

Kable systemu prowadzi¢ w projektowanych korytach niskoprgdowych oraz w rurach typu
wpeszel” w tynku.

2.10.3. Instalacja okablowania strukturalnego

Rozmieszczenie gniazd okablowania strukturalnego wg czesci rysunkowej, gniazdo zakonczy<é
adapterami RJ45 FTP kat.6A. Okablowanie strukturalne prowadzi¢ bezposrednio do
pomieszczenia z szafa dystrybucyjng, ktéra znajduje sie nad pomieszczeniem kuchni na |
Pietrze. Do odbioru okablowania strukturalnego przedstawi¢ petny wynik badan parametrow
okablowania. Schemat okablowania strukturalnego wykonac¢ wg Rys. T-02.

Uwagal!

Instalacje niskoprgdowe prowadzi¢ w odstepie min. 20 cm od okablowania elektrycznego —
zasilajgcego w catosci w rurkach ochronnych lub w osobnych kortach kablowych.

2.10.4. Instalacja telefoniczna

1 gtowicy telefonicznej na poziomie piwnicy nalezy utozy¢ kabel wieloparowy (YTKSY
20x2x0,5mm?2) do projektowanego boksu telefonicznego w pom. -1.12. Do poszczegdlnych
gniazd telefonicznych przewiduje sie kabel YTKSY 2x2x0,5 mmz2,
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Szczegbty instalacji telefonicznej wykona¢ wg Rys. T-01.

2.10.5. Instalacja intercomu

Przewiduije sie instalacje infercomu w celu komunikacji z pomieszczeniem magazyniera.
Projektuje sie instalacje z wykorzystaniem interkomdw gtosnomadwigcych przy wykorzystaniu
czterech stacji rownorzednych (M:M) typu COMMAX CM-810M. Schemat przedstawiono na
Rys. T-03.

2.11. Uwagi koncowe

1. Projekt nalezy rozpatrywadé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym a
nieujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane tak jakby byty ujete w obu
czesciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic
problem projektantowi, ktdry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktéry
jako jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie
rozstrzygane bedqg na korzys¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic niniejszy projekt z ewentualnymi poprawkami naniesionymi w trakcie
realizacji robét oraz protokoty z przeprowadzonych pomiaréw ochrony przeciwporazeniowej.
4, Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okredla standard wykonania. Mozna zastosowac
zamienniki innych firm o rownowaznych parametrach, np. Siemens, Hager, Legrand, itp.

6. Wszystkie prac wykonaé zgodnie z normq PN-IEC 60346-7-710.

Bez pozytywnych wynikow pomiaréw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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3. Obliczenia

Dobdér WLZ-téw przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002.
Zgodnie z normg PN-91/E-05009/43 urzqgdzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed
skutkami przecigzen powinny by¢ tak dobrane aby w  przypadku przeptywu prgddw o
wartoéci wiekszej od dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowej przewoddw nastepowato ich
dziatanie, zanim wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewododw i réznych zestykow.
Wymagania te sqg spetnione dla nastepujgcych warunkdw.

o<1 <I,

|,<1450,

gdzie:
Is - prad obliczeniowy
In - prgd znamionowy lub prqd nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego
Iz - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw
I2 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego

3.1. Bilans mocy RG czes¢ rezerwowana

Moc Moc Moc
Lp. Odbidr znam. llos¢ zainstal. k Gl e
niowa
W W
Wl Wl W]
ROZDZIELNICA RG - REZERWOWANA
Oswietlenie
1. Al - Neptun PC 2x24W T5 E IP45 IK10 840 (LUXIONA) 48 15 720 0,9 648
2. | A2 - Neptun PC 1x28W T5 E IP45 IK10 840 (LUXIONA) 28 2 56 0.9 50,4
3. | A3 - Neptun PC 2x28W T5 E IP45 IK10 840 (LUXIONA) 56 17 952 09 856,8
4. A4 - Neptun PC 2x54W T5 E IP65 IK10 840 (LUXIONA) 108 5 540 0.9 486
A5 - Neptun LED 5200im 40W PC Opal E IP65 840
5. (LUXIONA] 40 1 40 0,9 36
6. B1 - Meteor LUX 2x54W T5 Opal E IP44 840 (LUXIONA) 108 1 108 0,9 97.2
7 C1 - Agat LUX 4x14W T5 PPAR-P RO SP-B E 840 (LU- 56 3 168 0.9 151.2
XIONA)
8 C2 - Agat LUX 4x24W T5 PPAR-P RO SP-B E 840 (LU- 9 4 384 0.9 3456
XIONA)
9. C3 - Agat LUX 4x24W T5 PLX E IP20 840 (LUXIONA) 96 2 192 0,9 172,8
10. BL)— Beryl M22 2x26W TC-DEL S2 E IP44 34 840 (LUXIO- 50 16 832 0.9 7488
D2 - Beryl N24/165 2x26W TC-DEL S2 E IP44 34 840
1. (LUXIONA] 52 10 520 0,9 468
12. | E1 - X-Wall K? 1x24W T5 PLX E IP44 24 840 (LUXIONA) 24 5 120 0,9 108
13. | F1 - Agat Clean 4x24W T5 PLX E IP65 840 (LUXIONA) 96 27 2592 0.9 2332,8
14, G1 - Rubin Look 2x24W TCL PLX E IP40 34 840 (LUX- 48 1 48 0.9 43,2
IONA)
15. | 21 - Oprawa $wietlbwkowa 2x35W IP65 zewnetrzna 70 1 70 0,9 63
Pozostate
16. | Chtodziarka domowa 200 1 200 0,8 160
17. | Szafy chtodnicze 700/1400I 450 4 1800 0.8 1440
18. | Szafy mroznicze 500/650I 650 2 1300 0.8 1040
19. | Chtodziarki 400l 450 5 2250 0.8 1800
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20. | Chtodziarka podblatowa 200 3 600 0.8 480
21. | Stét chtodniczy DMP 900 1 900 0.8 720
22. | Zamrazarka 200 1 200 0.8 160
23. | Schtadzarka odpodkdw z parownikiem 800 1 800 0.8 640
24. | Komputer PC 400 4 1600 0.9 1440
25. | Oéwietlenie awaryjne i ewakuacyjne 250 1 250 0.9 225
26. | Sekcja PPOZ 15000 1 15000 0.7 10500
Pi=| 32242 Po=| 25212,8
3.2. Bilans mocy RG czesé nierezerwowana
Moc Moc Moc
Lp. Odbiér znam. llo$é zainstal. k oblicze-
W] W] niowa [W]
ROZDIZIELNICA RG(kuchnia)- NIEREZERWOWANA
1. | Obwody gniazd ogdinych 1000 17 17000 0,25 4250
2. | Lampy owadobdjcze 200 4 800 0.2 160
3. | Obieraczka do ziemniakdw z ptuczkg 600 1 600 0.5 300
4. Waga pomostowa/na sole 200 7 1400 0.5 700
5. Wilk do miesa 1100 1 1100 0.2 220
6. Kotleciarka elektryczna 400 1 400 0,2 80
7. Krajalnica do wedlin 600 1 550 0.2 110
8. | Szatkownica do warzyw 600 1 600 0.6 360
9. Krajalnica do chleba 400 1 400 0.6 240
10. | Kociot warzelny gazowy 200 6 1200 0,6 720
11. | Okap wyspowy/przyscienny 400 3 1200 0.6 720
12. | Patelnia gazowa 200 1 200 0,6 120
13. | Kuchnia 4-palnikowa gazowa, ist. 200 2 400 0.6 240
14. | Piec konwekcyjno - parowy 10xGN1/1 19900 1 19900 0.6 11940
15. | Piec konwekcyjno - parowy 20xGN1/1 39700 1 39700 0.6 23820
16. | Schtadziarka szokowa 20 GN1/1 3000 1 3000 0,6 1800
17. | Mikser emulsyjny z nierdzewnym pojemnikiem 900 1 900 0.6 540
18. | Zmywarka do garnkdw i pojemnikéw GN 15800 1 15800 0.5 7900
19. | Czajnik bezprzewodowy 1500 1 1500 0.2 300
20. | Wentylacja mechaniczna 11000 1 11000 0.8 92136
21. | Instalacja dzwigdw - 3 7000 0.5 3500
22. | Istniejgce obwody (pozostate kondygnacje) 32000 2 64000 0.5 32000
23. | Rezerwa WLZ (pod rozbudowe) 20000 1 20000 0.6 12000
24. | Sekcja PPOZ 15000 1 15000 0,9 13500
Pi=| 229120 Po=| 124556,0
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3.3. Sprawdzenie doboru kabli zasilajgcych WLZ

75 0 ~ O o—
o ~ - <~ | *3| o < | 3N TS| E| 5 | o3l %>
23 2 < < - * =) cV c 3 < T ¢ AN
N X < ~ ® K] N > £ s X S $E| T
o ~ £ o ko] * ~v] - — NS (V] o] -
L o e e | 72 3 v | BY%| BV | 2 o | NE| a
S = | &= N S | 22| 29| 8| X | &ax~| &nT
RG.K YAKXS
TAK TAK
(iorez) | 1246 | 1933 | 315 504 362 524 37 | yow | 240 1,21
RG.K YAKXS
TAK TAK
o) | 252 39,1 63 101 362 524 37 | you | 240 1,04

3.4. Spadki napiecia

Pozostaje w granicach normy.

3.5. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem

Samoczynne wytgczenie zasilania spetnione.
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