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1 INFORMACJE  OGÓLNE 

1.1 Przedmiot i cel opracowania 

Przedmiotem opracowania jest Projekt Wykonawczy dla zadania pod nazwą „Przebudowa i 
remont części istniejącego budynku pawilonu administracji w zakresie kuchni szpitalnej wraz 
z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 137/1, obręb 164 dla Specjalistycznego 
Szpitala im. Edwarda Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie”. 
Celem opracowania w zakresie instalacji wentylacji mechanicznej jest przedstawienie 
rozwiązania oraz lokalizacja urządzeń i wytyczenie tras prowadzenia  instalacji. 

1.2 Zakres opracowania 

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem projekt wentylacji. Ponadto zawiera 
wytyczne dla branż: architektoniczno-budowlanej, elektrycznej oraz dla automatyki. 

1.3 Podstawa opracowania  

 podkłady architektoniczno – budowlane w fazie Projektu Wykonawczego 

 wytyczne Inwestora 

 obowiązujące normy i przepisy 

 bieżące uzgodnienia branżowe 

 wytyczne technologiczne 

1.4 Inwestor 

Specjalistyczny Szpital im. Edwarda Szczeklika  
33-100 Tarnów, ul. Szpitalna 13 

1.5 Podstawowe założenia projektowe. 

Niniejszy projekt wykonawczy obejmuje modernizację instalacji wentylacji mechanicznej w 
zakresie pomieszczeń kuchni właściwej oraz zaplecza kuchennego. Pomieszczenia objęte 
opracowaniem znajdują się w piwnicy i na parterze istniejącego budynku 
trzykondygnacyjnego. Przewiduje się, że wszystkie pomieszczenia objęte opracowaniem 
wyposażone zostaną w wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła, wyjątek stanowiły 
będzie część pomieszczeń higieniczno-sanitarnych i technicznych. 

1.5.1 Zabezpieczenia przeciwpożarowe 

Pomieszczenia objęte opracowaniem znajdują się w jednej strefie pożarowej w ramach której 
wydzielone pożarowo zostaną wybrane pomieszczenia (np. pomieszczenia techniczne). 
Przewody wentylacyjne w miejscu przejścia przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
wyposażone zostaną w przeciwpożarowe klapy odcinające o klasie odporności ogniowej 
równej klasie odporności ogniowej elementu oddzielenia przeciwpożarowego z uwagi na 
szczelność ogniową, izolacyjność ogniową i dymoszczelność (E I S). 

1.5.2 Woda grzewcza 

Woda grzewcza dla potrzeb wentylacji dostarczona zostanie z lokalnej wymiennikowni.  
Temperatura wody grzewczej dla central wentylacyjnych wynosić będzie 80/60°C. 

1.5.3 Ogrzewanie pomieszczeń  

Pomieszczenia ogrzewane będą systemem centralnego ogrzewania grzejnikowego. 

1.5.4 Skropliny 

Skropliny z central wentylacyjnych kierowane będą bezpośrednio do kanalizacji. 
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1.5.5 Odzysk ciepła 

Centrale wentylacyjne wyposażone zostaną w wymienniki odzysku ciepła pozwalające 
zmniejszyć zapotrzebowanie ciepła dla nagrzewnic w okresie zimowym. 
Bez odzysku ciepła wyrzucane jest powietrze z  części pomieszczeń sanitarnych i 
technicznych.  

1.5.6 Izolacja termiczna kanałów wentylacyjnych i rurociągów 

Wszystkie kanały wentylacyjne oraz rurociągi podlegają izolacji cieplnej.  
Wyjątek stanowią kanały powietrza usuwanego  bez odzysku ciepła z pomieszczeń 
sanitarnych i technicznych prowadzonych w budynku. 
Zastosowane zostały następujące grubości izolacji: 

 30 mm dla kanałów nawiewnych i wywiewnych prowadzonych w budynku  

 50 mm dla kanałów powietrza świeżego i usuwanego prowadzonych w budynku 

 100 mm pod płaszczem z blachy dla kanałów wywiewnych prowadzonych na 
zewnątrz budynku 

Armatura i wszystkie rurociągi podlegają izolacji cieplnej. Dla rurociągów instalacji 
glikolowego odzysku ciepła izolacja wykonana będzie z pianki na bazie syntetycznego 
kauczuku. Rurociągi prowadzone po dachu zabezpieczone zostaną płaszczem  z blachy 
stalowej ocynkowanej.  
Grubość izolacji, w zależności od średnicy rurociągu, zgodna z Dz. U. Nr 201 poz.1238 z 
2008 roku. 

1.5.7 Oczyszczanie powietrza 

Powietrze świeże dla instalacji wentylacyjnych oczyszczane jest w centralach 
wentylacyjnych. Zastosowano  na nawiewie filtry klasy F5 i na wywiewie filtry klasy G4.  

1.5.8 Napięcie zasilania 

Wszystkie urządzenia wchodzące w zakres tego projektu zasilane są napięciem 230V/50Hz 
lub 400/50Hz. 

1.5.9 Automatyka 

Wszystkie instalacje pracować będą automatycznie. Automatyka ma za zadanie 
utrzymywanie właściwych parametrów powietrza, kontrolę prawidłowej pracy urządzeń oraz 
sygnalizowanie stanów alarmowych.  

1.5.10 Lokalizacja głównych urządzeń.  

Centrala wentylacyjne nawiewna dla kuchni oraz nawiewno wywiewna dla zaplecza 
zlokalizowane zostaną w piwnicy w pomieszczeniu wentylatorowni.  
Centrala wentylacyjna wywiewna obsługująca kuchnię właściwą zlokalizowana zostanie na 
dachu budynku.  
Rekuperator obsługujący zaplecze sanitarne zlokalizowany będzie w Holu (0.17) na parterze. 

1.5.11 Obsługa instalacji. 

Urządzenia wentylacyjne pracować będą automatycznie. Istnieje jednak niezbędna potrzeba 
stałego nadzoru nad ich pracą. Sprowadza się ona do okresowych przeglądów urządzeń, 
wymiany filtrów, czyszczenia wymienników ciepła itp. 

2 OPIS  TECHNICZNY INSTALACJI  

2.1 Szczegółowe rozwiązanie poszczególnych instalacji wentylacyjnych 

Ogólna koncepcja wentylacji polega na doprowadzeniu do pomieszczeń odpowiedniej ilości 
powietrza świeżego wymaganej ze względów higienicznych, oraz na zapewnieniu 
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odpowiedniej krotności wymian wynikającej ze względów technologicznych. 
Pomieszczenia objęte niniejszym opracowaniem zostały podzielone na trzy instalacje: 
 
Instalacja wentylacyjna W1 – kuchnia właściwa wraz ze zmywalnią i przygotowalniami 
Instalacja wentylacyjna W2 – zaplecze kuchenne (magazyny, obieralnie, chłodnie itp.) 
Instalacja wentylacyjna W3 – pokoje pracownicze wraz z zapleczem 
 
Instalacja klimatyzacyjna W1  
Instalacja obejmuje na parterze kuchnię, zmywalnię, wydawalnię  oraz przygotowalnię.  
Powietrze świeże przygotowane zostanie w  centrali wentylacyjnej nawiewnej zlokalizowanej 
w wentylatorowni w piwnicy. Centrala wentylacyjna wywiewna zlokalizowana zostanie na 
dachu obiektu.  
W skład centrali wchodzą po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z 
siłownikiem, filtr powietrza klasy F5, glikolowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica 
wodna, wentylator nawiewny z falownikiem oraz króciec elastyczny.  Po stronie wywiewnej 
centrala składa się z: króćca elastycznego, filtra powietrza klasy G4, glikolowego wymiennika 
odzysku ciepła, wentylatora z falownikiem oraz przepustnicy z siłownikiem i króćca 
elastycznego. 
Centrala wentylacyjna pobiera powietrze świeże bezpośrednio z istniejącej czerpni terenowej 
(czerpnia zostanie przerobiona tak, aby wlot do niej znajdował się powyżej 2 metrów nad 
poziomem terenu). Po obróbce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, 
grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych 
nawiewnikami i okapami kuchennymi nawiewno-wywiewnymi. Wywiew z pomieszczeń 
odbywał się będzie poprzez kratki wentylacyjne i okapy kuchenne nawiewno-wywiewne. 
Dalej poprzez układ kanałów powietrze przetłaczane będzie przez centralę wywiewną i po 
procesie odzysku ciepła kierowane będzie do wyrzutni dachowej. 
Sieć kanałów wyposażona zostanie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych 
elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. 
Centrala będzie pracowała ze zmiennym wydatkiem okapy kuchenne wyposażone zostaną w 
zestaw przepustnic z siłownikami, za pomocą których Użytkownicy będą mieli możliwość 
regulacji wydajności okapów.   
Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w kompletny układ AKPiA. Automatyka centrali 
będzie sterowała całym procesem obróbki powietrza oraz regulacją wydajności okapów. 
 
Instalacja wentylacyjna W2 

Instalacja obejmuje w piwnicy i na parterze pomieszczenia zaplecza kuchennego 
(magazyny, obieralnie, chłodnie itp.).  
Powietrze świeże przygotowane zostanie w  centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 
zlokalizowanej w wentylatorowni w piwnicy.  
W skład centrali wchodzą po stronie nawiewnej: króciec elastyczny, przepustnica z 
siłownikiem, filtr powietrza klasy F5, krzyżowy wymiennik odzysku ciepła, nagrzewnica 
wodna, wentylator nawiewny z falownikiem oraz króciec elastyczny.  Po stronie wywiewnej 
centrala składa się z: króćca elastycznego, filtra powietrza klasy G4, krzyżowego wymiennika 
odzysku ciepła, wentylatora z falownikiem oraz przepustnicy z siłownikiem i króćca 
elastycznego. 
Centrala wentylacyjna pobiera powietrze świeże bezpośrednio z istniejącej czerpni terenowej 
(czerpnia zostanie przerobiona tak, aby wlot do niej znajdował się powyżej 2 metrów nad 
poziomem terenu). Po obróbce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, 
grzanie) powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych 
nawiewnikami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wentylacyjne. 
Dalej poprzez układ kanałów powietrze przetłaczane będzie przez część wywiewną centrali i 
po procesie odzysku ciepła kierowane będzie do wyrzutni dachowej. 
Sieć kanałów wyposażona zostanie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych 
elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. 
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Centrala będzie pracowała ze stałym wydatkiem.   
Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w kompletny układ AKPiA. Automatyka centrali 
będzie sterowała całym procesem obróbki powietrza oraz realizowała pracę zgodnie z 
harmonogramami czasowymi. 
 

Instalacja wentylacyjna W3 

Instalacja obejmuje pomieszczenia pracownicze w piwnicy i na parterze wraz z zapleczem. 
Powietrze świeże przygotowane zostanie w  centrali wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej 
zlokalizowanej w przestrzeni międzystropowej parteru. 
W skład centrali wchodzą po stronie nawiewnej: przepustnica z siłownikiem, nagrzewnica 
elektryczna, filtr powietrza klasy G4, przeciwprądowy wymiennik odzysku ciepła, wentylator 
nawiewny.  Po stronie wywiewnej centrala składa się z: filtra powietrza klasy G4, 
przeciwprądowego wymiennika odzysku ciepła oraz wentylatora. 
Centrala wentylacyjna pobiera powietrze świeże z istniejącej czerpni terenowej (czerpnia 
zostanie przerobiona tak, aby wlot do niej znajdował się powyżej 2 metrów nad poziomem 
terenu). Po obróbce powietrza, odpowiedniej do pory roku (filtracja, odzysk ciepła, grzanie) 
powietrze nawiewane będzie do pomieszczeń poprzez sieć kanałów zakończonych 
nawiewnikami. Wywiew z pomieszczeń odbywał się będzie poprzez kratki wentylacyjne. 
Dalej poprzez układ kanałów powietrze przetłaczane będzie przez część wywiewną centrali i 
po procesie odzysku ciepła kierowane będzie do wyrzutni dachowej. 
Sieć kanałów wyposażona zostanie w komplet tłumików akustycznych, przepustnic i innych 
elementów niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania. 
Centrala będzie pracowała ze stałym wydatkiem.   
Centrala wentylacyjna wyposażona będzie w kompletny układ AKPiA. Automatyka centrali 
będzie sterowała całym procesem obróbki powietrza oraz realizowała pracę zgodnie z 
harmonogramami czasowymi. 

2.2 Parametry powietrza. 

Przyjmuje się, że temperatury w pomieszczeniach będą utrzymywane za pomocą instalacji 
c.o.. Parametry powietrza nawiewanego przez instalacje wentylacyjne: 

Nr instalacji Temperatura (zima/lato) 
[°C] 

Wilgotność 
[%] 

W1 16/wynikowa wynikowa 

W2 16/wynikowa wynikowa 

W3 wynikowa/wynikowa wynikowa 

2.3 Hałas wywołany pracą urządzeń. 

Instalacja wentylacyjna wyposażona zostanie w przewody tłumiące, zmniejszające hałas od 
wentylatorów do wartości dopuszczalnych przez polską normę PN-87/B-02151/02 (hałas w 
pomieszczeniach kuchni i zaplecza od instalacji wentylacyjnej nie wyższy niż 50dB(A), w 
pomieszczeniach pracowniczych nie wyższy niż 40dB(A). Zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 29.07.2004 emisja hałasu wywołanego pracą urządzeń 
wentylacyjnych do środowiska, mierzona na granicy działki, nie będzie przekraczała 55 dB/A/ 
w dzień i 45 dB/A/ w nocy. 

3 OBLICZENIA 

Parametry powietrza zewnętrznego: 

 okres letni – strefa II 
tz = +30°C         φ = 45% 

 okres zimowy – strefa III 
       tz = -20°C         φ = 100% 
Parametry powietrza wewnętrznego wg punktu 2.2. 
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Zapotrzebowanie ciepła dla central wentylacyjnych wynosi  
K1 - 61 kW  
K2 – 12,5kW 
 
Założenia do bilansu powietrza (wartości minimalne):  

 ilość powietrza na osobę stale przebywającą w pomieszczeniu 20 m3/h 

 krotność wymian w magazynach – 4 1/h 

 krotność wymian w przygotowalniach i obieralniach – 6 1/h 

 krotność wymian w pomieszczeniu na odpady – 6 1/h 

 krotność wymian w zmywalni – 7 1/h 

 krotność wymian w kuchni – wg doboru okapów kuchennego, nie mniej niż 15 1/h 

 ilość powietrza na 1 miskę ustępową 50 m3/h 

 ilość powietrza na 1 kabinę prysznicową 50 m3/h 

4 DOBÓR PODSTAWOWYCH URZĄDZEŃ           

W celu dotrzymania założeń projektowych dobrane zostały zdaniem projektanta, optymalne 
pod względem technicznym i cenowym  konkretne wielkości urządzeń. Charakterystyka 
dobranych elementów podana zostanie w projekcie wykonawczym. Dopuszcza się 
zastosowanie innych urządzeń i materiałów pod warunkiem, iż będą to elementy o 
równorzędnej jakości. Wszystkie elementy instalacji należy skonsultować przed 
zamówieniem z Inwestorem. 

5 ZAŁOŻENIA DLA BRANŻ ZWIĄZANYCH 

5.1 Wytyczne dla branży architektoniczno - budowlanej 

W ramach projektu architektonicznego należy wziąć pod uwagę następujące zagadnienia:  

 przewidzieć w ścianach i stropach otwory przeznaczone na prowadzenie kanałów  
wentylacyjnych 

 zastosować drzwi z kratką przepływową, podcięciem lub tulejami wentylacyjnymi do 
pomieszczeń sanitariatów 

 zaprojektować podpory na dachu pod centralę wentylacyjną i kanały 

5.2 Wytyczne dla branży elektrycznej        

W ramach projektu zasilania elektrycznego należy: 

 zaprojektować zabezpieczenie przeciwporażeniowe urządzeń elektrycznych oraz 
rurociągów i kanałów blaszanych, 

 doprowadzić energię elektryczną  do poszczególnych urządzeń wg poniższej tabeli: 
 
L.p Urządzenie Symbol 

urządzenia 
 

Ilość  
urządzeń 

Moc 
elektryczna 

jednego 
urządzenia     

[kW] 

Napięcie 
zasilania 

 

Lokalizacja Sterowanie 

1 Centrala 
wentylacyjna 
nawiewna 

1Ck1n 1 4,0 
 

400V Piwnica Automatyka 
własna 

2 Centrala 
wentylacyjna 
wywiewna 

1Ck1w 1 4,0 
 

400V Dach Automatyka 
własna 

3 Centrala 
wentylacyjna 
Nawiewno-wywiewna 

2Ck1 1 
1 

1,5 
1,5 

400V 
400V 

Piwnica Automatyka 
własna 

4 Centrala 
wentylacyjna 
Nawiewno-wywiewna 

3Ck1 1 1,77 
 

230V 
 

Parter Automatyka 
własna 

5 Wentylator wywiewny 2Wt1 1 0,13 230V Piwnica i Sprzężone z 
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2Wt2 
2Wt3 

 

1 
1 
1 

  parter centralą 2Ck1 

6 Wentylator wywiewny 3Wt1 1 0,13 230V Parter Sprzężone z 
centralą 3Ck1 

5.3 Wytyczne dla AKPiA. 

5.3.1 Instalacja K1 

Zakres automatyzacji: 
- centrala powinna zostać dostarczona z kompletnymi elementami 

AKPiA (Automatyka obejmuje centrale wentylacyjne nawiewną i 
wywiewną oraz 5 przepustnic z siłownikami dla okapów kuchennych) 

Zasady nadzoru nad eksploatacją wentylacji: 
- centrala powinna być obsługiwana przez programator. Programator 

powinien być wyposażony w pulpit operatorski z wyświetlaczem                    
i klawiaturą umożliwiającymi pełną kontrolę pracy, wprowadzanie korekt 
w nastawach wartości zadanych i programów czasowych oraz 
sterowanie wszystkimi urządzeniami w trybie „manual”. W zakres 
dostawy powinien również wchodzić regulator wydajności dla okapów 
kuchennych (regulator umożliwiający dwustopniową regulację 
wydajności okapu w zakresie 20% / 100%). 

Należy przewidzieć dwa zasadnicze reżimy prac:  
- praca z automatyką 
- praca remontowa 

Podstawowe funkcje, które powinien realizować system automatyzacji: 
- generowanie programów czasowych zezwalających na automatyczny 

start i eksploatację instalacji wentylacyjnej, uwzględniając porę dnia, 
tygodnia, roku oraz ewentualne życzenia użytkownika obiektu 

- opóźnienia czasowe przy uruchamianiu poszczególnych odbiorników 
energii elektrycznej, celem uniknięcia jednoczesnego ich załączania do 
sieci zasilającej 

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego 
- blokada pracy z automatyką przy braku wyboru reżimu pracy  
- wykorzystanie odpowiednich sygnałów wejściowych celem swobodnej 

konfiguracji zależności logicznych dla realizacji zabezpieczeń: 
- przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na 

wodzie powrotnej) 
- przed brakiem pełnego otwarcia przepustnic powietrza 
- przed brakiem przepływu powietrza przez wentylatory 
- przed pracą z zanieczyszczonymi filtrami powietrza 
- przed pracą z zalodzonymi lub zanieczyszczonym wymiennikiem 

odzysku ciepła. 
- generowanie zbiorczych sygnałów pracy, zakłóceń w pracy oraz 

awarii 
- obsługę alarmów w sposób zdefiniowany przez użytkownika 
- możliwość archiwizowania danych i śledzenia ich trendów 
- możliwość odczytu: 

- parametrów technicznych mierzonych przez czujniki 
analogowe, 
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- poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych członów 
wykonawczych sterowanych sygnałami analogowymi 

- statusu urządzeń sterowanych sygnałami cyfrowymi                  
(praca - postój) 

- wypracować blokadę instalacji w przypadku zaistnienia 
pożaru 

Opis układów automatycznej regulacji i sterowania 
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego do zespołu pomieszczeń    

w oparciu o pomiar za pomocą czujnika na kanale nawiewnym poprzez 
analogowe sterowanie kolejno: 
 wydajnością wymiennika odzysku ciepła 
 wydajnością wodnej nagrzewnicy powietrza w centrali 
 wartość zadana temperatury powietrza nawiewanego: zimą +20°C, 

latem wynikowa 
- stabilizacja ciśnienia powietrza w kanałach nawiewnym i wywiewnym 

poprzez pomiar ciśnienia, przy pomocy przetworników na kanałach 
nawiewnym i wywiewnym. Regulacja następuje za pośrednictwem 
falowników wentylatorów 
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5.3.2 Instalacja K2 
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- centrala powinna zostać dostarczona z kompletnymi elementami 
AKPiA 

Zasady nadzoru nad eksploatacją wentylacji: 
- centrala powinna być obsługiwana przez programator. Programator 

powinien być wyposażony w pulpit operatorski z wyświetlaczem                    
i klawiaturą umożliwiającymi pełną kontrolę pracy, wprowadzanie korekt 
w nastawach wartości zadanych i programów czasowych oraz 
sterowanie wszystkimi urządzeniami w trybie „manual” 

Należy przewidzieć dwa zasadnicze reżimy prac:  
- praca z automatyką 
- praca remontowa 

Podstawowe funkcje, które powinien realizować system automatyzacji: 
- generowanie programów czasowych zezwalających na automatyczny 

start i eksploatację instalacji wentylacyjnej, uwzględniając porę dnia, 
tygodnia, roku oraz ewentualne życzenia użytkownika obiektu 

- opóźnienia czasowe przy uruchamianiu poszczególnych odbiorników 
energii elektrycznej, celem uniknięcia jednoczesnego ich załączania do 
sieci zasilającej 

- zdefiniowany rozruch instalacji po zaniku zasilania elektrycznego 
- blokada pracy z automatyką przy braku wyboru reżimu pracy  
- wykorzystanie odpowiednich sygnałów wejściowych celem swobodnej 

konfiguracji zależności logicznych dla realizacji zabezpieczeń: 
- przed zamarzaniem nagrzewnic wodnych (na powietrzu i na 

wodzie powrotnej) 
- przed brakiem pełnego otwarcia przepustnic powietrza 
- przed brakiem przepływu powietrza przez wentylatory 
- przed pracą z zanieczyszczonymi filtrami powietrza 
- przed pracą z zalodzonymi lub zanieczyszczonym wymiennikiem 

odzysku ciepła. 
- generowanie zbiorczych sygnałów pracy, zakłóceń w pracy oraz 

awarii 
- obsługę alarmów w sposób zdefiniowany przez użytkownika 
- możliwość archiwizowania danych i śledzenia ich trendów 
- możliwość odczytu: 

- parametrów technicznych mierzonych przez czujniki 
analogowe, 

- poziomu otwarcia (0 ... 100%) zastosowanych członów 
wykonawczych sterowanych sygnałami analogowymi 

- statusu urządzeń sterowanych sygnałami cyfrowymi                  
(praca - postój) 

- wypracować blokadę instalacji w przypadku zaistnienia 
pożaru 

Opis układów automatycznej regulacji i sterowania 
- regulacja temperatury powietrza nawiewanego do zespołu pomieszczeń    

w oparciu o pomiar za pomocą czujnika na kanale nawiewnym poprzez 
analogowe sterowanie kolejno: 
 wydajnością wymiennika odzysku ciepła 
 wydajnością wodnej nagrzewnicy powietrza w centrali 
 wartość zadana temperatury powietrza nawiewanego: zimą +20°C, 

latem wynikowa 



12 
 

- stabilizacja ciśnienia powietrza w kanałach nawiewnym i wywiewnym 
poprzez pomiar ciśnienia, przy pomocy przetworników na kanałach 
nawiewnym i wywiewnym. Regulacja następuje za pośrednictwem 
falowników wentylatorów. 
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6 WYMAGANIA I ZALECENIA 

6.1 Wymagania przeciwpożarowe 

Projektowana instalacja wentylacyjna nie stwarza zagrożenia pożarowego. Zastosowane 
urządzenia i elementy są niepalne. 

6.2 Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.  

Zaprojektowane instalacje wentylacyjne  spełniają warunki obowiązujących przepisów BHP 
jak: 

 odpowiednia prędkość powietrza w strefie przebywania ludzi 

 odpowiednie różnice temperatur powietrza nawiewanego w strefie przebywania ludzi 

 odpowiednie temperatury w pomieszczeniach 

 odpowiednia głośność w pomieszczeniach od urządzeń wentylacyjnych 

6.3 Wymagania sanitarno-higieniczne 

Powietrze nawiewane do pomieszczeń jest filtrowane. W strefie przebywania ludzi 
zachowane będą wymagane parametry środowiska powietrznego w granicach zgodnych z 
wymaganiami sanitarno - higienicznymi. Minimalna ilość powietrza świeżego jest zgodna z 
polską normą i wynosi nie mniej niż nominalne 20 m3/h/osobę. 

6.4 Wymagania ochrony środowiska. 

Powietrze usuwane na zewnątrz przez instalację nie będzie zawierać substancji 
zanieczyszczających w stężeniu, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Ochrony 
Środowiska  z dnia 28.04.1998r. w sprawie dopuszczalnych wartości stężeń substancji 
zanieczyszczających w powietrzu /Dziennik Ustaw nr 55 poz. 355/.  

6.5 Wymagania ochrony akustycznej i przeciwdrganiowej. 

W  projektowanych  instalacjach  najważniejszym źródłem  dźwięku i drgań są wentylatory. 
Na instalacji zostały zastosowane tłumiki akustyczne zmniejszające hałas do 
dopuszczalnego w pomieszczeniach. 
Montaż urządzeń wykonany będzie w sposób zapobiegający przenoszeniu się drgań od 
urządzeń na elementy budowlane i sieci instalacji. 

6.6 Wymagania w zakresie użytkowania instalacji.  

Wszystkie instalacje  będą całkowicie zautomatyzowane i nie będą wymagały  stałej obsługi. 
Warunkiem jednak prawidłowej pracy instalacji i spełnienia wymagań stawianych im w 
projekcie jest właściwa ich eksploatacja, która powinna się odbywać pod nadzorem 
fachowca w zakresie wentylacji. 

6.7 Transport urządzeń. 

Centrale wentylacyjne, agregaty oraz tłumiki akustyczne zlokalizowane na dachu wymagają 
odpowiedniego dźwigu samojezdnego. 

  

 
 
 


