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Specyfikacja techniczna — Przebudowa i remogtaidstniepcego budynku pawilonu administracji w zakresie kidzpitalnej wraz z niezldrg infrastruktua
techniczi na dzialce nr 137/1, ofly 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwardzz&klika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

»Przebudowa i remont czesci istniejgcego budynku pawilonu administracji w zakresie
kuchni szpitalnej wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng na dziatce nr 137/1,
obreb 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwarda Szczeklika przy ul. Szpitalnej
13 w Tarnowie”

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych

Roboty budowlane remontowe wykonane beda na podstawie przedmiaru robot i
projektu wykonawczego.

Zakres robot budowlanych obejmuje:
1.2.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe:

- zerwanie oktadzin Sciennych z ptytek

- demontaz wyktadzin podtogowych

- rozebranie posadzek z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej

- skucie nieréwnosci betonu na posadzkach

- rozebranie Scianek dziatowych gr. 12cm z cegly ceramicznej

- rozebranie Scianek dziatowych gr. 15cm z pustakéw z betonu komoérkowego

- odbicie tynkdw wewnetrznych na $cianach

- wykucie gniazd o gtebokosci 1 cegty dla belek stalowych w Scianach na
zaprawie cementowo-wapiennej

- rozebranie Scian z cegty dla otworéw drzwiowych

- demontaz drzwi z oscieznicami

- demontaz Scianek wydzielajgcych z PCV

- zeskrobanie i zmycie starej farby na Scianach i sufitach

- wyburzenie czesci istniejgcych ramp zewnetrznych z balustradami i zadaszeniem
(od strony potudniowej) oraz wyburzenie wiaty magazynowej z blachy (od
strony pétnocnej)

- demontaz istniejgcych urzadzen dzwigowych (dzwigi towarowe i podnosnik)
- wykonanie przeku¢ w Scianach i stropach dla potrzeb nowych instalacji

- demontaz istniejgcej wiaty magazynowej (z blachy trapezowej) — elewacja
potnocna

- rozbidrka tarasu wejsciowego
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- wywiezienie gruzu pochodzgcego z rozbidrki

1.2.2. Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektow budowlanych:

Roboty budowlane konstrukcyjne

- osadzenie w gniazdach belek stalowych
- utozenie nadprozy prefabrykowanych L-19

Roboty betonowe:

- schody zewnetrzne betonowe

- ptyta betonowa tarasu wejsciowego

- zamkniecie otwordw szybu windowego

- uzupetnienie podbudowy z betonu B-15 pod posadzki w piwnicy /bruzdy pod
kanalizacje sanitarng/

Roboty murowe

- Scianki dziatowe z bloczkéw "YTONG" o grubosci 11,5¢cm
- Sciany z bloczkéw ,,YTONG” gr. 19cm
- zamurowanie istniejgcych otwordow bloczkami z betonu komdrkowego

Roboty posadzkowe

- naprawa posadzek cementowych

- warstwy wyréwnujgce z zaprawy samopoziomujgcej o grubosci 25mm

- wzmochienie i uodpornienie powierzchni betonowych

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych

- ptynna folia izolacyjna grubosci 2,0mm —pod ptytki GRES

- posadzki z ptytek GRES ukfadanych na klej o wymiarach 30x30, 40x40, 60x30cm
- wykonanie posadzek z wyktadziny pcv obiektowej

Roboty tynkowe i oktadzinowe

- uzupetnienie tynkdw na Scianach po zamurowaniach
- wykonanie tynkdw na Scianach kat. III
- licowanie $cian ptytkami ceramicznymi o wym. 30x60, 60x60cm

- Scianki jednowarstwowe 100-101na rusztach pojedynczych z pokryciem
obustronnym z ptyt gipsowo — kartonowych

- oktadziny stropdw ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie

- sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi
/sufity podwieszane modutowe/



Specyfikacja techniczna — Przebudowa i remogtaidstniepcego budynku pawilonu administracji w zakresie kidzpitalnej wraz z niezldrg infrastruktua
techniczi na dzialce nr 137/1, ofly 164 dla Specjalistycznego Szpitala im. Edwardzz&klika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie

- oktadzina Scian wyktadzing obiektowg PCV

Roboty malarskie

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni pionowych - Sciany

- gruntowanie preparatami gruntujgcymi powierzchni poziomych — sufity

- malowanie dwukrotne z przetarciem tynkow $cian i sufitdw farbg emulsyjng
- dwukrotne malowanie podtozy gipsowych farbg emulsyjng — sufity

Stolarka drzwiowa wewnetrzna i zewnetrzna

- obsadzenie oScieznic drzwiowych drewnianych wraz z dopasowaniem skrzydet
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej PCV
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej
- montaz stolarki drzwiowej i okiennej aluminiowej EI60
Slusarka

- montaz balustrady zewnetrznej na tarasie zewnetrznym

1.2.3. Roboty w zakresie instalacji budowlanych:

- montaz urzadzen sanitarnych

- montaz wpustow podtogowych

- montaz baterii
1.3. Wyszczegodlnienie i opis robot towarzyszacych i tymczasowych:

- odgrodzenie i zabezpieczenie miejsca prowadzenia robot

1.4. Informacje o terenie budowy
1.4.1. Organizacja robot budowlanych
Obowigzki Kierownika budowy nalezy powierzy¢ osobie posiadajgcej odpowiednie
uprawnienia budowlane oraz bedacej cztonkiem Izby Inzynierow Budownictwa.
Miejsce prowadzenia robot nalezy oznakowac i odgrodzi¢ od pozostatej czesci.

1.4.2. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Nie wystepuje - roboty w catosci prowadzone bedg na dziatce stanowigcej wiasnos¢
Zamawiajgcego z bezposrednim dojazdem z drogi publicznej.

1.4.3. Ochrona srodowiska

Projektowane roboty remontowe nie spowodujg negatywnego oddziatywania na
Srodowisko. Nie nastgpi zwiekszenie poziomu hatasu i emisiji spalin.
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1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Szczegdlnie nalezy wykonac:

- tablice ostrzegawcze o prowadzonych robotach budowlanych,

- zabezpieczenie przed wstepem osdb nieupowaznionych,

- czasowe zabezpieczenie terenu w trakcie robot rozbidrkowych,

- bariery ochronne i tablice ostrzegawcze,

- Srodki ochrony indywidualnej pracownikdw wynikajgce z przepisdéw BHP w zakresie
prowadzonych elementéw lub rodzajéw robdt

- wyposazenie budowy w Srodki gasnicze, odpowiednie instrukcje i apteczke ze
$rodkami pierwszej pomocy medycznej,

- zabezpieczy¢ budowe w Srodek facznosci i z tablicg numerdow alarmowych,

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Pracownicy w trakcie prowadzenia robot korzysta¢ bedg z istniejgcych WC oraz z
pomieszczen przylegtych w ktorych urzadzone zostanie szatnia i jadalnia

1.4.6. Warunki dotyczacych organizacji ruchu
- nie dotyczy

1.4.7. Ogrodzenia

Teren budowy nie jest ogrodzony wiec wymagane jest wykonywanie dodatkowego
ogrodzenia. Po wykonaniu robdt ogrodzenie zastanie zdemontowane.

1.4.8. Zabezpieczenia chodnikow i jezdni

Dowdz materiatdw i wywdz gruzu odbywat sie bedzie po istniejgcym placu i drodze
dojazdowe;.

1.5. Nazwy i kody robot

45111300-1 — roboty rozbiérkowe

45262500-6 — roboty murowe

45410000-4 — roboty tynkarskie

45430000-0 — pokrywanie podtdg i Scian

45442100-8 — roboty malarskie

45421000-4 — roboty w zakresie stolarki

45332000-3 — roboty instalacyjne wodno kanalizacyjne
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1.6. Okreslenia podstawowe, zawierajace definicje pojec i okreslen
nigdzie wczesniej nie zdefiniowanych, a wymagajacych
zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia zapisow
dokumentacji projektowe]j i specyfikacji technicznej wykonania i
odbioru robot budowlanych

Zakres robdt objetych przedmiarem robdt i zamdéwieniem nie wymaga dodatkowego
zdefiniowania, gdyz sg to roboty powszechnie wystepujace i jednoznacznie
zdefiniowane.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLA
NYCH ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH
PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM, WARUNKAMI DOSTAWY,
SKLADOWANIEM I KONTROLA JAKOSCI — POSZCZEGOLNE
WYMAGANIA ODNOSI SIE DO POSTANOWIEN NORM

Nie wystepujg materiaty i urzadzenia wymagajace specjalnych (odrebnych)
wytycznych odnosnie dostawy, sktadowania itp. Do kazdego asortymentu i rodzaju
stosowac przepisy i wytyczne ogdine w zakresie bhp, p. poz. i ochrony $rodowiska,
oraz z uwzglednieniem wytycznych i warunkéw podawanych przez producentéw
materiatdéw i urzadzen.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN NIEZBEDNYCH LUB
ZALECANYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z
ZALOZONA JAKOSCIA

Wymagania dotyczgce sprzetu stosowac ogdine — standardowe, sprzet
specjalistyczny nie wystepuje.
Nalezy uwzgledni¢ bezwzglednie wymogi podstawowe:
- sprzet i urzadzenia budowlane sprawne technicznie,
- posiadajace odpowiednie aktualne instrukcje i przeglady,
- bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego
uzytkowania,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu,
ktore nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatow.

Gruz z rozbiérki nalezy na biezgco usuwac z placu budowy za pomocg rynien,
rekawow itp. z odwozem dowolnymi srodkami transportu (samochod wywrotka lub
skrzyniowy). Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Nie nalezy gruzu z rozbiorki uzywaé¢ do ponownego zuzycia np. w
podtozach posadzek.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1. Roboty rozbiorkowe

- rozbidrka winna by¢ prowadzona tak, aby stopniowo odcigza¢ elementy
nosne ( usuniecie elementu nie moze spowodowacé uszkodzenia badz
naruszenia statecznosci elementéw przylegtych).

- rozbidrke nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji, stolarki badz innych
elementdw wykonczeniowych

- elementy wykonczenia, wyposazenia itp. nalezy znosi¢ np.: recznie lub za
pomocg rynien, rekawdw na miejsce skladowania na biezgco poza obreb
obiektu w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru

- rozbidrki nalezy prowadzi¢ recznie lub przy uzyciu drobnego sprzetu
mechanicznego. Materiat z rozbidrki odwiez¢ na miejsce docelowego sktadowania
(wysypisko).

- do rozbidrki rurociggdw i baterii i urzadzen sanitarnych mozna przystapic¢ po
odcieciu doptywu wody zimnej i cieptej

- demontaz opraw wytgcznikdw i gniazd wtyczkowych prowadzi¢ po odtgczeniu
zasilania w tablicy bezpiecznikowej

5.2. Roboty murowe

Cegta budowlana pefna

Cegta petna wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-75/B-12001. Przy
odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z
zamowieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty
powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly petnej
wynoszg odpowiednio: £ 7mm dla dtugosci, £ 5mm dla szerokosci, + 4mm dla
grubosci.

Cegfta dziurawka

Cegta drgzona wypalana z gliny powinna odpowiada¢ normie PN-74/B-12002. Przy
odbiorze cegty na budowie nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ klasy oznaczonej na cegtach z
zamoOwieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej. Klasa cegty
powinna by¢ dobrana odpowiednio do stosowanej marki zaprawy zgodnie z
wymogami normy PN-87/B-03002. Dopuszczalne odchytki wymiarowe cegly petnej
wynoszg odpowiednio: £ 6mm dla dtugosci, = 4mm dla szerokosci, = 3mm dla
grubosci.

Bloczki z betonu komorkowego

Bloczki i ptytki z autoklawizowanego betonu komdérkowego powinny odpowiadaé
wymogom normy BN-90/6745-01. Elementy zawilgocone powinny by¢ przed
wbudowaniem wysuszone. Wszelkie czynnosci zwigzane z wytadunkiem
przetadunkiem i skladowaniem elementdéw powinny by¢ przeprowadzane ostroznie ze
wzgledu na ich kruchos¢.

Zaprawa
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Zaprawa murarska powinna mie¢ dobre wtasciwosci wigzace, dobrg przyczepnosé do
podtoza oraz odpowiednie wtasciwosci techniczne. Zaprawy budowlane cementowo —
wapienne powinny spetnia¢ wymagania normy PN-65/B-14503, zaprawy cementowe
wymagania normy PN-65/B-14504.

Stal zbrojeniowa

Do zbrojenia murdw nalezy stosowac siatki lub prety wygiete w ksztatcie wezyka z
walcowki o srednicach 5,5 + 8 mm ze stali las A-0 i A-I o wiasciwosciach okreslonych
w PN-82/H-93215 i wytrzymatosciach okreslonych w PN-84/B-03264 lub z drutdw o
$rednicach 3 + 8 mm o wtasciwosciach okreslonych w PN-67/M-80026 (tylko druty
gote i szare i z potyskiem), przyjmujgc wytrzymatos¢ obliczeniowg drutéw réwng 210
MPa.

5.3. Roboty posadzkowe
Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej z potptynnej folii,

Izolacje przeciwwilgociowa przewidziano z potptynnej folii. Preparat nanosi sie
watkiem lub pedzlem. Na powierzchniach, ktére sg silnie wchtaniajgce lub kurzace sie
nalezy uprzednio wykona¢ gruntowanie powierzchni. Wskazane jest naniesienie
dwadch warstw folii, a w miejscach silnie narazonych na dziatanie wilgoci nawet trzech
warstw. Przerwy w naktadaniu poszczegdlnych warstw izolacji powinny wynosic co
najmniej 4 godziny. Catkowity czas schniecia wynosi ok. 12 godzin od momentu
natozenia ostatniej warstwy. Po tym czasie mozna przystapi¢ do dalszych czynnosci
zwigzanych z wykonywaniem oktadzin.

Wyktadzina PCV
- wyréwnane przez nakucie i oczyszczone podtoze po wyktadzinach PCV
zagruntowac preparatem wzmacniajgcym
- ufozenia na catej powierzchni jastrychu samorozlewnego
- wyktadzina PCV prasowana jednowarstwowa przeznaczona do stosowania w
obiektach stuzby zdrowia o parametrach nie gorszych niz:
- homogeniczna podtogowa wyktadzina winylowa
- grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 2 mm
- waga catkowita EN430 — 2800 g/m?
- grupa Scieralnosci EN-660-2 — grupa P
- wgniecenia resztkowe EN433 — 0,03 mm
- stabilno$¢ wymiaréw EN 434 - < 0,4%
- wiasciwosci antyposlizgowe EN13893 - >0,3
- wiasciwosci antystatyczne EN1815 - <2 kV
- odpornos¢ na rozwdj bakterii i grzybdw DIN EN ISO 846-A/C — odporna, nie
pozwala na rozwdj
- odpornos$¢ chemiczna EN423 - dobra
- utozona na kleju dyspersyjnym (np.UZIN KE 2428), z wywinieciem cokolikow
wys.10 cm na profilu wyoblajgcym utozonym wzdtuz Scian, zgrzewanie
potaczen sznurem PCV
- kolory do uzgodnienia z uzytkownikiem obiektu
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Plytki GRES

- podtoze po rozebranej posadzce lastriko zagruntowac preparatem
wzmacniajgcym

- na catej powierzchni wykonac¢ warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy
cementowej zatartej ,na ostro” o grub.40 mm, zbrojone siatkg z drutu
stalowego 3 mm o oczkach 20x20 cm

- ptytki posadzkowe z gresu szkliwionego o wymiarach 30x30, 40x40, 30x60 cm
powinny spetnia¢ wymogi PN-ISO 13006;2001 oraz posiadac klasy Scieralnosci
PEI III i antyposlizgowosS¢ co najmniej R10-11

- uzupetni¢ pasy tynkdw po rozebranych cokolikach po uprzednim
zagruntowaniu preparatem wzmacniajgcym

- cokoliki o0 wys.10 cm ciete z ptytek posadzkowych wykonczone od géry listwa
PCV lub starannie wyszpachlowane potgczenie z tynkiem Sciany

Posadzki epoksydowe

Przygotowanie wyrobu

Wykonanie posadzki powinno odbywac sie w miejscu suchym, przewiewnym,
zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi, przy temperaturze min +100C i
max +300C.

Warunki nanoszenia:

_ temperatura podtoza min +100C (jednak zawsze o min +30C ponad pkt rosy) max
+300C

_ temperatura otoczenia min +100C max +300C

_ wilgotno$¢ podtoza 4%

_ wilgotnos¢ wzgledna powietrza 80%

Wykonanie posadzki:

Gruntowanie

W celu uzyskania rownomiernego zwilzenia podkfadu nalezy rozprowadzi¢ materiat
po powierzchni przez silne szczotkowanie. Zagruntowane podtoze przesypac luzno
piaskiem kwarcowym. Nie zwigzany piasek usung¢ po utwardzeniu.

_ Warstwa zasadnicza

Posadzke epoksydowg nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji
montazu

producenta, wytycznymi dostawcy, normami, aprobata techniczng i przepisami
budowlanymi

oraz ogolna wiedzg budowlang .

5.4. Tynki wewnetrzne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

Przygotowanie zapraw do robdt tynkarskich powinno by¢ wykonywane wytgcznie
mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowal w takiej ilosci, aby mogta byc¢
wbudowana mozliwie szybko po jej przygotowaniu, to jest ok. 3 godz. Do zapraw
stosowaC piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw nalezy stosowal cement
portlandzki wg normy PN-90-19701;1997 ,Cementy Powszechnego uzytku”.Za zgoda
Inspektora nadzoru mozna stosowa¢ cement hutniczy 25 pod warunkiem, Zze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie bedzie
nizsza niz + 5 °C.
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Do zapraw nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna hiegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg
mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Skitad
objetosciowych sktadnikow zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

Zgodnie z technologig zatozong w dokumentacji projektowej proponuje sie uzyc
nastepujgcego sprzetu:

- mieszarka do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przeno$ne zbiorniki na wode

5.5. Roboty okitadzinowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot bedgcych przedmiotem niniejszej
specyfikacji sa:

- ptytki ceramiczne $cienne 30x60cm

- zaprawa klejowa do ptytek ceramicznych Sciennych

- zaprawa fugowa elastyczna

Parametry plytek

. Nasigkliwos¢ (% wag.) 3.8+0.2 (max 8.0)

. Scieralno$¢ wg Béehmego (mm) 5.42+0.11 (max 7.5)

. Wytrzymatos¢ mech. na zginanie (MPa) 7.69+0.2 (min 4.0)

. Wytrzymato$¢ mech. na Sciskanie (MPa) 38.2+3.0 (min 26.5)

. Sita famigca (kN) 6.32+0.5

. Mrozoodpornosc¢ (cykle —20 +20°C) >50 (min 25)

. Grubos$¢ warstwy obrzutowej (mm) 13+2 (min 8.0)

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy.

Roboty oktadzinowe wewnetrzne mogg by¢ rozpoczete po wykonaniu tynkow,

robdt instalacyjnych, osadzeniu i dopasowaniu oscieznic i stolarki budowlanej, a
takze innych robot, ktérych wykonanie w pdzniejszym terminie mogtoby spowodowac
uszkodzenie lub trwate zanieczyszczenie oktadzin.

Temperatura w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej +5°C i nie
powinna przekraczac¢ +25°C. Temperature te nalezy zapewni¢ na co najmniej kilka
dni przed rozpoczeciem robot oraz w czasie wigzania i twardnienia zaprawy klejowej
— przez okres co najmniej 5 dni. Plytek uktadanych na klej nie nalezy moczy¢ przed
utozeniem. W przypadku wyktadzin przyklejanych do podtoza powinny by¢ stosowane
jedynie kleje zalecane dla danego materiatu oktadzinowego zachowaniem warunkdéw
technicznych ich stosowania. Oktadziny powinny wykazywac jednolito$¢ barwy i
wzoru na catej powierzchni. Materiat oktadzinowy uzyty do wykonania oktadziny
powinien pochodzi¢ z jednego cyklu produkcyjnego. Okfadzina nie moze mie¢ plam,
pecherzy, peknie¢, zarysowan, odstawac od podtoza, a takze ujawniac na
powierzchni defektéw podtoza.

Powierzchni podtozy pod wyktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome ptaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia
powinny by¢ wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy
na kilka dni przed przyklejeniem oktadziny.

Przed przystgpieniem do oktadzinowania powierzchni $cian nalezy takze sprawdzi¢
jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatoSciowym. Nalezy sprawdzi¢ usytuowanie i
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poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Ptytki nalezy rozmierzac tak,
aby docinki ptytek przy krawedziach (koncach Scian) miaty wymiar wiekszy niz
potowa ptytki. Spoiny podziatéw Sciennych powinny by¢ skomponowane (w jednej
linii lub w rownych odstepach) ze spoinami podtogowymi.

Zakres robot zasadniczych

Na przygotowane, zagruntowane podtoze nalezy nanieS¢ zaprawe klejowg paca
zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg powierzchnie, aby ptytki mogty byc
naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy nanies¢ ptytke i
docisng¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawierac pustych miejsc.
Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu.
Ptaszczyzna oktadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek
kierunkowych ze sprawdzeniem tatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.
Bezposrednio po utozeniu ptytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z
zaprawy klejowej. Spoinowanie mozna rozpocza¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy,
na ktdrej utozono ptytki, najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny
za pomocg pacy lub szpachelki gumowej. Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy
wykonywac uzywajac wilgotnych ggbek o wiekszych porach lub pacy z ggbkg. W
koncowym etapie prac nalezy stosowac¢ odpowiednie Sciereczki lub drobnoporowate
gabki. Nie wolno czysci¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach zewnetrznych oraz przy
zakonczeniach oktadziny stosowac profile narozne i wykonczeniowe PVC. Profil
powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby licowat z ptytkg w obu kierunkach.
W naroznikach stosowac elementy narozne systemowe.

Wymagania dla podfoZa dla oklein sciennych

Przed przekazaniem frontu rob6t pod montaz oklein $ciennych nalezy zakonczy¢ inne
prace budowlane mogace utrudnia¢ montaz lub wptywajace na przebieg lub jakosé
prac. Podtoza nalezy oczysci¢ ze wszelkich przedmiotow/substancji mogacych
utrudnia¢ montaz.

1. Sciany powinny by¢ suche (max 2% wilgotnosci - CM), rowne (max 2mm
odchylen na 2m wzorcu) gtadkie, jednobarwne, oczyszczone z kurzu, brudu,
tluszczu, z zaschnietych grudek zapraw, nadmiaru zapraw wystajacych poza jego
obrys, bez wystajgcych drutdw, naciekdw itp.,

2. podioze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinno by¢ naprawione
przez wypetnienie ubytkow, zarysowan gipsem, a nastepnie zatarte do réwnej,
jednolitej powierzchni,

3. nalezy usunac stare tapety, powtoki malarskie, tuszczace sie elementy i napisy
wykonane flamastrem, a Sciany wyréwnac i wygtadzi¢ twardg masg szpachlowa
(np. szary gips), a naroza i zakonczenia przeszlifowac, by nie tworzyty ostrych
krawedzi,

4. odstajgce tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawg
cementowo-wapienng,

5. nieréwnosci nalezy usungc poprzez szpachlowanie i/lub zeszlifowanie,

6. elementy metalowe, wzmocnienia, tebki wkretdw mocujgcych nie powinny
wystawac poza lico, powinny by¢ oczyszczone i odttuszczone, zabezpieczone
antykorozyjnie i zastoniete masg szpachlowg,

7. Sciany powinny by¢ pozbawione listew przysufitowych i przypodtogowych,
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8. temperatura otoczenia i Scian w pomieszczeniu, w ktérym bedg przechowywane
okleiny Scienne oraz wykonywane roboty tapeciarskie, powinna zawierac sie w
przedziale + 18 — 25 0C, wilgotno$¢ Scian ponizej 2% - metoda CM, natomiast
wilgotnos$¢ powietrza powinna by¢ nizsza niz 60%,

9. kleje i grunty muszg by¢ skiadowane w pomieszczeniach, o temperaturze
przekraczajacej 5°C,

10.do wyréwnywania $cian nalezy uzywac¢ odpowiedniej szpachli gipsowej (np. szary
gips), zabronione jest uzywanie gotowych mas zawierajgcych akryl.

5.6. Scianki i oktadziny z ptyt gipsowo - kartonowych
Zakres robot przygotowawczych

Scianki dziatowe i obudowy z g-k
- wyznaczenie przebiegu Scian na posadzce i suficie
- wytrasowanie miejsc montazu obudéw

Sufity podwieszone

- sprawdzenie katow i poziomdw pomieszczenia i instalacji

- potwierdzenie odpowiedniej dla montazu wilgotnosci pomieszczenia

- rozmierzenie uktadu rusztu sufitu i okreslenie lokalizacji profili noSnych

Zakres robot zasadniczych

Sufity podwieszone z ptyt g-k

Elementy sktadowe rusztu, poza pretami, sg produkowane fabrycznie przez
poszczegolne firmy zajmujace sie ich wytworzeniem i dostawa.

Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili nosSnych CD 60x27x0,6 oraz
przysciennych UD 27x28x0,6.

Przedtuzenia odcinkow profili nosnych, gdy potrzeba taka wynika z wielkosci
pomieszczenia, dokonuje sie przy uzyciu fgcznika wzdtuznego (60/110). Ruszt jest
podwieszany do konstrukcji stropu przy pomocy wieszakdw, gdy chodzi o sufit
obnizony (stopien obnizenia sufitu determinuje uzycie preta mocujgcego o
odpowiedniej dtugosci) lub przy pomocy tacznikéw krzyzowych (60/60) - gdy chodzi
o sufit mocowany bezposrednio do podioza.

Konstrukcje rusztu sufitu obnizonego wykonuje sie w formie dwuwarstwowej. Jednak
w pomieszczeniach dtugich i réwnoczesnie waskich zasadne jest stosowanie rusztu
pojedynczego. Ruszt jednowarstwowy stosuje sie rdwniez dla sufitow bezposrednio
mocowanych do stropow. W celu usztywnienia catej konstrukcji rusztu, konce profili
nosnych opiera sie miedzy potkami profili UD 27x28x0,6 mocowanych do Scian.
Ptyty nalezy uktadac tak, aby ich dtugos$¢ byta ustawiona prostopadle do kierunku
utozenia profili (tat) warstwy dolnej rusztu. W przypadku rusztu stalowego
jednopoziomowego prostopadle do kierunku ustawienia profili poprzecznych (o
dtugosci 1135 mm). Styki poprzeczne dwdch sasiednich ptyt nalezy przesungé
przynajmniej o 40 cm. Przy pokrywaniu wielowarstwowym nalezy rdwniez zachowac
zasade przesuniecia o 40cm wszystkich stykow, zaréwno podtuznych jak i
poprzecznych. Mocowanie ptyt do profili stalowych odbywa sie przy pomocy
specjalnych blachowkretow
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5.7. Stolarka drzwiowa
- demontaz istniejgcych skrzydet drzwiowych i oScieznic
- drzwi ptycinowe petne z oScieznicg metalowg o wymiarach skrzydta 80x200
90x200 cm i 110x200, klamka z szyldami, zamek podklamkowy zastawkowy, 3
zawiasy oscieznica montowana w licu Sciany od strony korytarza, ogranicznik
otwarcia skrzydfa montowany w posadzce lub na $cianie na wysokosci klamki
- wykonanie tynkéw uzupetniajgcych na osciezach

5.8. Drzwi aluminiowe

- kolor stolarki wg projektu aranzacji wnetrz

- drzwi wyposazone w klamke, zamek patentowy z samozamykaczem i zaczep
elektromagnetyczny podtogowy

- szkto hartowane bezpieczne

- uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrebie profilu z EPDM

5.9. Drzwi i okna PCV

profile PCV 5-komorowe, wzmocnione profilem stalowym, klasa B wg PN-EN

12608

- kolor stolarki wg projektu wykonawczego

- drzwi wyposazone w klamke, zamek patentowy z samozamykaczem i zaczep
elektromagnetyczny podtogowy

- szkto hartowane bezpieczne

- uszczelki systemowe, wciskane, mocowane we wrebie profilu z EPDM

5.10. Malowanie

- przed przystgpieniem do malowania wykonac przetarcie tynkow istniejgcych
- Sciany i sufity malowac farbg emusyjng dwukrotnie przy uzyciu pedzla lub
watka malarskiego, kolory jasne
- zastosowane farby muszg posiadac atest higieniczny do stosowania w
obiektach uzytecznosci publicznej
- gruntowanie Srodkiem UNI GRUNT lub réwnowaznym
- malowanie Scian i sufitdw farbg emulsyjng zmywalng
*farba bezrozpuszczalnikowa, bez plastyfikatorow, bezemisyjna, odporna na
dziatanie $rodkéw dezynfekcyjnych
*gestoé¢ 1,5 g/cm®
“jasnos¢ 96%
*potysk — gteboki mat (77 przy 85°)
*odpornos¢ na szorowanie na mokro — klasa 2
*zdolnoé¢ krycia — klasa 2 przy 7,5 m?/I
*odpornos¢ na Scieranie — klasa 2

5.11. Instalacja wod — kan

Miski ustepowe, umywalki ceramiczne, pisuary zlewozmywaki - standard i lokalizacja
zgodnie z dokumentacjg projektowag
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Poszczegolne elementy dobra¢ na podstawie rozwigzan systemowych
danej firmy. Zastosowane materiaty powinny mie¢ odpowiednie (aktualne)
certyfikaty wydane przez uprawnione jednostki naukowo-badawcze.

Wykonczenie wewnetrzne - wg opisow na rysunkach

Wszystkie warstwy szczeg6towo opisano na zestawieniu warstw na
rysunkach

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW I ROBOT
6.1. Materialy

- materialy wbudowane zgodnie z przedmiarem i kosztorysem ofertowym winny
spetnia¢ wymogi norm wyszczegdlnionych w pkt. 10.2 niniejszej specyfikacji
oraz posiadac atesty i aprobaty techniczne udzielone zgodnie z trescig
przepiséw wyszczegolnionych w pkt.10.4

- dopuszcza sie zastosowanie materiatdow, urzadzen i osprzetu o parametrach
rownowaznych (nie gorszych) niz okreslono w przedmiarze robét i specyfikacji

6.2. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosSci robdt prowadzona bedzie na biezgco w trakcie wykonywania robdt
oraz w trakcie odbioréw czeSciowych:

- rozebranie $cianek murowanych

- rozebranie istniejgcych posadzek

- podtoze pod posadzki

- ulozenie posadzek

- ulozenie ptytek na Scianach

- montaz Scianek i sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo — kartonowych

- montaz sufitdw podwieszanych modutowych 60x60cm

- przygotowanie podtoza pod malowanie

- wykonanie gtadzi gipsowej

- malowanie

- montaz drzwi drewnianych, PCV i aluminiowych

- montaz urzadzen sanitarnych
W trakcie kontroli nalezy stwierdzi¢ zgodno$¢ wykonanych elementéw z przepisami i
normami wyszczegolnionymi w pkt.10.2.Dokonanie odbioréw czeSciowych nalezy
udokumentowac oddzielnymi protokotami oraz wpisami do dziennika budowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

Przedmiar robo6t obejmuje wszystkie roboty mozliwe do okreslenia na etapie
projektowania i stanowit bedzie podstawe do sporzadzenia kosztorysu ofertowego.
W przypadku wystgpienia robot nieprzewidzianych i dodatkowych, sposéb okreslenia
ich iloSci i wartosci zostanie ustalony w umowie z wykonawcg robot.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Odbidr robot budowlanych nalezy dokonywac:
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- czesSciowe przez inspektora nadzoru z udziatem kierownika budowy - gtoszenie
do odbioru elementu robot winno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika
budowy przez kierownika budowy, odbidr potwierdzony odpowiednim wpisem
inspektora nadzoru.

- odbiodr koncowy winien odbyc¢ sie po zgtoszeniu pisemnym Zamawiajgcemu w
trybie okreslonym w umowie na wykonanie robét

Do odbioru koncowego kierownik budowy przedtozy nastepujgce dokumenty:
* dziennik budowy
* o$wiadczenie kierownika budowy o zakonczeniu budowy
* protokoty odbioréw czeSciowych wyszczegdlnionych w pkt.6.2
* atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci podstawowych materiatow
budowlanych i instalacyjnych uzytych lub wbudowanych przy realizacji
zadania
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr ostateczny
robot nastgpi w terminie ustalonym umowie liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw odbiorowych.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH I
TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszace zostaty ujete w przedmiarze robét i kosztorysie
ofertowym w zwigzku z czym w umownym wynagrodzeniu wykonawcy beda
wystepowac razem z robotami podstawowymi

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Dokumentacja projektowa

- przedmiar robot
- projekt wykonawczy

10.2. Polskie normy

- PN-B-03263-2000.Konstrukcje betonowe i zelbetowe

- PN-B-14501.Zaprawy budowlane zwykte

- PN-70/B-10100.Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-75/B-10121.0Okfadziny z ptytek ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-62/B-10144.Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i
badania przy odbiorze

- PN-63/B-10145.Posadzki z ptytek kamionkowych (terrakotowych),
klinkierowych i lastrikowych. Wymagania i badania przy odbiorze

- PN-69/B-10280.Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i
wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-B-79405:1997 - Plyty gipsowo-kartonowe

- Instrukcja montazu wybranych producentéw
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PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.

10.3. Dokumentacja budowy

protokét przekazania placu budowy

dokumentacja techniczno-ruchowa oraz instrukcje obstugi maszyn i urzadzen
technicznych uzytkowanych na budowie

odpisy zaswiadczen o odbytych przez pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych szkolen wstepnych na stanowisku pracy w zakresie
bhp

atesty na uzywane $rodki ochrony indywidualnej,

protokoty czeSciowych odbiorow robot

Powyzsze dokumenty powinny znajdowac sie stale na terenie budowy i kierownik
budowy obowigzany jest je udostepni¢ wtasciwym organom kontrolnym.

10.4. Przepisy prawne

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr

156, poz. 1118 z pdz. zm.),

¢ Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych (t. jednolity z 2007
r., Dz. U. Nr.223, poz. 1655 z p6z. zm.),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia Dz. U. Nr 120, poz. 1126),

¢ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r Prawo ochrony $rodowiska (t. jednolity z 2008 r.,
Dz. U. Nr 25, péz .150),

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401),

o Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt,

¢ Polskie Normy i Normy BranLowe.
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