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Temat: = PRZEBUDOWA KUCHNI SZPITALNEJ
w ramach:

,PRZEBUDOWA | REMONT CZSCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU
PAWILONU ADMINISTRACJI W ZAKRESIE KUCHNI SZPITALNEJ
WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
DZIALCE NR 137/1, OBEB 164 DLA SPECJALISTYCZNEGO
SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ13 W
TARNOWIE".

Inwestor: Specjalistyczny Szpital im. E. Szczek®8100 Tarnow, ul. Szpitalna 13

Projektant:  id. Rafat Wanica, Nr upr. MAP/0123/POOS/06

Instalacje sanitarne nalewykona zgodnie z Dz. U. Nr 75 z 15 czerwca 2002r. pd2.69
wraz ze zmianami opublikowanymi w Dz. U. Nr 109002 r. poz. 1156 oraz Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji wydarnymnzez ,COBRTI Instal”, zeszyt nr 6-12.

Wszystkie roboty wykonazgodnie z obowdizujagcymi przepisami i normami zachowaj
warunki BHP, m.in. ROZPORXDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dn. 06.02.2003r w
sprawie BezpiecZsstwa i Higieny Pracy Podczas Wykonywania Robo6t Budaych .

Wytyczne dla planu bioz:
Przed przysipieniem do robot zwzanych z wykonaniem instalacji sanitarnych
Wykonawca winien opracowdlan Bezpieczestwa i Ochrony Zdrowia, uwzgdiniajpcy
nastpujace zagraenia:
- pojawienie s} 0sOb postronnych podczas prowadzenia prac rmowiah.
Przed przysipieniem do robot naky przeprowaddi instrukta pracownikow, uwzgldniajacy:
- wskazanie zagten, ktére mog wysipi¢ podczas prowadzenia prac,
- wskazanie sposobu wykonywania prac, pozwa&go na unikriicie w/w zagraen,
- wskazanie sposobdw bezpiecznej i sprawnej komujnikac
- wskazanie sposobu szybkiej ewakuacji w sytuacjirgjve;.
Wykonawca jest zobowtany do stosowania wszelkiétodkow technicznych
i organizacyjnych, zapobiegajych niebezpiecZstwom wynikagcym z wykonywania robot
monterskich.
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CZESC OPISOWA

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — DANE OGOLNE
2. INSTALACJA WEWNETRZNA WOD-KAN

3. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

4. INSTALACJA WEWNETRZNA C.O.

CZESC GRAFICZNA
1. Rzut piwnic- wod-kan, gaz skala1:100 rys.nrS1
2. Rzut parteru- wod-kan , gaz " 1:100 rys.32
3. Rzut piwnic- c.o. 1:100 rys.nrS3
4. Rzut parteru- c.o. 1:100 rys.nrS4
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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego instalacji wew. wod-kaaz, c.o. dla
przebudowy kuchni szpitalnej w ramach:
,PRZEBUDOWA | REMONT CZSCI ISTNIEJACEGO BUDYNKU PAWILONU
ADMINISTRACJI W ZAKRESIE KUCHNI SZPITALNEJ WRAZ Z NEZBEDNA
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA DZIALCE NR 137/1, OBEB 164 DLA
SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. EDWARDA SZCZEKLIKA RZY UL. SZPITALNEJ
13 W TARNOWIE”".

1. PODSTAWA OPRACOWANIA — DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie Inwestora.

- Podktady architektoniczno-budowlane

- Obowgzujace normy przepisy i normatywy.
- Uzgodnienia midzybrarzowe

1.2. DANE OGOLNE
- Projektowana inwestycjatizie realizowana w istniggym budynku szpitala..
- W budynku znajdujsi¢ istniegce instalacje wod-kan, gaz, c.o. do ktéryedaemy s¢
nawigzywali z nowymi instalacjami.
2. INSTALACJA WEWN ETRZNA WOD-KAN

2.1. INSTALACJA WODOCAGOWA

Istniejaca instalacja wodocagowa jest wystarczagca do prawidtowego funkcjonowania
budynku po przebudowie instalacji dla kuchni.

- Rurociagi
Proponuje siwykonanie instalacji wodoggowych z naspujacych materiatow :
- Podejcia wody zimnej od pionow gtéwnych do przyborow

przewiduje siwykona np. w systemie instalacyjnym UPONOR z rur wielostaowych z
pojczeniami zaciskowymi.
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- Cala¢ instalacji wody cieptej i cyrkulacji przewidujegsivykona& np. w systemie
instalacyjnym UPONOR z rur wielowarstwowycpohczeniami zaciskowymi.

Na wszystkich odgatieniach inst. wodoggowej, podejciach do piondw oraz odgalieniach
do punktéw czerpalnych montowangllp zawory odcinajce kulowe.
Na podejciach do pionow cyrkulacyjnych montowanglp termostatyczne zawory regulacyjne
MTCV ,Danfoss” wersja B ze ztzkami odcingcymi.
Na instalacji wody zimnej i cieptej nayezamontowa wodomierze JS 2,5 dn 20.
Wszystkie przewody wodne c.w.u.i cyrkulacji ngleaizolowa:
- Srednica wewntrzna do 22mm — min gr. izolacji 20mm
- Srednica wewntrzna od 22 do 35mm — min gr. izolacji 30mm
-$rednica wewatrzna od 35 do100mm — min gr. izolacji rowdradnicy wewetrznej rury

- Zabezpieczenie przed przeptywem wstecznym wody
Zgodnie z PNB-01706/Az1 wewtizna instalacja wodaggowa jak rownie sie¢  wo-
dociggowa winna by zabezpieczona przed przeptywem wstecznym, kt@iem do-
prowadzé do zagraenia jakdci wody. Spetniggc warunki w/w normy, kady punkt
czerpalny wody musi spetrtigej wymogi.
Przewiduje si nastpujace zabezpieczenia instalacji wodgmowe;j :
a. Baterie wannowe i natryskowe z ruchpmylewka — z fabrycznym zabezpieczeniem przeciw
zassaniu wody brudnej.
b. Baterie umywalkowe, zlewozmywakowe oraz zawdwsptuczek
ustpowych — sposob ich moria /swobodny wyptyw/ spetnia warunki normy.

- Ochrona p.paz.
Celem zapobiegania rozprzestrzenianguoginia przez przegrody budowlana granicy stref p-
poz oraz przez przegrody dla ktérych jest wymaganssktadpornéci ogniowej EI w miejscu gdzie
przechodz rurocigi wykonane bda zabezpieczenie ogniochronne przy pomocy ostan oras
plastycznych:

1. Rury kanalizacyjne i wodoggowe polietylenowe dlé&rednic mniejszych giDn=50mm
przy przejciu przezsciany i stropy zabezpieczoneda ogniochrong mas peczniepca CP
611A HILTI.

2. Przegcia rur kanalizacyjnych i wodaggowych polietylenowych érednicy od Dn=50mm
przez stropy $ciany zabezpieczonedtls ostonami ognioochronnymi CP644 HILTI. i
opaskami ogniochronnymi CP648

W ramach ochrony p.goprzewidziano 2 hydranty dn25.

2.2 WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ
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Przewiduje si grawitacyjne odprowadzenieiekow i podpécie do istniejcych chgow
kanalizacyjnych w piwnicy.
-Poziomy kanalizacji sanitarnej prowadzone pod gpokanalezy wykona z rur PVC

np. UPONAL KG klasy B-SN4.
-Piony kanalizacji sanitarnej i podeja pod przybory powxej posadzki projektuje

s¢ z rur polipropylenowych np. Uponal HT .
Calas¢ instalacji kanalizacyjnej z rur HT i KG nalewykona stosugc sk do zalecé zawartych w
instrukcjach projektowania i moria opracowanych przez producenta rur. Przewidgjeslacg
antykondensacyjn rurocagéw prowadzonych w nie ogrzewanych pomieszczeniach

3. INSTALACJA WEWN ETRZNA GAZU

1. ZAPOTRZEBOWANIE GAZU

Gaz przewidziany jest tylko dla potrzeb kuchni.jBktowane urgdzenia kuchenne zasilanedh z
istniejgcej instalacji na kondygnacji podziemnej.

2. PRZEWODY INSTALACJI GAZOWEJ
Przewody gazowe wykonane zostarur stalowych bez szwu w.g.PN-80/H-74219 gat.R
tagczonych za pomacspawania . Instalacja wykonana zostanie w miefstatevo dostpnych, a po
wykonaniu zabezpieczona przed kosgzjzez pomalowanie. Miejsca przélpirzezsciany i stropy
zabezpieczytulejami ochronnymi. Odlegédé przewodow gazowych od innych instalacji clkae
Rozporadzenie MGPIB dn.12.04.2002r. dziat IV rozdziat 7.

3. APARATY GAZOWE
Urzadzenia gazowe natg podhczy¢ do instalacji na state, monigjprzed nimi dwuziczke.
Pomieszczenia, w ktérym zamontowane zagtamdzenia gazowe posiaglaeda wentylacg. O
prawidtowdci dziatania przewodow wentylacyjnych i spalinowydgryzg musi wyd@ Rejonowy
Urzad Kominiarski.

4. SPRAWDZENIE INSTALACJI
Instalacja gazowa po jej wykonaniu, a przed urudbaram podlega sprawdzeniu przez
wykonawe w obecnéci przedstawiciela dostawcy gazu. Sprawdzenie tegaona:
a/ kontroli zgodnéci wykonania z projektem,
b/ kontroli jakaci wykonania
c/ kontroli szczelngi przewodow.
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Szczelné¢ sprawdza siprzez napetnienie instalacji powietrzem o néaieiniu 500hPa.
Miernikiem szczelngci jest brak spadku @iienia mierzonego przy pomocy manometru przez okres
30 minut.

4. INSTALACJA WEWN ETRZNA C.O.

1.ZRODLO CIEPLA.

Bezparednimzrodtem ciepta bdzie wymiennikownia zlokalizowana w i
piwnicznej.

Wymiennikownia dostarcza ciepto dla potrzeb irstplwewretrznej centralnego
ogrzewania oraz centralnej cieptej wodyytkowej. Dla przebudowywanej kuchni
proponuje si wykona nowy instalacg c.o. i wymiar istniegcych grzejnikéw. Nowy
instalacg podpi¢ do istniegcego rozdzielacza w wymiennikowi.

2 STRATY CIEPLA.

Straty ciepta obliczono wedtug PN-EN 12831, a wanitavspotczynnikow przenikania ciepta
,U” oraz temperatury pomieszaz@kreslono i obliczono zgodnie z PN-EN ISO 6946 oraz
Rozporadzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budatwea w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadbaudynki i ich usytuowanie — Dz.U. Nr 75 z
15.06.02 r.

Obliczenia strat ciepta dakzono do egzemplarza archiwalnego.

3 ELEMENTY GRZEJNE.

W pomieszczeniach zaprojektowano grzejniki higieme firmy "V&N" Como Nowa
zasilane z boku.
Wszystkie grzejniki wyposa¢ w gtowice termostatyczne z f. 4B (temperatura
minimalna)

4 INSTALACJA ROZPROWADZAACA | PIONY C.O.

Zaprojektowano instalagicentralnego ogrzewania w systemie wodnym , dwuvyno z
rozdziatem dolnym na parametry 80/60°C.
Przewody rozprowadzgge oraz piony c.o.dala wykonane z rur stalowych.
Przewody poziomedaa prowadzone pod stropem piwnic do pionéw c.o. zelkgm 0,3% w
kierunku wymiennikowni.
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Kompensacja wydtten cieplnych pionéw kdzie odbywa sie poprzez kompensag;j
naturalry. Trag przewodow oraz kierunki spadkow pokazano na rzpidgziemia.

Przewody poziome oraz piony c.@d prowadzity czynnik grzewczy dla potrzeb c.o.
Regulac§ hydrauliczra na instalacji zapewnigajzawory regulacyjne typ8TAD z nastaw wstgpng na zasileniu i
STAP na przewodzie powrotnym. Zawory te produkuje firihdl”

5 PODACZENIE GRZEJNIKOW.

Z pionow czynnik grzewczy prowadzono do poszczegdirgrzejnikow przewodami z rur
polietylenowych stabilizowanych wkiadlaluminiowg np. firmy UPONOR.

6. IZOLACJA CIEPLNA.

Wszystkie przewody rozprowadzeg co. oraz piony c.0. nalezaizolowa termicznie
zgodnie z PN-B-02421: lipiec 2000 oraz z naywzebnia 6.11.2008 Rozpaydzenia Ministra
Infrastruktury Nr 75(z2002r).Zaprojektowano otuliplacyjne typu~lexorock firmy
ROCKWOOL. Grubéci izolacji wykon& zgodnie z zalcznikiem nr 3.

Przed utgeeniem izolacji rury stalowe nalg oczysci¢ i pomalowa dwukrotnie emulgj an-
tykorozyjmg i termoodporn.

Minimalna grubé¢ izolaciji
Lp Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej
(materiat 0,035 W/mx K)

1 2 3

1 Srednica wewatrzna do 22 mm. 20 mm

2 Srednica wewstrzna od 22 mm do 35 mm. 30 mm

3 Srednica wewgtrzna od 35 mm do 100 mm. réwgradnicy wewtrznej rury

4 Srednica wewgtrzna ponad 100 mm. 100 mm
If’r_zewody| armatura wg pozycii 1+4, przechmﬂprzez Y wymagé z poz. 1 < 4

5 sciany lub stropy, skrzxpwania przewodow.
Przewody ogrzewacentralnych wg poz. 1 + 4, wone w

6 komponentach budowlanych ¢dizy ogrzewanymi %, wymaga z poz. 1 + 4
pomieszczeniami thych wytkownikdw.

7 Przewody wg poz.6 utone w podtodze. 6 mm

Przewody ogrzewania powietrznego@dae wewtrz izolacji
8 cieplnej budynku).

Przewody ogrzewania powietrznego(dae wewatrz izolacji
9 cieplnej budynku).

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetkn

10 budynku.

11 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wetsn
budynku.

40 mm

80 mm

50% wymaga poz. 1 + 4

100% wymaga poz. 1 + 4
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D przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innymakeszynniku przenikania cieptazpodano w tabeli naky
odpowiednio skorygowagrubai¢ warstwy izolacyjnej
Yjzolacja cieplna wykonana jako powietr znoszczelna

ODPOWIETRZENIE INSTALACJI CO.

Dla instalacji co. zaprojektowano odpowietrzenigywidualne zgodnie z nornm
PN-91/B-02420.

Grzejniki posiadaj wlasne odpowietrzacze dostarczane w komplecie.

inz. Rafat Wanica



