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Wymagane i oferowane parametry przedmiotu zamówienia

Wymagane parametry Podać parametry oferowane

Pakiet Nr 3 - Stent wieńcowy na cewniku balonowym do zabiegów w naczyniach powyżej 4 mm średnicy 

1. materiał - stal 316L lub kobalt-chrom lub platyna-chrom; system 

monorail rapid exchange (RX); podać w cm zaoferowaną długość 

roboczą w cm

2. wymagane średnice (mm) co najmniej: 4,5; 5,0; podać 

zaoferowane średnice

3. wymagane długości (mm): mieszczące się w zakresie od 6 mm do 

40 mm (dla średnicy 5,0 mm wymagane co najmniej 5 wymiarów) - 

podać zaoferowane długości 

4. system odpowiedni dla prowadnika o średnicy 0,014 cala

5. ciśnienie nominalne dla średnicy 5,0 mm równe lub poniżej 10 bar  

(podać wartość)

6. ciśnienie RBP dla średnicy 5,0 mm równe lub powyżej 14 bar 

(podać wartość RBP w barach i wartość przyrostu średnicy przy RBP 

w mm)

7. podać wartość profilu przejścia dla średnicy 4,5 i 5,0 mm w calach

8. podać grubość strut dla średnicy 4,5 i 5,0 mm (w mikrometrach)

.................................................................

Podpis osoby uprawnionej do złożenia oferty


