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ST-0.0 OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1.Nazwa i adres inwestycji

PN. ,Remont pokrycia dachu budynku Chirurgii” — Szpital Specjalistyczny im. E.Szczeklika
Tarnéw ; ul.Szpitalna 11 ; Dz. Nr. 137/3; Obr. 0164

1.2.Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i nalezy je stosowac
w zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3.Zakres robot objetych ST

Przedmiotem projektu jest Remont pokrycia dachu na budynku chirurgii

w zakresie petnej realizacji budowlanej i oddania obiektu do uzytkowania zgodnie z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjq istotnych warunkéw zamowienia ogtoszong przez
Inwestora w ramach procedury przetargowej, a takze ogolnie obowigzujgcym prawem polskim
i europejskim, polskimi normami technicznymi i branzowymi oraz znajomosciag sztuki
budowlane;.

Roboty tymczasowe
W zakres robét tymczasowych wchodzg :
- zabezpieczenia obiektu bedgcego w uzytkowaniu

- zabezpieczenie terenu budowy i placéw skladowych

Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowaé w powigzaniu z nizej
wymienionymi Specyfikacjami Technicznymi:

SST 01 - Roboty remontowe — zmiana pokrycia dachu

Nazwy i kody w zaleznosci od zakresu robot budowlanych objetych przedmiotem
zamowienia :

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow

budowlanych lub ich czesci
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CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
CPV 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
CPV 45261000-4 Wykonywanie pokry¢

1.4.0g6Ilne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowg, ST i poleceniami Inzyniera .

1.4.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajagcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

1.4.2. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione choéby w jednym z nich sg obowigzujagce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentaciji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentaciji Projektowej, a o
ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest
od odczytéw ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z
okredlonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogag przekraczaé dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg
lub ST i wptynie to na niezadawalajgcg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg
niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.4.3. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje | bedzie utrzymywa¢ tymczasowe urzgdzenia
zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, os$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcow, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t
Wykonawca bedzie:

» utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

» podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i
norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub witasnosci spotecznej i innych, a
wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujagc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegblny wzglad na:
Lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk i drog dojazdowych. Srodki ostroznosci
i zabezpieczenia przed:

e zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekbw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

* mozliwoscig powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywacé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez
odpowiednie przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg skiadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane
przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos¢ zanika (np. materiaty pylaste), mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy,
Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatdw od wiasciwych organéw
administracji panstwowe;.

1.4.7. Ochrona witasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz, bedgcych
wiascicielami  tych urzgdzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
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Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.
Wykonawca jest zobowigzany umiesci¢c w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwiocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.8. Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru
nad realizacjg Robét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Rejestr obmiarow — akceptowany przez Inspektora nadzoru rejestr z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robo6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg
Projektowg i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Polecenie Inspektora nadzoru — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawniona osoba fizyczna, bedgca autorem Dokumentacji Projektowe;j

2. MATERIALY

2.1.Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Rob6t Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez |
Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie partii (czesci) materiatdw z danego zrédta nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposOb ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robdt.

2.2.Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiadcicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych, wigczajac w to zrédta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrédta.
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Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw z jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty,
wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robot.
2.3.Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do robot i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

2.4.Materiaty nieodpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatbw do innych robét niz te, dla ktérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatdbw zostanie przewartosciowany przez Inspektora
nadzoru.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5.Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany
rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera .

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robo6t zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i
przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptaciji
Inspektora nadzoru, moze by¢ pbzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw
umowy zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy
transporcie materiatow/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia
od wtadz co do przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposéb cigglty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Liczba s$rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robd6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umows.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkoéw drég publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0g06lne zasady wykonywania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatbw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowag wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczaniu robé6t zostang, jesli wymagac¢ tego bedzie Inzynier, poprawione przez
Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosSci
przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.
Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementow robo6t bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a
takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materiatbw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach
materiatow, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie
pbzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod
grozbg zatrzymania Robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.Zasady kontroli jakosci Roboét

Celem kontroli robé6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢
zatozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoscia
zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektora nadzoru ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
Wykonawca.

6.2.Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru

6.3.Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, jednak nie pozniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.5.Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami ST na podstawie
wynikoéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatbw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
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powtornych lub dodatkowych badan albo oprze sie wytgcznie na witasnych badaniach przy
ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku
catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6.Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg: certyfikat na
znak bezpieczenstwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentéw technicznych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacja, ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robo6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, kt6re nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

-uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw
Robdt,

- terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegdélnych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzgdzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
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- zgtoszenia i daty odbiorbw Robdt zanikajagcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych
i ostatecznych odbioréw Robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed iw trakcie
wykonywania Robo6t, wykonywanych przez uprawnionego geodete na zlecenie Wykonawcy

- dane dotyczgce jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegbinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg
przedtozone Inspektora nadzoru i do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy Robdt.

Rejestr obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow rob6t. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w
jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci Ilub certyfikaty zgodnosci materiatdw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig
zatgczniki do odbioru robét. Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty narad i ustalen,

- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Obmiar rob6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
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Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o
zakresie obmierzanych robo6t i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie
lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robo6t. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

7.2.Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru robo6t bedag
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang
dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Ilub sprzet wymagajg badan
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie
przez caty okres trwania robot.

7.3.Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga
by¢ dotagczone w formie oddzielnego zatgcznika do Rejestru Obmiardw, ktérego wzor zostanie
uzgodniony z Inspektora nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:
» odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostateczny,
» odbiorowi koncowemu.

8.1.0dbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Inspektor nadzoru.
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Gotowos$¢ danej czesci robo6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
jednak nie pdézniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2.0dbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3.0dbiodr ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie robdét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacijg projektowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw rob6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w warstwie Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajac pomniejszong wartos¢
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umownych.

8.4.Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego roboét jest protokét odbioru
ostatecznego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:
1. Dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz

dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy.
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce

lub zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.
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4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

. Dzienniki budowy i rejestry obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiarow kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatdw zgodnie z ST i ew. PZJ.

8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdéw
badan i pomiarow zatgczonych do dokumentéw odbioru,
wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. protokoty odbioru i przekazania tych robét wtascicielom urzadzen i sieci
zewnetrznych np. sie¢ c.o. , energetyczna, wod-kan , gazowa, telekomunikacyjna
bedace we wtadaniu odrebnych jednostek prawnych

10. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robdét i sieci uzbrojenia

terenu.

11. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej

inwentaryzacji powykonawczej.

12. Instrukcje eksploatacyjne.

(6)]

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

8.5.0dbior koncowy

Odbidér koncowy polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.3. ,Odbi6r wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.Ustalenia Ogolne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé¢ wszystkie
czynnos$ci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z kosztami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnymi kosztami ubytkow i transportu na plac budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z kosztami,
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- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ST - 0.1 Dach pokrycie

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST-01

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej SST-01. (zwanej dalej
SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét — remont pokrycia dachowego na
budynku Chirurgii — Szpital specjalistyczny im. Szczeklika w Tarnowie ul. Szpitalna

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy
przy zleceniu i realizacji rob6ét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia niezbednych
robo6t zwigzanych z wymiang pokrycia na penelr z blachy powlekanej ptaskiej w systemie na
rgbek stojgcy

Szczegotowy zakres, rodzaj i ilosci robét podano w przedmiarze robét.

Niniejsza specyfikacja obejmuje wykonanie pokrycia dachu wielospadowego o
konstrukcji drewnianej pokrycie- blachg ptaskg powlekang (panele) na deskowaniu petnym.
Obrébki blacharskie oraz orynnowania z blachy stalowej powlekanej. Dopuszcza sie
zastosowanie rynien blaszanych lub z PCV.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi
Polskimi Normami i Ogdlnag Specyfikacja Techniczng p. 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Ogb6lne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét podano w Ogblnej
Specyfikacji Technicznej p.1.6. Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robdt zwigzanych z
wykonywaniem elementéw dachowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodnos¢ z
umowg, projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami Zarzgdzajgcego
realizacja umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga
akceptacji Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.
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Dokumentacja przedstawiana przez Wykonawce w trakcie budowy musi by¢
zgodna z zasadami podanymi w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Dodatkowo
Wykonawca dostarczaé¢ bedzie nastepujace informacije:

1. harmonogram i kolejnos¢ prac dacharskich,
2. Swiadectwa jakosci przedstawione przez producenta materiatéw,
2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatow

Ogblne wymagania dotyczgce materiatow i ich rodzaju podano w Ogélnej Specyfikaciji
Technicznej p.2.
Materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢ m.in.:

v'aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

v certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

v’ certyfikat na znak bezpieczenstwa,

v certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich,

v na opakowaniach powinien znajdowa¢ sie termin przydatnosci do stosowania.

Sposob transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami

podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacje dotyczaca
sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1. Blachy
Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢é dachowych powinny odpowiadaé
wymaganiom zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB
dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
v' Blacha stalowa ocynkowana ptaska powinna odpowiada¢ normom PN-61/B-
10245 i PN-73/H-92122. Grubos¢ blachy 0,5mm do 0,55mm, obustronnie
ocynkowane metodg ogniowg — réwng warstwg cynku (2 759/m2) oraz pokryta
warstwg pasywacyjng majgcg dziatanie antykorozyjne i zabezpieczajgce.
Wystepuje w arkuszach o wym. 1000x2000mm lub 12502000 mm.
v' Blacha stalowa powlekana powtokami poliestrowymi, grubosci 0,5-0,55mm,
arkusze o wym. 1000x2000mm lub 1250x2000mm.
Wszystkie materiaty do pokry¢ dachowych powinny by¢ przechowywane
i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wg odpowiednich norm
wyrobu.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowg powinno by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogblne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej p.3

3.2. Sprzet niezbedny do wykonania robot

15

Pracownia Ustug Projektowych i Inwestycyjnych , KONSTRUKTOR”
Tarnéw, ul. Warsztatowa 5;  tel./fax (014) 627 32 39; kom



PROJEKT BUDOWLANY — Remont pokrycia dachu na budynku Chirurgii
Szpital Spec. -Tarnéw ul. Szpitalna

Roboty mozna wykonywac recznie lub przy uzycie innych specjalistycznych narzedzi.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg
niekorzystnego wptywu na jakosé materiatéw i wykonywanych robét oraz beda przyjazne dla
Srodowiska.

Wykonawca powinien dysponowaé¢ srodkami transportu do przewozu materiatdéw oraz
drobnym sprzetem do wykonania rob6t objetych niniejszg ST.

Wykonawca powinien dysponowac nastepujgcych sprzetem:

- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,
- rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci,
- sprzetem pomocniczym.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej p.4
4.2. Transport materiatéw

Do transportu materiatdw i urzgdzen stosowaé nastepujgce sprawne technicznie
srodki transportu:
v' samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
v' samochéd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,
v' ciggnik kotowy z przyczepa.
Blachy do pokry¢ dachowych moga by¢ przewozone dowolnymi sSrodkami transportu.
Materiaty nalezy uktadac¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i
zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Blachy powinny by¢
uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
Jezeli diugos¢ elementdw z blachy dachdéwkowej jest wieksza niz diugosé pojazdu, wielkosé
nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.
Przy za- i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegac
przepiséw obowigzujgcych w transporcie drogowym.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére wptyng
korzystnie na jakosc¢ robo6t i wiasciwosci przewozonych materiatéw.
Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania
przepiséw ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Zagospodarowanie placu budowy.

- ogrodzenie placu budowy — wykonac¢ tasma, ustawi¢ tablice ostrzegawcze
informujgce o zagrozeniu dla zdrowia i zycia. Nad wejsciami do budynku wykonac
zadaszenia ochronne. Koszty zabezpieczenia nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg
wigczone w cene wynikajgcg z umowy.

- Wykonawca zobowigzany jest do znajomosci i przestrzegania przepisdéw ppoz.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, a w szczego6lnosci zobowigzany jest:
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- zorganizowac punkt zabezpieczenia p/poz. — powinien by¢ wyposazony
w sprawne gasnice o masie 2 kg srodka gasniczego w ilosci 2 sztuk,

- odpowiednio sktadowac i zabezpieczy¢ na budowie materiaty tatwopalne.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez pracownikéw Wykonawcy.

- ochrona istniejgcego zagospodarowania — istniejgce zagospodarowanie terenu w
granicach placu budowy, podlega ochronie od zanieczyszczen i skazeh. Koszty
zwigzane z przywroceniem do stanu pierwotnego przed rozpoczeciem robot
ponosi Wykonawca. W trakcie przekazywania placu budowy, strony w protokole
przekazania powinny doktadnie opisa¢ stan istniejgcy w celu unikniecia
nieporozumien podczas kohcowego odbioru robdt i ponownego przejecia terenu
przez zamawiajgcego.

5.2. Roboty rozbiérkowe, demontaze

Szczegbdtowy zakres robot:
* demontaz instalacji odgromowej,
» rozbiérka istniejacego pokrycia z blachy,
» demontaz obrébek blacharskich,
* demontaz rynien
* rozbiérka odeskowania potaci,
» wywdz, sktadowanie gruzu i odpadow

Wykonanie robot:

- roboty rozbiérkowe prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2006 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych,

- materiaty pochodzace z rozbidrki, gruz i inne odpady powinny by¢ od razu usuniete
z budynku, ztozone w wyznaczonym miejscu i wywiezione do utylizaciji,

- transport materiatéw z rozbidrki sSrodkami transportowymi przystosowanymi do
wywozu gruzu. Zatadunek reczny lub mechaniczny. Materiat powinien by¢
zabezpieczony siatkami przed wypadaniem,

- Wykonawca ponosi koszty wywozu i utylizacji gruzu i innych materiatow,

- jezeli zamawiajgcy podejmie decyzje o ewentualnym odzysku wybranych materiatéw
to Wykonawca ma obowigzek wyniesienia tych elementéw z budynku i ztozeniu w
wyznaczonym miejscu,

- odbiér robo6t rozbiérkowych podlega zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5.3. Wykonanie remontu wiezby dachowej

szczego6towy zakres robot:
e uzupetnienie elementdéw konstrukcji dachu — koniec krokwi,
* wymiana elementdéw konstrukcji dachu —krokwie zewnetrzne i koszowe,
* wymiana deskowania,
* wymiana desek czotowych i wiatrownic,

Wykonanie robot:

- po zdemontowaniu pokrycia dachowego nalezy doktadnie sprawdzi¢ stan konstrukcji
dachowej, wszystkie elementy konstrukcji wiezby dachowej doktadnie oczyscic z
powierzchniowych skorodowan i zanieczyszczen;
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- wzmocnienie zniszczonych i przegnitych elementow wiezby wykonac przez
zastosowanie naktadek bocznych o wysokos$ci réwnej wysokosci wzmacnianego
elementu i szerokosci rownej szerokosci wzmacnianego elementu. W przypadku
stwierdzenia znacznego zniszczenia elementu tzn, gdzie drewno skorodowane jest
do gtebokosci 4 cm i wiecej, nalezy wycig¢ i dokonac reperacji przez tzw.
flekowanie, zachowujac oryginalne przekroje elementéw wiezb;

- wszystkie nowe elementy drewniane oraz wszystkie gniazda, potgczenia, styki
elementéw tgczonych winny by¢ doktadnie zaimpregnowane przed ich tgczeniem
lub wbudowaniem;

- nie dopuszcza sie wystepowania kory na wszystkich elementach drewnianych.

Materiaty:
- drewno konstrukcyjne powinno by¢ klasy K27 i wilgotnosci <18% i spetniac
wymagania PN,
- tarcica iglasta, powinna spetnia¢ wymagania PN,
- materiaty pomocnicze: gwozdzie, $ruby, nakretki, pedzle
- preparat do impregnacji drewna - powinien zabezpieczac¢ elementy drewniane
przed ogniem, grzybem i owadami.

5.4. Wymagania ogolne dla podkiadéw

Kazdy podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania ogélne:

v pochylenie ptaszczyzny potfaci dachowych z desek, tat lub ptatwi powinno byc¢
dostosowane do rodzaju pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

v' réwnos$¢ powierzchni deskowania powinna by¢ taka, aby przeswit pomiedzy
powierzchnig deskowania a tatg kontrolng o dtugosci 3 m byt nie wiekszy niz 5 mm w
kierunku prostopadtym do spadku i nie wiekszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym do
spadku (pochylenia potaci dachowe)),

v réwnos¢ ptaszczyzny potaci z tat lub ptatwi powinna by¢ analogiczna, jak podano
powyzej na co najmniej 3 krokwiach (przy podktadzie z tat) lub 3 ptatwiach (przy
podktadzie z ptatwi),

v' podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz
powinien mie¢ odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystajgcymi ponad
powierzchnie pokrycia; szerokos¢ szczelin dylatacyjnych powinna wynosi¢ od 20 do
40 mm a szczelin obwodowych okoto 20 mm; szczeliny dylatacyjne termiczne i
obwodowe powinny by¢ wypetnione materiatem elastycznym lub kitem asfaltowym,

v' w podkitadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszania rynny dachowej oraz
powinny by¢ usztywnione krawedzie zewnetrzne.

5.5. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich
normach wyrobdéw i wymaganiami producenta oraz normg PN-B-02361:1999.

5.5.1. Pokrycia z blach ptaskich

5.5.1.1. Wymagania ogolne dotyczgce pokry¢ z blach ptaskich
W przypadku pokry¢ z blach ptaskich nalezy stosowac¢ sie do nastepujgcych zalecen:
v' podktad pod pokrycie powinien spetnia¢ wymagania podane w punktach: 5.1., 5.2.,
5.3,
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v" roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mogg by¢ wykonywane o kazdej porze roku,
lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C, a w przypadku blach cynkowanych w
temperaturze nie nizszej niz 5°C. Robdt nie wolno wykonywaé na oblodzonych
podtozach,

v blachy nie nalezy uktada¢ bezposrednio na podtozach z betonu, tynku cementowego
lub cementowo - wapiennego, z gtadzi cementowej oraz na podtozu zawierajgcym
zwigzki siarki. Podtoza te nalezy najpierw zagruntowac roztworem asfaltowym i
potozy¢ na nich pape asfaltowg. Wymaganie to dotyczy szczeg6lnie miejsc
wykonywania obrébek blacharskich,

v' wszystkie wygiecia blach powinny by¢ wykonane w taki sposéb, aby nie nastgpito
pekniecie blachy lub odprysniecie powtoki zabezpieczajgcej blache.

5.5.1.2. Pokrycie z blachy ptaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie potaci dachowej blachg ptaskg stalowg ocynkowang nalezy rozpoczg¢ od
zamocowania pasa usztywniajgcego i pasa okapowego.

Pas usztywniajgcy powinien by¢ wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do
krycia potaci (od 0,5mm do 0,6mm) lub grubszej (do 0,8mm) i przybity do deskowania
gwozdziami ocynkowanymi w dwéch rzedach mijankowo.

Pas okapowy nalezy wykona¢ z blachy przeznaczonej do krycia potaci dachowych,
taczonej w zaleznosci od spadku na rgbki lezgce pojedyncze lub podwdjne i mocujac go do
deskowania zabkami oraz gwozdziami ocynkowanymi. Potgczenia na rgbki dotyczg
potgczen réwnolegtych i prostopadtych do okapu.

Na potaciach dachowych arkusze blach powinny by¢ uktadane krétszymi bokami
rownolegle do okapu. Jezeli gérny brzeg arkuszu wypada nad szczeling w deskowaniu, to
powinien by¢ Sciety rowno z gérnym brzegiem deski i ponownie zagiety.

Sasiadujgce ze sobg arkusze blachy pokrycia powinny byé przesuniete wzgledem siebie co
najmniej o 10 cm.

Arkusze blach powinny by¢ tgczone:

v' w zlgczach prostopadtych do okapu - na rgbki stojgce podwodjne o wysokosci od
25mm do 45mm,

v' w ztgczach réwnolegtych do okapu — na rgbki lezgce pojedyncze przy pochyleniu
potaci powyzej 20°, lub na rabki lezgce podwdjne, przy pochyleniu potaci mniejszym
niz 20°,

v w kalenicy i w narozach — na podwdjne rgbki stojgce o wysokosci od 25mm do
45mm.

Arkusze blach powinny by¢ mocowane do podktadu za pomocag tapek i zabek.

Rozstaw tapek w rgbkach stojgcych nie powinien przekracza¢ 50cm i 20cm od konca
arkusza. W rgbkach lezgcych rozstaw zabek powinien wynosic¢ nie wiecej niz 45cm.
Rabki lezgce sgsiednich paséw powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie co najmniej o 10
cm. Rabki stojgce obu potaci powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie o 1/2 arkusza. Z obu
stron kalenicy rgbki stojgce powinny by¢ zagiete i potozone na dtugosci okoto 10 cm, a
blachy obu potaci potgczone wzdtuz kalenicy na rgbek stojacy.

Zlewnie odwadniajgce nalezy wykonywaé z jednoczesnym kryciem potaci pasem
blachy wzdtuz zlewni. Arkusze blachy nalezy tgczy¢ z pasem zlewni na podwdjny rabek
lezacy.

5.6. Obrobki blacharskie

Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
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Obrdbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 mm
do 0,6 mm mozna wykonywaé¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -
15°C. Robo6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

Przy wykonywaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci zachowania
dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob umozliwiajgcy
przeniesienie ruchéw poziomych i pionowych dachu w taki sposéb, aby nastepowat szybki
odptyw wody z obszaru dylatacji.

5.7. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych

v' W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia
powinny byé osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku
podtuznym.

v' W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnetrznym w podtozu powinny by¢
wyrobione koryta odwadniajgce o przekroju tréjkatnym lub trapezowym. Nie nalezy
stosowac koryt o przekroju prostokgtnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt
wzdtuz Scian attykowych, scian budynkéw wyzszych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

v' Spadki koryt dachowych nie powinny byé mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur
spustowych nie powinien przekraczac 25,0 m.

v Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju
tréjkatnym i trapezowym podtoze wokoét wpustu w promieniu min. 25cm od brzegu
wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

v Wpusty dachowe powinny byé usytuowane w najnizszych miejscach koryta.
Niedopuszczalne jest sytuowanie wpustow dachowych w odlegtosci mniejszej niz
0,5m od elementéw ponaddachowych.

v' Wiloty wpustéw dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami
ochronnymi natozonymi na wpust przed mozliwoscig zanieczyszczenia lisSémi lub
innymi elementami moggcymi sta¢ sie przyczynag niedroznosci rur spustowych.

v" Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustéw dachowych
powinny by¢é dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachu
(stropodachu).

v" Rynny z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 1462:2001,
PN-B-9470L1999 i PN-B-94702:1999.

v Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PVC-U powinny odpowiadac¢
wymaganiom w PN-EN 607:1999,

v" Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej powinny by¢:

o wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajgcych dtugosci arkusza blachy i
sktadane w elementy wielocztonowe,

o tgczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zigcza powinny
by¢ lutowane na catej dtugosci,

o mocowane do uchwytdw, rozstawionych w odstepach nie wiekszych niz 50cm,

o rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikaciji Technicznej p.6.
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6.2. Kontrola robot

Kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami niniejszej specyfikaciji.

Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona
przez inspektora nadzoru przed przystgpieniem do wykonania pokry¢é zgodnie z
wymaganiami normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

Kontrola wykonania pokry¢:

v' Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
powotanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta
przeprowadzana jest przez inspektora nadzoru:

o Ww odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) - podczas
wykonania prac pokrywczych,

o W odniesieniu do wtasciwosci catego pokrycia (kontrola koncowa) - po
zakonczeniu prac pokrywczych.

v Kontrola pokrycia z blachy:

o kontrole miedzyoperacyjng i koncowg dotyczacg pokry¢é z blachy
przeprowadza sie sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych robo6t z wymaganiami
norm: PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002,
PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002,
PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2002 oraz z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej,

o uznaje sie, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci
materiatow i pokrycia dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej SST lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej
Podstawg dokonywania obmiaréw, okre$lajgcg zakres prac wykonywanych w ramach
poszczegolnych pozyciji, jest zatagczony do dokumentaciji przetargowej przedmiar robét.

7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowa robdét jest:

v dla robot 45261213 - Krycie dachu blachg — 1 m? pokrytej powierzchni dachu; z
powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile
powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

v dla rob6t 45261310 - Obrébki blacharskie oraz 45261320 - Rynny i rury spustowe — 1
m wykonanych rynien lub rur spustowych.
llos¢ robot okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem

zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioréw robét i dokonywania ptatnosci podano w Specyfikacji
Technicznej pkt. 8 9.
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Podstawe do odbioru wykonania robét - pokrycie dachu blachg stanowi stwierdzenie
zgodnosci ich wykonania z dokumentacjg projektowg i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej.

8.1. Odbiér podkiadu

Badania podktadu nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas
suchej pogody, przed przystgpieniem do pokrycia potaci dachowych.

Sprawdzenie rownosci powierzchni podktadu nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty
kontrolnej o dtugosci 3m lub za pomocg szablonu z podziatkg milimetrowg. Prze$wit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczyé 5 mm, w kierunku prostopadtym
do spadku i 10 mm w kierunku réwnolegtym do spadku.

8.2. Ogdlne wymagania odbioru robot pokrywczych

v" Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych; badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzaé¢ dla tych robdt, do ktérych
dostep pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

v Odbiér czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

o podkiadu,

o jakosci zastosowanych materiatow,

o doktadnosci wykonania pokrycia,

o doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

v" Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé potwierdzone wpisem do dziennika
budowy.

v Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakohnczeniu robét, po deszczu.

v" Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

o dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
o dziennik budowy z zapisem stwierdzajgcym odbiér czesciowy podtoza oraz
poszczegodlnych warstw lub fragmentéw pokrycia,
o zapisy dotyczgce wykonywania robo6t pokrywczych i rodzaju zastosowanych
materiatéw,
o protokoty odbioru materiatéw i wyrobdw, ktére zawieraja:
- zestawienie wynikow badan miedzyoperacyjnych i kohcowych,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét
pokrywczych z dokumentacja,
- spis dokumentaciji przekazywanej inwestorowi; w sktad tej
dokumentacji powinien wchodzi¢ program utrzymania pokrycia.

v' Odbiér koncowy polega na dokladnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrébek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

v" Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg
pkt. 6 SST daty pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byé
odebrane. W takim przypadku nalezy przyjg¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:
v' poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
v' jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci
pokrycia, obnizy¢é cene pokrycia,
v w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania - rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajgcych SST) i ponownie wykonaé roboty pokrywcze.
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8.3. Odbioér pokrycia z blachy

v’ sprawdzenie wygladu zewnetrznego pokrycia (nie ma dziur, peknie¢, odchylenia rgbkéw
lub zwojéw od linii prostej, ztacza s prostopadte do okapu, itp.).

v’ sprawdzenie umocowania i rozstawienia zabek i fapek;
v’ sprawdzenie fgczenia i umocowania arkuszy;

v' sprawdzenie wykonania i umocowania paséw usztywniajgcych.
8.4. Odbior obrébek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

v sprawdzenie prawidtowosci potgczen poziomych i pionowych,

v sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian, komindéw, wietrznikow,
wiazéw, itp.,

v' sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien,

v' sprawdzenie szczelnosci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi
(rury spustowe mogg by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow
kanalizacyjnych).

8.5. Zakonczenie odbioru

Odbidr pokrycia blachg potwierdza sie protokotem, ktéry powinien zawieraé:
v ocene wynikéw badan,
v' wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,
v’ stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zaméwieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogdéinej Specyfikacji Technicznej.
Sto.o

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-61/B-10245, PN-73/H-92122, PN-B-02361:1999, PN-EN 505:2002
PN-EN 502:2002, PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002

PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002, PN-61/B-1024 5, PN-EN 501:1999,
PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508
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