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1. OPIS TECHNICINY
1.1. Dane ogdlne

Inwestor: SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA W TARNOWIE
33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

Miejsce realizacji: DZIALKI NR 137/3, OBREB 164
33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13

1.2. Podstawy formalno - prawne

o Zlecenie i umowa na wykonanie dokumentacji projektowej,
e fechnologia obiektu,

e uzgodnienia miedzybranzowe,

e uzgodnienia z Inwestorem,

¢ podktady architektoniczne,

e Obowigzujgce przepisy i normy,

e wizja lokalna projektanta.

1.3. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elekirycznych dla
nowoprojektowanej windy zewnetrznej przy budynku szpitalnym tzw. Pawilonie Zabiegowym
dla Specjalistycznego Szpitala im. E. Szczeklika przy ul. Szpitalnej 13 w Tarnowie.

1.4. Zakres opracowania

rozprowadzenie energii elekiryczne;j,

e instalacje odbiorcze,

o OSwietlenie podstawowe,

o OSwietlenie awaryjne,

e instalacja odgromowa i uziemiajgca,

e instalacja potgczen wyrdéwnawczych,

e ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym,
e obliczenia.

1.5. Podstawowe zatozenia projekiowe:

e uktad sieci TN-C-S

e napiecie zasilania 3 x 400/230 V, 50 Hz

e system ochrony przed porazeniem elekirycznym — samoczynne szybkie wytqczanie
zasilania.

1.6. Rozprowadzenie energii elekirycznej,

Dla windy zewnetrznej projektuje sie nowq linie WLZ typu N2XH-J 5x4mm2 o dt. 10mb zistniejgcej
rozdzielnicy dedykowanej rezerwowanej agregatem RD3 0,4kV, zlokalizowanej na poziomie
pietra Il w przedmiotowym Pawilonie Zabiegowym.

Nalezy rozbudowac istn. rozdzielnice RD3 o dodatkowg aparature modutowg
zabezpieczajgcqg na pofrzeby windy zewnetrzne;.

Linie WLZ pomiedzy rozdzielnicg, a maszynownig windy na poziomie kondygnaciji nr 2,
prowadzi¢ w istniejgcych trasach kablowych w przestrzeni miedzystropowe;.

1.7. Instalacje odbiorcze

Instalacje elektryczne nalezy wykonac przewodami typu:
«  N2XH-J3x 1,5 mm2 - obwody oéwietleniowe podstawnego i awaryjnego
przed windg zewnetrzng
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«  N2XH-J 5 x4 mm? - obwdd sitowy 400 V, maszynownia windy zewnetrznej,
Przewody elektryczne, nalezy uktadac pod tynkiem, w tynku oraz w przestrzeniach miedzy
stropowych. Niedopuszczalne jest stosowanie listew/ koryt instalacyjnych natynkowych.
Waznel
Sposdb prowadzenia obwoddw oraz potgczeh uzgodnié z Zamawigjgcym na etapie
wykonywania prac instalacyjnych.

1.8. Instalacja oswietleniowa
1.8.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Zaprojektowano instalacje oswietlenia podstawowego przed wejsciem do windy wg
czesci rysunkowej. Sterowanie o$wietleniem za pomocq czujnikdw ruchu. Instalacje
zaprojektowano przewodami N2XH-J 3x1,5mm?2, 750 V. Oprawy zasila¢ z istniejgcych
obwoddéw oswietleniowych na danej kondygnacji Pawilonu Zabiegowego.
Rozmieszczanie opraw ukazano w czesci rysunkowej dokumentacii.

1.8.2. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zaprojektowano instalacje o$wietlenia awaryjnego przed wejsciem do windy wg czesci
rysunkowej. Do wszystkich opraw oswietlenia awaryjnego doprowadzi¢ faze kontrolng,
ktérej wytgczenie umozliwia test opraw bez pozbawiania napiecia obiekiu. W rejonie
urzqdzenh ppoz. jesli wystepujg na obiekcie przewiduje sie natezenie na poziomi 5 lux.
Oprawy awaryjne zasila¢ z istniejgcych obwoddw oswietlenia awaryjnego na danej
kondygnacji Pawilonu Zabiegowego. Rozmieszczanie opraw ukazano w czesci
rysunkowej dokumentacji.

Oprawy oswietlania awaryjnego muszqg posiadaé¢ modut autotestu. Wszystkie oprawy
muszqg posiadaé aktualny certyfikat CNBOP.

Wazne!

e Natezenie oswietlenia przed windg min. 200 Ix, na kondygnaciji maszynowni windy min.
200 Ix wg PN-84/E-02033. Barwa $wiatta winna by¢ naturalna.

e Zastosowac oprawy typu LED,

e Przed zamdwieniem opraw uzgodni¢ na roboczo wersie oprawy (pod tynkowa/na
sufitowa, sufit podwieszany modutowy lub w wykonaniu petnym).Producenta opraw
o$wietleniowych podano w celu dokonania symulacji natezenia oswietlenia oraz
okredlenia parametréw technicznych projektowanych opraw. Dopuszcza sie zmiane
producenta opraw pod warunkiem wykazania réwnowaznych parametrow
technicznych opraw zamiennych oraz dokonania symulacji natezenia oswietlenia oraz
uzyskania akceptacji projektanta i Inwestora.

1.9. Instalacja odgromowa oraz uziemiajgca
1.9.1. Instalacja odgromowa

Nalezy rozbudowaé istniejgca instalacje odgromowq Pawilonu Zabiegowego o projektowanq
winde zewnetrzng. Instalacje wykonac drutem Fe/In fi 8 mm — zwody poziome, pionowe.
Wszystkie elementy wystajgce ponad poziom dachu jak bariery, drabiny, itp, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez potqgczenie instalacji zwoddw poziomych z elementem chronionym.
Miejsca potgczen, nalezy uzgodni¢ z wykonawcg windy. Opcjonalnie mozna wykorzystaé
metalowe poszycie windy (jesli grubos$¢ blachy spetnia wymagania PN-EN 62305) jako zwody
poziome. Instalacje wykonac¢ wg czesci rysunkowe.

1.9.2. Uziemienie ochronne windy osobowej

Nalezy wykona¢ uziom otokowy min Tm od obiektu windy na gtebokosci min. 0,6m ponizej
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gruntu. Bednarke FeZn 30x4mm doprowadzi¢ do zaciskdw kontrolnych wewnatrz konstrukcii
windy zewnetrznej. W razie problemdw z uzyskaniem zgdanej wartosci rezystanciji uziemienia
(R<100hm), nalezy wykona¢ dodatkowe uziomy pionowe za pomocq szpilek uziemiajgcych
ocynkowanych o $rednicy min @20mm. Przy doborze dtugosci / ilosci szpilek uziemiajgcych
uwzglednic rezystywno$¢ grunt.

1.10. instalacja potgczen wyréwnawczych

Nalezy wykonac¢ potgczenia wyrdbwnawcze miejscowe, czesci przewodzgcych obcych, ktére
w czasie normalnej pracy nie sg pod napieciem za pomocq linki LgYzo 6 mm2. Przewody
wyréwnawcze prowadzi¢ z miejscowych szyn wyréwnawczych MSW.

Waznel

Przed wykonaniem potgczeh miejscowych wykonaé pomiar ciggtodci  potgczen
wyréwnawczych gtéwnych. Protokdt dotgezy¢E do dokumentacji powykonawcze.

1.11. Strefy pozarowe

Przejscie okablowanie elekirycznego przez strefe pozarowq, nalezy wykonac¢ o wytrzymatosci
ogniowej réwnej lub wiekszej wytrzymatosci ogniowe] oddzielenia pozarowego danej strefy.
Wszystkie przejscia PPOZ odpowiednio oznaczyc.

Wazne!

Wszystkie otwory dla linii instalacyjnych, przechodzqce przez sciany i stropy powinny byé
uszczelnione. Wszystkie przepusty kablowe przez sciany, podtogi lub stropy, stanowigce od-
dzielenia strefy pozarowej, powinny byé wykonane w klasie odpornosci ogniowej, odpowia-
dajacej klasie elementéw budowlanych, przez ktére przechodzqg. Wypetnienie przestrzeni mie-
dzy materiatem sciany a przewodami, nalezy wykonaé zaprawg ogniochronng, wg technolo-
gii dopuszczonej przez Instytut Techniki Budowlanej (ITB), na petnej szerokosci sciany lub plyty
stropowej (na petnej gtebokosci otworu).

1.12. Ochrona przed porazeniem prgdem elekirycznym

Jako $rodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem bezposrednim stanowi izolacja
robocza kabli i przewoddw oraz obudowy urzqgdzen elekirycznych.

Jako $Srodek ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem posrednim zastosowano
samoczynne wyltqczenie zasilania zrealizowane przez bezpieczniki oraz wytgczniki
nadmiarowo-prgdowe. Ochrone tg uwaza sie za spetnionq jedli w sytuacji awaryjnej zasilanie
zostanie wytgczone w dostatecznie krétkim czasie, a napiecie ktére bedzie utrzymywato sie na
czesciach przewodzgcych dostepnych nie bedzie przekraczato napiecia bezpiecznego U, .
Wytgczenie powinno nastgpi¢ w maksymalnym czasie rownym 0,4 s.

Jako ochrona uzupetnigjgca przyjeto wytgczniki réznicowo-prgdowe w obwodach AC oraz

dodatkowe ochronne potgczenia wyrdwnawcze. Po wykonaniu instalacji sprawdzié
skutecznosé ochrony przeciwporazeniowej, co zachodzi przy spetnieniuv warunku :

Z < % (wg PN-HD 60364-4-41:2009)

s
k

I, =k-I,
gdzie:
Z, —impedancja petli zwarciowej;
I, - prad powodujgcy samoczynne zadziatanie urzgdzenia wytgczojgcego w czasie

okreslonym wg PN-HD 60364-4-41;
I, - prad znamionowy bezpiecznika / wytgcznika,
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k —wspdtczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elekfromagnetycznego wytgcznika
U, - napiecie znamionowe wzgledem ziemi.

Wazine

1. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznosé zadziatania
zabezpieczen oraz przeprowadzié¢ procedury sprawdzajgce zgodnie z normq PN-HD 60364-6-
61 (Sprawdzenia odbiorcze);

2. Catosé wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami.

1.13. Instalacja telefoniczna windy pozarowej

Do szafy sterowniczej windy zlokalizowanej w maszynowni na kondygnacji nr 2, doprowadzi¢
linie telefoniczng typu YTKSY 4x2x0,5 w celu podtgczenia urzgdzenia ,autodialer”
umozliwiajgcego tgcznosc ze stuzbami ratunkowymi w przypadku awarii z gtdbwnego BOX-u
telefonicznego w budynku Pawilonu Zabiegowego.

2. UWAGI KONCOWE

1. Projekt nalezy rozpatrywad catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie technicznym, a
nie ujete na rysunkach lub odwrotnie, powinny by¢ traktowane fak jakby byty ujete w obu
czesSciach dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosic¢
problem projektantowi, ktéry zobowigzany jest do pisemnego rozstrzygniecia.

2. W przypadku btedu, pomytki lub watpliwosci interpretacyjnych, Wykonawca przed
ztozeniem oferty, powinien wyjasni¢ kwestie sporne z Inwestorem oraz Projektantem, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian. Wszelkie niewyjasnione kwestie rozstrzygane
bedg na korzys¢ Inwestora.

3. Instalacja podlega odbiorowi technicznemu przez komisje ztozong z przedstawicieli
Wykonawcy, Inwestora i Inspektora Nadzoru Technicznego.

Do odbioru przedstawic:

e protokoty z pomiaréw (TN-C-S, ciggtosci przewoddw ochronnych itp.), w tym natezenia
o$wietlenia podstawowego i ewakuacyjnego (w protokole uwzgledni¢ natezenie
wymagane). Do protokotdéw dotgczye Swiadectwa wzorcowania uzytych miernikdw
(data wystawienia $wiadectwa < 13 miesiecy). Pomiary powinny by¢ wykonane
Z podziatem na poszczegdlne pomieszczenia.

¢ dokumentacje techniczno-ruchowg,.

4, Catos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami przez pracownikdw
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje.

5. Dobdr osprzetu i obuddw na schematach okresla standard wykonania. Mozna zastosowad
zamienniki innych firm o rébwnowaznych parametrach, np. Schneider Electric, ABB, Hager,
Legrand, ETl, Siemens itp.

Bez pozytywnych wynikow pomiardw instalacji eksploatowaé nie wolno.
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3. OBLICZENIA
3.1. Bilans mocy

Bez wzrostu mocy obliczeniowej obiektu.

3.2. Dobér kabli zasilajgcych

Dobdr WLZ-téw przeprowadzono zgodnie z opracowang prenormg SEP P SEP-E-0002. Zgodnie
z normg PN-91/E-05009/43 urzgdzenia zabezpieczajgce przewody i kable przed skutkami
przecigzenh powinny by¢ tak dobrane aby w przypadku przeptywu prgddw o wartosci wiekszej
od dtugotrwatej obcigzalnosci prgdowe] przewoddw nastepowato ich dziatanie, zanim
wystgpi nadmierny wzrost temperatury zyt przewoddw i réznych zestykdw.
Wymagania te sqg spetnione dla nastepujgcych warunkdw.

I, <1 <1,

|, <1,45-1,
Dobrano  wspdtczynniki  zapotrzebowania mocy elektrycznej kj, ktdry jest stosunkiem
szczytowego zapotrzebowania na moc (czynng) Po do mocy zainstalowanej Pi.

P

kj:_o

P

i
Pojecie wspodtczynnika zapotrzebowania moze odnosi¢ sie do pojedynczego urzgdzenia
odbiorczego bqdz do dowolnej grupy urzgdzen odbiorczych wspdlnie zasilanych, gtownie
obiektéw wyposazonych w duza oS¢ urzgdzen elektrycznych.
Wymagania te sg spetnione dla nastepujgcych warunkdéw. Tok obliczen pokazano dla linii
zasilajgcej Winde zewnetrzng typu N2XH-J 5x4mma2.

e Dobdr zabezpieczen przewoddw lub kabli przed skutkami przecigzenh:

P, 8730  _ 158A

|. = = =
° J3u,cos(@) +/3-400-0,8
lg =158A; 1 =16A; k, =0,8; k,, =1,45;1,, =36A;

I, =k, -1,=50A;, 1,=k, I, =36A

z g

I, <I,<l,
158<16<29
l,<1,45-1,
23<42
e Obliczanie spadku napiecia:
AU%=—To L 10096+ AU ,% =301 1009 +19 —1.33%
Vou S-U; 58-4-400
%- .
_ AU % Un:1,33 400 _ 5.4V
100% 100%
¢ Obliczanie impedanciji petli zwarcia Z, :
Z < Y = Yo = E= 2,88Q
I, k-1, 516
2
Zo =Z, +Zpe +Zpps ® 2/R2+ X2 +Z 0, = 2\/('—SJ + (2L ¥ + Zpp,= 0,620
VAl
Zobl < Zs
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0,62 < 2,88 - warunek spetniony
e Obliczanie spodziewanego prgdu zwarciowego I,

U, 230
Ikobl = Z_ = @: 371A
bl ’

o
eon = 1
Ikobl 2 k- In
371A>5-16A
370 A>80A - warunek spetniony
gdzie:
P, - moc obliczeniowa,
|5 - prad obliczeniowy,
| n - Prad znamionowy lub prad nastawienia urzgdzenia zabezpieczajgcego,
| , - obcigzalno$¢ dtugotrwata przewoddw / kabli,
|2 - prad zadziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego,
| 4 - obciazalno$¢ dtugotrwata kabla / przewodu,
kWt - wspodtczynnik krotnosci prgdu powodujgcego zadziatanie urzqdzenia zabezpieczajgcego w
okreslonym umownym czasie,

kg - wspoétczynnik uwzglednigjgey sposdb utozenia kabla /przewodu,

K - wspdtczynnik z charakterystyki czasowo-prgdowej wktadki bezpiecznikowej / wyzwalacza
elektromagnetycznego wytgcznika

U , — Napiecie znamionowe sieci.

S - przekréj kabla / przewodu;

7 ai(cu) - konduktywnos$¢ aluminium (miedzi);

< < > | x ~ 52 %a g E 3
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o Newa | | F|¥|Fz|S|5| 8L |58 5|58 ST %2 53|83 |3 Y
-P- >~ - % ¥ 5V 5T N4 N [ n =~ g9
e | 2| =|ET| 2|8 28| 2% 8| o8 |ES| 88| §5 | 57 |2 |23
8 | & = =a | £ R
1. | RBS/6-Winda | g5 | 458 |14 | 23 |29 | 42| 2 S s [N 40 | 133 | 062 | 037 | 268 2
zewnetrzna o] 19} 5x4 9]
& & &
3.3. Spadki napiecia
Pozostaje w granicach normy.
3.4. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem
Samoczynne wytgczenie zasilania spetnione.
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4.

4.1.

43.

INFORMACJA O BIOZ

Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia zgodnie z Rozporzgdzeniem Ml z 23.06.2003 r.

Zakres robot

Instalacje elektryczne wewnetrzne w budynku opisano w projekcie

Rozdzielnice - wyposazy< w aparature zamontowad w budynku

Przewody - przygotowanie podtoza, wykonanie bruzd, montaz przewoddw,
Rapowanie bruzd, osadzanie osprzetu z zastosowaniem zaprawy gipsowo wapiennej,
Reczne przebicia $cian i z uzyciem elektronarzedzi.

Instalacja odgromowa.

Kolejnosé robot

Montaz WLZ.

Przygotowad rozdzielnice budowlang odpowiednio wyposazong w aparature.

Wykona¢ wneki w $cianach do osadzenia obuddw rozdzielnic.

Zainstalowac rozdzielnice wczesniej zmontowang i wyposazong wg schematu.
Wewnetrzne prace elekiryczne w budynku skoordynowac z branzg budowlang i sanitarng
w zakresie wykonania montazu przewoddw, instalowania osprzetu, montazu urzgdzen.
Prace elekiryczne 1. Montaz przewoddw, puszek, sprawdzenie wykonanych potqczen
zaplanowac przed wykonaniem tynkéw. W drugim etapie, po wykonaniu prac tynkarskich,
malarskich zamontowac biaty osprzet czujki pozarowe, sygnalizatory.

Uzgodni¢ na roboczo z branzqg sanitarng wykonanie potgczen wyréwnawczych.

Przed oddaniem instalaciji do eksploatacji - wykonac préby i pomiary kontrolne, sprawdzic¢
skuteczno$¢ ochrony przeciwporazeniowe;.

Wskazanie mozliwych zagrozen

Instalacje elektryczne stwarzajg zagrozenie porazenia prgdem jedli sg niewtasciwie
wykonane, gdy nie zastosowano zabezpieczen przecigzeniowych
i przeciwporazeniowych, ponadto gdy sg eksploatowane nie zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami eksploataciji - instrukcjami obstugi lub tzw. DTR.

Urzgdzenia elektryczne muszg mie¢ odpowiednie ostony, dostosowane do warunkdw
eksploataciji.

Przewody elekiryczne muszq by¢ zabezpieczone od uszkodzeh mechanicznych.
Urzgdzenia przenosne np., reczne elekironarzedzia muszg by¢ zabezpieczone
wytgcznikami przeciwporazeniowymi.

Montaz elementdw instalacji odgromowej stwarza zagrozenie upadku z wysokosci.

Instalacje ochrony od porazen

Instalacje potgczy¢ do sieci Energetyki wedtug systemu TN-C. W czesci odbiorczej
TN-C-S.

Ochrona musi spetnia¢ warunki normy PN-IEC 60464-4-41.

Zainstalowa¢ w obwodach odbiorczych wytgczniki  instalacyjne  nadprgdowe
i przeciwporazeniowe,

wykona¢ potgczenia wyrbwnawcze gtdwne i miejscowe.

Na placu budowy zapewni¢ obostrzone warunki ochrony przeciwporazeniowe.

Wskazanie srodkéw technicznych i sposobu prowadzenia robét elekirycznych

Prace elekiryczne mogg wykonywac przez monterdw posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia SEP w zakresie eksploatacji i wykonaniu montazu.
Nadzér nad robotami musi prowadzi¢ personel posiadajgcy uprawnienia dla dozoru

Krakow, LUTY 2019 Strona92z10
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technicznego.

Pomiary i badania instalacji mogg prowadzi¢ osoby posiadajgce uprawnienia dla
okreslonego poziomu napiecia wystepujgcego w sieci elekirycznej.

Pracami musi kierowac¢ osoba posiadajgca uprawnienia dla dozoru i praktyke zawodowd.
Prace nalezy wykonywac zgodnie z zatwierdzong dokumentacjq, instrukcjami montazu.
Pracownicy przedrozpoczeciem robdt na budowie muszg zapoznacd sie z planem budowy.
Wykonywanie prac jest mozliwe w odpowiednim ubraniu roboczym z wykorzystaniem
srodkdw ochrony osobistej, rekawice ochronne, obuwie itp., monterzy muszg posiadac
urzgdzenia do kontrolowania napiecia elekirycznego.

Prace pod napieciem mozna wykonywac jedynie osoby odpowiednio przeszkolone, z
uprawnieniami na pisemne bgdz ustne polecenie wykonania $cisle okreslonych robdt
Wykopy pod uziom winny by¢ zabezpieczone poprzez ogrodzenie wykopu tasmq z folii
biato-czerwonej, ustawienie stosownych znakdéw ostrzegawczych i utozenie w migjscach
przejs¢ ktadki dla pieszych, jezeli sytuacja bedzie tego wymagata.

Prace na wysokosci powyzej 2 m wykonywad z rusztowan posiadajgcych odpowiednie
zabezpieczenia. Wszystkie prace zwigzane z niniejszym opracowaniem wykonac zgodnie
Zz obowigzujgcymi przepisami stosujgc typowe sposoby montazu oraz wykorzystujgc
odpowiednie narzedzia.

Przed rozpoczeciem robdt nalezy zapoznac sie z treScig uzgodnien.

Nalezy wykona¢ witasciwe zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp.

W przypadkach watpliwych nalezy kontaktowac sie z autorem projektu.
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Uwagi dla instalacji uziemiajqcej:

1.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Nalezy wykona¢ Uziom Otokowy min Tm od obiektu windy na gfebokosci min. 0,6m ponizej gruntu.
Bednarke FeZn 30x4mm doprowadzi¢ do zaciskdw kontrolnych wewngtrz konstrukcji windy zewnetrznej.
5. W razie probleméw z uzykaniem zqdanej wartosci rezystanncji uziemienia, nalezy wykona¢ dodatkowe
uziomy pionowe za pomocq szpilek uziemiajgcych ocynkowanych o $rednicy min 820mm. Przy doborze
dlugosci / ilosci szpilek uziemiajgcych uwzgledni¢ rezystywnosé gruntu.

4. Po uptywie 100 dni od zasypania, nalezy sprawdzic pomiarem i wpisa¢ do protokotu wartosci
rezystancji uziemienia. Wymagana rezystancja uziemienia Ru<1(.

5. Polgczy¢ projektowany uziom otokowy z istn. uziomem ochronnym budynku przylegtego.

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowaé z kierownikiem budowy.
Roboty prowadzic w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracownikéw oraz bezpieczedstwa konstrukcij.
2. Rozwigzania materiafowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowac
jako przykfadowe, wyznaczajgce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie
realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiafowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz
wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.

3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢
zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;j.

4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjomi producentéw oraz sztukq

budowlang. |
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Oznaczenia / Legend:

/ D1o D3 — BERYL LED NK 1500LM 14W lub réwnowazna
Af2 AW2 - RUTA RNO LED 1W AW 1h SE AT lub réwnowazna

%€ | Caujnik ruchu 360
ISTNIEJACY [
HALL / POCZEK.

D Q EWl — ARN LED 2W IP65 AW 1h SE AT lub réwnowazna

Wypust zasilajgcy / oswietleniowy
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Uwagi: PROJEKTU BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY

. . . BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE
1. Ob\go%y otSW|etIfn|u podstowowigo, _owo_ryénegto wykor_m(: _pr;[zew;Jdem hNiXI:I_J 3;(11,5mrr1§|._ZPrzewod)t/) ; ZABIEGOWYM WRAZ Z PRZEBUDOWA OTWOROW W
5;(;]2? lf(lmd;))/gnq(\:ljl oraz w przestrzeni miedzystropowej w istn. trasach kablowych z najblizszego obwodu na SCIANIE | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
’ . . - R TECHNICZNA NA CZESCI DZIALKI NR 137/3, OBREB
2. Przewody elektryczne oraz teletechniczne rozprowadzi¢ w odlegtosci min 15-20cm od krawedzi $cian. 164 DLA SéECJALIgTYCZNEGO SZPITALA IM. Elf:'
F"). KqEIe na Sci;mq;:h uktada¢ pod kqtami prostymi w stosunku do elementéw konicowych jak oprawy, SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
qczniki, wyspusty itp.

4. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyrdwnawcze dla elementdw przewodzqcych.

5. Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiada¢ modul autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ Uwagi ogllne: o _ o o N wsoww | INSTALACJA ELEKTRYCZNA - RZUT | PIETRA
aktualny certyfikat CNBOP. ;e Wszystkie robgty odb\egche od 'zgkresu uﬁtego/w projekcie k'on/su\towoc z k'\erow/mk\em budowy. ) TRANZA ELEKTRYGZNA NRRYS.

6. Zastosowat oprawy typu LED. oboty prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracownikdw oraz bezpieczeristwa konstrukeiji. — E-02

7. Natezenie oswietlenia przed windq oraz na kondygnacji maszynowni windy min. 200 Ix wg 2 Rozwigzania moteﬂofowe_i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, no\_eZy tmktowoé_ pROJEKAmwSPECF:EE::;LZ\T/I;SNAWCZY

PN—84/E—02033. Barwa $wiatla winna by¢ naturalna. Joko_ prz__yk_fodowe, _wyznaczajqee typ oraz stamdo_rt p\ongwony dla fﬂmego elementu E)rOJektu._No etapie mgr inz. PAWEL PAJAK

8. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzié pomiarowo skutecznosé zadziatania zabezpieczen oraz "€9/izacji nwestycji konkretne rozwiqzania materiafowe i technologiczne mogq zostat zastgpione Upr. bud. SLKGS7ASPWOEW/11

przeprowadzi¢ procedury sprawdzajqce zgodnie z normq PN-HD 60364—6-61 (Sprawdzenia odbiorcze). rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parometrow technicznych i estetycznych oraz Sr;Rav;Dfrq;mJWESECZJ?N%SKTJLKRYCZNEJ

9. Nalezy doprowadzi¢ przewody uziemiajqce typu FeZn 30x4mm do proj. szybu windowego z uziomu g’y(\fvzemik.zq()dy przez inwestora “.pmﬁktmmd ot srzenia. inwestvoyi le2v wkonad OL:EAZO?VT?QJ:SEJESBSLELEmVCMJ
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aktualny certyfikat CNBOP.
6. Zastosowa¢ oprawy typu LED.

7. Natezenie oswietlenia przed windg oraz na kondygnacji maszynowni windy min. 200 Ix wg

PN-84/E—02033. Barwa $wiatta winna by¢ naturalna.
8. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczer oraz
przeprowadzi¢ procedury sprawdzajqce zgodnie z normq PN—HD 60364—6-61 (Sprawdzenia odbiorcze).

9. Nalezy doprowadzi¢ przewody uziemiajqce typu FeZn 30x4mm do proj. szybu windowego z uziomu

otokowego zlokazliowanego pod windg.

10. Doprowadzi¢ linig telefoniczng z gtownego BOX—u tel. (piwnica) linig YTKSY 4x2x0,5.
11.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowaé z kierownikiem budowy.

Roboty prowadzic w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracownikéw oraz bezpieczedstwa konstrukcij.

2. Rozwigzania materiafowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowac

jako przykfadowe, wyznaczajgce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie

wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.
3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢
zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;j.

4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjomi producentéw oraz sztukq

budowlang.

realizacji inwestycji konkretne rozwiqzania materiafowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz
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€ Iqczniki, wyspusty itp.
< 4. Nalezy wykona¢ miejscowe pofqczenia wyrdwnawcze dla elementdw przewodzqcych. S —
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Istn. zwdd poziomy
sqsiedniego budynku
/wdd poziomy FeZn |$8mm
+12,85 o
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+1415
N 7 |
O 54.1 0C 941 0C Istn. zwdd poziomy
sgsiedniego budynku
/wdd poziomy FeZn [#8mm

Uwagi dla instalacji odgromowe;j:

1. Przed przystapieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie

2. Nalezy wykona¢ zwody poziome na dachu w postaci siatki max 5xom. Przytqczy¢ do
siatki metalowe elementy dachu.

3. Wszystkie elementy wystajgce ponad poziom dachu jak bariery, drabiny, itp, nalezy
zabezpieczy¢ poprzez potqczenie instalacji zwoddéw poziomych z elementem chronionym.
Miejsca potaczen, nalezy uzgodnic z wykonawcq windy.

4. Opcjonalnie mozna wykorzystaé metalowe poszycie windy (jesli grubosé blachy spefnia
wymagania PN—EN 62305) jako zwody poziome.

Uwagi ogdlne:

1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowaé z kierownikiem budowy.

Roboty prowadzic w sposéb zapewniajgcy bezpieczeristwo pracownikéw oraz bezpieczedstwa konstrukcij.

2. Rozwigzania materiafowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowac
jako przykfadowe, wyznaczajgce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie

realizacji inwestycji konkretne rozwigzania materiafowe i technologiczne mogq zosta¢ zastgpione
rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw technicznych i estetycznych oraz

wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta.

3. Wszystkie prace zwiqzane z realizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykona¢

zgodnie z polskimi normami i pod nadzorem ososby uprawnione;j.

4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjomi producentéw oraz sztukq

budowlang. |
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n SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
BIURO INZYNIERSKIE TN-C-S
A
LEGENDA
- - Potgczenie poprzez spawanie

- Zwod poziomy FeZn @8mm
] - Zacisk krzyzowy

- Uziom otokowy FeZn 30x4mm
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BUDYNKU SZPITALNYM TZW. PAWILONIE
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164 DLA SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA IM. E.
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n SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA
: YNIER TN-C-S

BIURO INZYNIERSKIE

KONDYGNACJA: 2 A

SCHEMAT ELEKTRYCZNY

IN-S CZESC ELEKTRYCZNA =— I DOSTAWCA WINDY
EALANE /ABEZPIECZENIA l
400V-15%/+107% LINIl ZASILAJACE | BEZPIECZNIKI WCIAGARKA
50 Hz £ 1 Hz RD3 (seke ) | CLOWNE FALOWNIK NMXO7
BUDYNEK Z W SEKCja rezerwowana | NAPEDU KDL16S
RS/F6 5 x V1Y 1x10mm2 3/6, MoK 5X4L”m2,,,§ 20mb) DOPROWADZENIE ZASILANIA
e T N B—fi—< — 7 711 @
RG DS R | OSWETLENE SZYBU 1.5 KW i J DO WNETRZA SZYBU.
z MSW (miejscowej szyny wyréwnawczej) I | : nn i
PE 6mm’ | L 10 A
| 30 mA ,
| OSWIETLENIE KABINY 0.3 kW
| s #F

6A

Przekrdj poprzeczny i maksymalng dtugos¢ kabla podano w oparciu o zatozenia warunkdw instalacii
Podane wartosci sq oparte na:

— uzytym rodzaju zabezpieczenia nadprqdowego kabla oraz prqdzie znamionowym

— normie |IEC 60364 z metodq instalacji A2.

— maksymalnie 3% spadku napigcia w kablu dla prqdu szczytowego w momencie startu windy
Wiekszy przekrdj poprzeczny kabla moze by¢ wymagany jezeli rzeczywiste warunki instalacji rdzniq sie od zatozonych
warunkdw instalacji
Selektywnos¢ zadziatania zabezpieczen w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtownego dzwigu o okreslonych wartosciach nie jest
mozliwa do zapewnienia w kazdych warunkach. Zabezpieczenie w rozdzielni o wyzszej wartosci moze by¢ wymagane by zapewni¢
selektywnos¢ zadziatania zabezpieczenia w rozdzielni oraz zabezpieczenia gtownego dzwigu. W tym przypadku rowniez kabel
zasilajqcy o wiekszym przekroju moze by¢ wymagany. Impedancja petli zwarcia powinna by¢ wystarczajgco niska na zasiskach
gtdwnych windy, aby zapewni¢ efektywnos¢ srodkdw ochrony z automatycznym wytqczeniem zasilania w przypadku doziemienia.

ROZBUDOWA ISTN. ROZDZIELNICY RDS

RD3 19004
S0 N s D31 D32 D33 D34 DIS_ D36 AKKA
1 gJ 11 kS T N LKA\ — Pracownia Architektoniczna
Uwagi: WG F 8= E Em.,, Ef | Em £ B %m 31-153 Krakéw, ul. Szlak 65
1. Obwody oswietlenia podstawowego, awaryjnego wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2. Przewody prowadzi¢ p.t., w.t. oraz w H{ . - =TS el ";ng i:g i>§=’*§ ﬁg www.akka-architekci.pl tel./fax. +48 (12) 632 18 53
przestrzeni miedzystropowej w istn. tro§och kablowych z najblizszego o‘bwo‘du na danej kondygnocji‘. _ 25 d § rad Blgd & §§ g &< Bzl Bz ? wesor | SPECJALISTYCZNY SZPITAL IM. E. SZCZEKLIKA
2. Przewody elgktryczne oraz teletechmczr]e rozprowodzm w odleglosci mm/15—20cm od 'krowed2| scian. ' AL A W TARNOWIE, 33-100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13
3. Kable na scianach uktada¢ pod kgtami prostymi w stosunku do elementdw koricowych jak oprawy, tqczniki, wyspusty itp. ! s pr DZIALKA NR 137/3, OBREB 164
4. Nalezy wykona¢ miejscowe polqczenia wyrdwnawcze dla elementdw przewodzgcych. METE | 2a 100 TARNOW, UL. SZPITALNA 13
5. Oprawy oswietlania awaryjnego muszq posiada¢ modut autotestu. Wszystkie oprawy muszq posiada¢ aktualny certyfikat CNBOP. e | TEMAT
6. Zastosowa¢ oprawy typu LED. e Lo PROJEKTY BUDOWA WINDY ZEWNETRZNEJ PRZY
7. Natezenie o$wietlenia przed windg oraz na kondygnacji maszynowni windy min. 200 Ix wg PN-84/E—02033. Barwa $wiatta S S % L ZABIEZL(J)E\)/:/(\'(\II\};L\J/V??ZAF;TZNF;E\Z(EABLZDWGVCQVSEFLVOVSEOWW
winna by¢ naturalna. N S | DR —
8. Przed oddaniem instalacji do eksplantacji sprawdzi¢ pomiarowo skutecznos¢ zadziatania zabezpieczeti oraz przeprowadzi¢ % " 3 ¥ ¥ . 5 SCIANIE | NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA
procedury sprawdzajqce zgodnie z normq PN—-HD 60364—6—61 (Sprawdzenia odbiorcze). E 3 5 5 3 5 s TﬁgrgﬁzgéE%ﬁfjgigégﬁ?ég E';\IZRP:'I?X/L?A R/IBTEEB
9. Nalezy doprowadzi¢ przewody uziemiajqce typu FeZn 30x4mm do proj. szybu windowego z uziomu otokowego zlokazliowanego z g E: Bz gz 8 g o
Wi 3’ P P Y jace typ proj. szy 9 9 9 £ S CH - N O O - SZCZEKLIKA PRZY UL. SZPITALNEJ 13 W TARNOWIE
pod windq. 5
10. Doprowadzi¢ lini¢ telefoniczng z gtownego BOX—u tel. (piwnica) liniq YTKSY 4x2x0,5. 5 —
11.Przed przystgpieniem do realizacji nalezy wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie roowu | SCHEMAT ELEKTRYCZNY INSTALACJI WINDY
1 BRANZA NRRYS.

Uwagi ogbdlne: \ e P g _ ELEKTRYCZNA E'05
1. Wszystkie roboty odbiegajgce od zakresu ujetego w projekcie konsultowaé z kierownikiem budowy. Roboty prowadzi¢ w sposéb | g g i 2 - < PROJ. WYKONAWCZY
zapewniajacy bezpieczefistwo pracownikdéw oraz bezpieczeristwa konstrukcji. '. b SR ‘;L ;L ;L < P;iJEF?ﬁ;SERWCEEESXTICZ&J
2. Rozwiqzania materiafowe i technologiczne (tzw. systemowe) zawarte w projekcie, nalezy traktowaé jako przykfadowe, Bl ¥ P ) % % U;gr. bud. SLK/3745/PWOEW/11
wyznaczajqce typ oraz standart planowany dla danego elementu projektu. Na etapie realizacji inwestycji konkretne rozwigzania 5 F= 3% £ §§ 3= £ SPRAWDZAJACY W SPECJALNOSCI ELEKTRYGZNEL:
materiafowe i technologiczne moqq zostaé zastgpione rozwigzaniami alternatywnymi pod warunkiem zachowania parametréw = - § £ g§® 5 w&rgbzd‘#ggzonmPAJ K
technicznych i estetycznych oraz wyrazenia zgody przez inwestora i projektanta. wo iz g‘ = > B Z OPRACOWAL W SPECIALNOSCI ELEKTRYCZNE!
3. Wszystkie prace zwigzane z redlizacjg przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego, nalezy wykonac¢ zgodnie z polskimi normami Z E mgr inz. Tomasz Szymczyk
i pOd ﬂodz.orem OSOSby u.prowmonej. . . . . . . ) % § SKALA N REWIZJA 000 KODPROJEKTL.J“ DATA 022019
4. Wszystkie roboty, nalezy wykonac zgodnie z wiedzq techniczng, instrukcjami producentdw oraz sztukg budowlang. 2 | FOKRENYGH (02U, 804 P07 201 | NE MOZE 5YC KOPIOWANY AN ROZPOWSTECHANY BE2 PISEUNE) 260D AUTOROH

2 :

7 ' 2 ' 3 ' 4 ' 5 ' 6




